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PROJEKT - TECHNOLOGIA
SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJII PROJEKTOWEDJ:

Czes¢ opisowa
Czes$¢ rysunkowa

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER SKALA
RYSUNKU
1. RZUT 1V PIETRA BLOK B - TECHNOLOGIA RYS.01 1:50
2. RZUT V PIETRA BLOK A CZ.1 - TECHNOLOGIA RYS.02 1:50
3. RZUT V PIETRA BLOK A CZ.2 - TECHNOLOGIA RYS.03 1:50

Program funkcjonalno uzytkowy
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy pomieszczen

Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Centralny Blok Operacyjny oraz Klinika Reumoortopedii zlokalizowane sg na poziomie +5 w Bloku ,A”,
Centralna Sterylizacja zlokalizowana jest na poziomie +4 w Bloku B.

Przebudowywane pomieszczenia zostang dostosowane do obowigzujgcych przepiséw, oraz poprawig
standard obstugi pacjenta w tym réwniez pacjenta niepetnosprawnego.

Pomieszczenia Centralnej Sterylizacji zostang dostosowane do wymogéw dla tego typu obiektow i zapewnig
obstuge szpitala w zakresie sterylizaciji.

W wyniku przebudowy planuje sie dostosowanie CS do obowigzujgcych przepiséw z zachowaniem podziatu
na trzy strefy:

- strefe brudna przeznaczona do przyjmowania materiatu, segregacji, wstepnej dezynfekcji , mycia,

- strefe czystg przeznaczong do kompletowania i pakietowania materiatéw, zatadowania sterylizatorow,
- strefe sterylng przeznaczong do roztadowywania sterylizatoréw, magazynowania i ekspedyciji.
Rozwigzanie przestrzenne zapewnia ruch postepowy od strefy czystej do strefy sterylne;.

W ramach zespotu przewidziano pomieszczenie socjalne personelu.

W centralnej sterylizatorni przewiduje sie zatrudnienie 3 oséb . CS pracuje od poniedziatku do pigtku na
jedng zmiane. Szatnie personelu zorganizowano w innej czesci szpitala.

W przestrzeni Centralnego Bloku Operacyjnego zlokalizowano dwie sale operacyjne , pomieszczenia
przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania lekarzy , pomieszczenia wypoczynkowe lekarzy i
pielegniarek , sale wybudzen oraz pomieszczenia pomochicze ( magazyny , pom. porzgdkowe , pom.
wstepnej segregacji,magazyn odpadoéw ). Personel do pomieszczen bloku OP bedzie wchodzit przez zespol
szatni. Pacjent bedzie dowozony poprzez $luze pacjenta.

W obszarze Kliniki Reumoortopedii zaprojektowano cztery sale 4 osobowe, dwie sale 3 osobowe, jedna sale
2 osobowa oraz jedng sale 1 osobowg. tacznie 25 t6zek. Wszystkie sale wyposazono w tazienki. W sktad
Kliniki wchodzg gabinet zabiegowy , loza pielegniarska wraz z pomieszczeniem przygotowawczym i
socjalnym , pokoje lekarskie oraz pomieszczenia pomochnicze: brudownik, pom. porzadkowe , pom.
magazynowe , sanitariaty oraz kuchenka oddziatowa.




1. Karta wykonczenia pomieszczen:

BLOK ,,B” IV PIETRO CENTRALNA STERYLIZACJA

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KOMORA PRZYJEC

Numer pomieszczenia Nr 4.01

3 Powierzchnia 7,21 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wykiadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 60 z przeszkleniem
model 3, kolor biaty 9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali
nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 110
mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

Drzwi pomiedzy komora przyjec i myciem wozkow, oraz strefa
brudngprzesuwne ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone
w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB,
Przepuszczalnos¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

8 Wykonczenie specjalne Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki

np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie




symbol | nazwa ilos¢

wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita

Um Umywalka Parwa | 1
55z
pdlpostumentem

St.17 Stolik z blatem 1
roboczym - blat
ze stali
nierdzewnej

wymiary (+/-3cm): szeroko$¢ 120cm, gtebokos¢ 60cm, wysokos$¢ 80-85 cm,
blat jednolity, odporny na korozje, zarysowania i dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych,
blat i stelaz wykonany ze stali nierdzewnej,

konstrukcja z profili zamknietych

regulowane ndzki w zakresie min. £ 1 cm
potka na komputer systemu komputerowego

K.01 Krzesto 1
poliuretanowe
robocze z
oparciem,
obrotowe, na
kétkach

wysoko$¢ siedziska regulowana za pomocg Sprezyny gazowej,
regulacja wysokosci i kata odchylenia oparcia,

$rednica siedziska ok. 35cm,

wyposazone w podparcie dla ndg na catym obwodzie,
materiat odporny na mycie i dezynfekcje,
5 skretnych kotek z nakfadka z niebrudzacej gumy,

wysoko$¢ dostosowana do pracy przy stotach o wysokosci 90 cm

podtokietniki,
Z.dez. | Zestaw 1
1 dezynfekcyjny
metalowy (np.
ze stali
nierdzewnej)

dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe;
metalowy kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg otwierang pedatem noznym (ok. 201)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia STREFA BRUDNA

Numer pomieszczenia Nr 4.02

3 Powierzchnia 21,37 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON z dodatkiem U 130 Crimson Gtadka wyktadzina
kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone prefabrykowanymi $ciankami na metalowym
ruszcie , wykonczone lakierowanymi panelami ze stalowymi RAL
9010 typu Opitz + Flierl Hospitaltechnik

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz
+ Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne




wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 1750I/h przy 150 Pa

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych sciankami systemowymi .
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa

0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd
wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem
R.02 Regat 1 - - - -
czteropotkowy
ze stali
nierdzewnej z
potkami petnymi,

wymiary (+/-2cm): szerokos$¢ 120cm, gtebokos¢ 60cm, wysokos$¢ 200cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,
regulowane ndzki w zakresie min +/-1cm ze stopkami z z wytrzymatego tworzywa

St.14 | Stot roboczy z 1 - - -
ociekaczem,

wymiary (+/-5cm): dhugosc stotu 160 cm, szeroko$¢ 65 cm, wysokos¢ 90 cm,
ociekacz na dtugosci catego stotu,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

potka pod blatem ze stali nierdzewnej,

regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa,
odprowadzenie do kanalizacji,

fartuch nascienny od strony Sciany,

konstrukcja z profili zamknietych

St.10 | Stdt z blatem 1 - - -
roboczym ze
Zlewem
dwukomorowym
oraz potkg pod
blatem,




wymiary (+/-5cm): dhugo$¢ stotu 130 cm, szeroko$¢ 65 cm, wysoko$¢ 80-85 cm,

wymiary komory zlewozmywakowej (+/-2cm): 60cm x 40cm x 30cm gtebokosci,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

potka pod blatem ze stali nierdzewnej,

regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa,

fartuch nascienny od strony Sciany,

odprowadzenie do kanalizacji ze zlewow,

wyposazony w baterie sztorcowg montowang do zlewu z wylewka natryskowg umozliwiajgcg pionowy
natrysk z géry mytych przedmiotéw oraz kierowanie strumieniem wody; wylewka baterii zaopatrzona w
zawor reczny z blokada,

blat zagtebiony,

konstrukcja z profili zamknietych

P.p. Pistolet do mycia | 1 - - - -
i

przedmuchiwani

a waskich

przekrojow, bez

koncowek,

podfaczenie do instalacji sprezonego powietrza 1/2',

wyposazony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na $cianie (wersja
wiszaca, spiralny przewdd zasilajgcy min. 3,5m),

mozliwos¢ stosowania koncowek od pistoletu z zestawem 8 koncowek

P.w.+8 | Pistolet do mycia | 1 - - - -
i
przedmuchiwani
a waskich
przekrojow,
wyposazony W
zestaw co
najmniej 8
koncowek,

podtaczenie do instalacji wody demineralizowanej 1/2",

wyposazony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na $cianie (wersja
wiszaca, spiralny przewod zasilajgcy min. 3,5m),

koncowki przechowywane na stojaku przymocowanym do blatu stotu / do Sciany

St.11 Stét z blatem 1 - - - -
roboczym oraz
potka pod
blatem,

do ustawienia na blacie urzadzenia do czyszczenia parg i myjni ultradzwiekowej,
wymiary (+/-5cm): dhugosc stotu 160 cm, szeroko$¢ 65 cm, wysokos¢ 80-85 cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

potka pod blatem ze stali nierdzewnej,

regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa,
fartuch nascienny od strony Sciany,

konstrukcja z profili zamknietych
Pol.01 | Pdtka 2
dwupoziomowa

wymiary (+/-5cm): dhugos¢ 160 cm, szerokos¢ 30cm, odstep miedzy potkami 34cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
o$wietlenie bryzgoszczelne zamontowane pod dolng potka

Urz.01 | Urzadzenie do 1 - - - -
ciShieniowego
czyszczenia

narzedzi parg




| wodng, | | |

zbiornik ci$nieniowy wykonany ze stali nierdzewnej,
zasilanie: 230V, 50Hz,

moc 1000-1300W,

pojemnosc: 3-4l,

temp.: 150 stopni C

Urz.02 | Myjnia 1 - - - -
ultradZzwiekowa

zasilanie: 230V, 50Hz,

odptyw: zawdr kulowy 1/2 cala

wymiary komory: 500 x 300 x 200 mm | 28,0l | 535 x 325 x 400 mm - mozliwo$¢ mycia narzedzi
medycznych na tacach 1 DIN o wymiarze 480x240x60 (mm)

Z.dez. | Zestaw 1 - - - -
1 dezynfekcyjny

metalowy (np.

ze stali

nierdzewnej)

dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe;
metalowy kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa otwierang pedatem noznym (ok. 20I)

60L Stelaz ze stali 2 - - - -
nierdzewnej z
pokrywa

przeznaczony do zawieszania workow foliowych o pojemnosci 60 litréw, stuzgcych do gromadzenia $mieci,
odpadkow medycznych, brudnej bielizny, itp.,

worek mocowany dodatkowym pierscieniem, guma na zaktadke, klipsami zaciskanymi lub w inny sposdb
gwarantujgcy pewne mocowanie worka,

pokrywa ma mozliwos$¢ pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedatu,

brak demontowalnych elementéw ztgcznych (wkrety itp.),

otwieranie pedatem noznym, 4 kota skretne, w tym 2 z hamulcami,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

w1 Wozek z 1 - - - -
podwdjnym
blatem do

transportu i

pracy,

stelaz i blaty wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9,

konstrukcja z profili zamknietych,

wozek wyposazony w co najmniej jedng porecz do prowadzenia,

wymiary (+/-3cm): blatu ok. 60 x 80 cm (szer. x dt.), wysoko$¢ wozka ok. 85 cm

blaty zagtebione, z otworami, z zatyczkami umozliwiajgcymi usuniecie wody z blatu;

wysoko$¢ w Swietle pomiedzy pdotkami ok. 30 cm,

cztery kotka skretne, wyposazone w odbojnice, w tym dwa wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy
nie brudzacej podtogi

St.15 | Stot odstawczy 1 - - - -
do
przechowywania
wozkow myjni
dezynfektora
narzedziowego,

pojedynczy, dwupoziomowy (na 2 wézki wsadowe myjni dezynfektora),

wymiary (+/-3cm): dhugo$é stotu 72 cm, szeroko$¢ 70cm, wysoko$¢ dostosowana do wysokosci
zatadowczej myjni-dezynfektora dla 1 poziomu umozliwiajgca wygodne zsuniecie wozka zatadowczego
myjni z wozka transportowego bezposrednio na blat stotu odstawczego,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

konstrukcja z profili zamknietych,




regulowane ndzki z wytrzymatego tworzywa w zakresie min +/- 1cm

M-D Myjnia 2 - - - -
dezynfektor
przelotowa
dwudrzwiowa z
wbudowana
suszarka

* pojemnos$¢ 12 tac narzedziowych DIN 1/1

» objeto$¢ komory minimum 220 litrow,

e ogrzewana elektrycznie - moc grzewcza komory 18 — 20 kW,

« sterowanie mikroprocesorowe,

» drzwi uchylne w catosci przeszklone, po otwarciu tworzace blat roboczy,

» komora wykonana ze stali kwasoodpornej 316L (1.4404),

* jedna pompa obiegowa o wydajnosci minimum 600 |/min.,

* ztacze myjaco suszace wozka wsadowego centralnie w dnie komory zapewniajgce prawidtowos¢
podtaczenia wozka w przypadku obrocenia o 180 st.

» kontrola obecnosci piany w komorze myjacej,

« system redukujacy zuzycie wody we wszystkich fazach procesu dla mniejszych zatadunkdw,

* 3 pompy S$rodkéw chemicznych wraz z przeptywomierzami,

» stale stezenie roztwordw roboczych we wszystkich fazach procesu,

» wbudowana suszarka o wydajnosci z zakresu 300 — 350m3/h z mozliwoscig regulacji temperatury
suszenia w zakresie do 60 - 130st.C wyposazona w filtr typu HEPA powietrza suszacego,

« kondensator oparéw chtodzony zimng woda,

e 0dzysk cieptfa z suszenia

« bojler do podgrzewania wody do dezynfekcji termicznej

e drukarka przebiegu procesu- strona wyfadowcza

« system automatycznego rozpoznawania wozkéw wsadowych wraz z automatycznym wyborem i
uruchomieniem programu,

« cyfrowe zlgcze transmisyjne umozliwiajgce transmisje danych zwigzanych z parametrami procesu do
komputera (wspodtpraca z systemem komputerowej ewidenciji i rejestracji obiegu narzedzi)

* ilo$¢ programdéw mycia i dezynfekcji dostepnych bezposrednio z klawiatury 12 przez minimum 6
przyciskow wyboru,

e programy z dezynfekcjg termiczng 93st.C oraz termiczno-chemiczng w 55-60st.C,

» sterowanie procesem z wykorzystaniem wartosci AQ,

e przytacze wody cieptej, zimnej, demineralizowanej,

e wymiary zewnetrzne maksymalne: W x G x S 2000x720x680 mm

Wyposazenie 1 - - - -
myjni:

» wozek (wsad) iniekcyjny do mycia narzedzi na 12 tac 1/1 DIN 6-poziomowy, minimalna wysoko$¢
poziomu mierzona do ramienia myjgcego 70mm - 2 szt.

» wozek (wsad) do mycia konteneréw pojemnosc -3 kontenery 1/2 DIN z pokrywami lub wymiennie 2
kontenery 1/1DIN z pokrywami - 1 szt.

» wozek (wsad) iniekcyjny do mycia i dezynfekcji zestawdw anestezjologicznych na minimum 15 rur
oddechowych - 1 szt.

» wozek (wsad) iniekcyjny do mycia narzedzi kanatowych zestawdw (mikro instrumentow) MIS wyposazony

w minimum 48 przytaczy - 1 szt.
» wozek (wsad) do mycia obuwia operacyjnego minimum 10 par - 1 szt.
o wozek do za/roztadunku komory dokowany do myjni - 2 szt.

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki

Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE
Numer pomieszczenia Nr 4.03

3 Powierzchnia 3,36 m?

Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i




4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gladka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne
i otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max
1750l/h przy 150 Pa

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, wykonczenie ptytkami

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita

Z.gosp | Zlew 1 - - - -

. gospodarczy

(niski) ze stali
nierdzewnej, z
odchylang kratg

wymiary (+/-5cm): szeroko$¢ 60cm, gtebokos¢ 40cm, wysokos¢ 25cm + fartuch nascienny ok. 20cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
Dodatkowo: dozownik $rodka dezynfekcyjnego

R.02

Regat 1
czteropotkowy
ze stali
nierdzewnej z
potkami petnymi,

wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 120cm, gtebokos¢ 60cm, wysoko$¢ 200cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

regulowane nézki w zakresie min +/-1cm ze stopkami z z wytrzymatego tworzywa

W.sp.

Wodzek 1
sprzatacza -

maty

podstawa jezdna na kétkach samoskretnych,
dwa wiadra 20I,
prasa do wyciskania mopow,




koszyk metalowy,
wymiary wozka (+/-3cm): (dh. Szer. Wys.): 75cm x 40cm x 85cm

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia WC

Numer pomieszczenia Nr 4.04

3 Powierzchnia 2,74 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gladka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone plytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana
Parwa na stelazu
systemowym
Z.dez. | Zestaw 1 - - - -
2 dezynfekcyjny
metalowy (np.
ze stali

nierdzewnej)

dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe;
metalowy kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa otwierang pedatem noznym (ok. 20I)
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Z.WC

| ZestawdoWC [ 1

pojemnik na papier toaletowy, szczotka do WC, maty $Smietnik metalowy z pokrywa (3-51)

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SLUZA

Numer pomieszczenia Nr 4.05

3 Powierzchnia 3,34 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne
i otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max
17501/h przy 150 Pa

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki
np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
Z.dez. | Zestaw 1 - - - -
1 dezynfekcyjny
metalowy (np.
ze stali

nierdzewnej)

dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe;
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metalowy kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg otwierang pedatem noznym (ok. 201)

RI.O1 Regat listwowy
ze stali
nierdzewnej

1

wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 60 cm, gtebokos¢ 30cm, wysokos¢ 180 cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wyposazony (np.) w 2 kosze 1/2 StU i potke podwdjna na buty, do zawieszania na uchwytach listew,
tych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

konstrukcja z profili zamkni

W.02 Wieszak na
odziez robocza
ze stali
nierdzewnej

2

Cztery haki

Montowany na state do $ciany

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad

"Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia STREFA CZYSTA
Numer pomieszczenia Nr 4.06

3 Powierzchnia 29,22 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON z dodatkiem U 18 Grape. Gtadka wyktadzina

] kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone prefabrykowanymi $ciankami na metalowym
ruszcie , wykonczone lakierowanymi panelami ze stalowymi RAL
9010 typu Opitz + Flierl Hospitaltechnik

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz
+ Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 1750I/h przy 150 Pa

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych sciankami systemowymi .
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param.

14 Instalacja gazowa

15 Instalacja pary technolog.

16 Instalacje specjalne

Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa

0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd
wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja

20 Instalacja RTV

Czujki p.poz.

21 Instalacja RTG

22 Instalacja zegarowa
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23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem
Z.dez. | Zestaw 1 - - - -
1 dezynfekcyjny
metalowy (np.
ze stali
nierdzewnej)

dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe;

metalowy kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa otwierang pedatem noznym (

ok. 201)

P.p. Pistolet do mycia | 1 - - -
i
przedmuchiwani
a waskich
przekrojow, bez
koncowek,

podfaczenie do instalacji sprezonego powietrza 1/2',

wyposazony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na $cianie (wersja

wiszaca, spiralny przewdd zasilajgcy min. 3,5m),
mozliwos¢ stosowania koncowek od pistoletu z zestawem 8 koncowek

W.pap | Wodzek do 1 - - -
przechowywania
i transportu
papieru do
pakowania

wykonanie: stal nierdzewna O0H18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

cztery porecze rurowe do wieszania papieru,

obciazniki zabezpieczajace przed zsuwaniem sie papieru,
cztery kotka skretne, w tym dwa wyposazone w hamulce,
przeznaczony dla arkuszy o dtugosci 120 cm

w1 Wozek z 1 - - -
podwdjnym
blatem do

transportu i

pracy,

stelaz i blaty wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9,

konstrukcja z profili zamknietych,

wozek wyposazony w co najmniej jedng porecz do prowadzenia,

wymiary (+/-3cm): blatu ok. 60 x 80 cm (szer. x dt.), wysoko$¢ wozka ok. 85 cm
blaty zagtebione, z otworami, z zatyczkami umozliwiajgcymi usuniecie wody z blatu;
wysoko$¢ w Swietle pomiedzy pdtkami ok. 30 cm,

cztery kotka skretne, wyposazone w odbojnice, w tym dwa wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy

nie brudzacej podtogi

St.02 | Stét pojedynczy | 1 - - -
do kontroli i
pakowania z
blatem roboczym
~cieptym” typu
TRESPA

wymiary blatu (+/-3cm): dtugos¢ 160 cm, szeroko$¢ 80 cm, wysoko$¢ 90 cm,
stelaz wykonany ze stali nierdzewnej O0H18N9,
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blat jednolity, wykonany z materiatu odpornego na korozje, zarysowania i dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych,

konstrukcja z profili zamknietych,

szafka przy stanowisku pracy, po prawej stronie stotu,

potka na komputer przy stanowisku pracy, po lewej stronie stotu,

wyposazony w nadstawke dwupoziomowg (dwie potki) z oswietleniem pod potka,
nadstawka wykonana ze stali nierdzewnej,

zespot gniazd do zasilania odbiornikdw energii elektrycznej,

regulowane ndzki w zakresie min +/- 1cm

K.01 Krzesto 1 - - - -
poliuretanowe
robocze z
oparciem,
obrotowe, na
kotkach,

wysoko$¢ siedziska regulowana za pomocg sprezyny gazowej,
regulacja wysokosci i kata odchylenia oparcia,

Srednica siedziska ok. 35cm,

wyposazone w podparcie dla ndg na catym obwodzie,
materiat odporny na mycie i dezynfekcje,

5 skretnych kotek z nakfadka z niebrudzacej gumy,

podtokietniki,

wysoko$¢ dostosowana do pracy przy stotach o wysokosci 90 cm

L.01 Lampa z 1 - - - -
podswietlang
soczewka na
wysiegniku,

mocowana do stotu,

zasilanie 230V,

przegubowe ramie ufatwiajgce precyzyjne ustawienie lupy,

potaczenie z blatem stotu za pomocg imadfa mocujacego,

wymiary soczewki: R120-140mm, moc 3 dioptrie,

os$wietlenie $wietldwka o mocy min. 20W wykonang w postaci okregu,

klapka zapobiegajgca osadzaniu kurzu na soczewce,

obudowa soczewki wykonana z plastiku odpornego na uderzenia i $rodki do mycia

St.03 Stét z blatem 1 - - - -
roboczym
»Cieptym” typu
TRESPA do
umieszczenia
zgrzewarki, z
nadstawkg i
potka pod
blatem,

wymiary (+/-3cm): dtugos¢ 140 cm, szerokos¢ 80 cm, wysokos$¢ 90 cm,

stelaz wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9,

nadstawka w formie pojedynczej potki do umieszczenia obcinarki dwupoziomowej po lewej stronie stotu,
minimalne wymiary uzytkowe nadstawki: dtugo$¢ 90cm x gtebokos$¢ 42cm x wysoko$¢ nad blatem 35-
40cm,

potka pod blatem na wysokosci (+/-2cm) h=18cm,

regulowane ndzki w zakresie min +/- 1cm, konstrukcja z profili zamknietych,

blat jednolity, wykonany z materiatu odpornego na korozje, zarysowania i dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych;

na prawym boku haczyki umozliwiajgce zawieszenie koszy sterylizacyjnych 1/2 StU i 1/1 StU

(kosze poza wyposazeniem stotu)

zespot gniazd do zasilania odbiornikdw energii elektrycznej

Urz.04 | Zgrzewarka | 1 | - | - | - | -
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rotacyjna z
podajnikiem
rolkowym

Z panelem cyfrowym
w obudowie lakierowanej
z automatycznym startem/stopem

Urz.05 | Obcinarka 1 - - - -
rekawow
papierowo-
foliowych,
jednopoziomowa
z zasobnikiem
rekawow,

dtugos¢ prowadnicy rekawoéw min. 700mm,

noz tnacy krazkowy,

mozliwos¢ zawieszenia na $cianie lub postawienia na potce,
zasobnik umozliwiajgcy utozenie rekawdw o $rednicy do 300mm,
wykonanie z metalu odpornego na korozje

S.P. Sterylizator 2 - - - -
parowy
przelotowy o
pojemnosci 4
jednostek STE
wyposazony W
wytwornice pary
czystej,

» pojemnos$¢ komory 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285

» wymiary komory W x G x S 640 - 660 x 650 -700 x 640 - 660 mm,

« wbudowana wytwornica pary o mocy 30-32kW z termicznym odgazowaniem wody poza wytwornica pary,
» komora prostopadtoscienna o grubosci 5mm,

* pierscieniowy plaszcz grzewczy komory,

» wysoko$¢ zatadowcza komory maksymalnie 800mm,

e drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie naped drzwi elektryczny (drzwi wyposazone w
przeciwciezar rbwnowazacy ciezar drzwi),

e uszczelka drzwiowa dociskana sprezonym powietrzem,

« dotykowy panel sterowania po stronie zatadowczej oraz roztadowczej,

« kolorowy ekran o przekatnej minimum 5,5” po stronie zatadowczej oraz minimum 4 liniowy po stronie
wytadowczej,

* Proznia w komorze wytwarzana za pomocg mechanicznej dwustopniowej pompy prézniowej
pierscieniowej z uszczelnieniem wodnym o napedzie elektrycznym oraz dodatkowy inzektor powietrzny
zmniejszajacy zuzycie wody,

e programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programdw) w tym program do sterylizacji zestawow
narzedziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciezkiego zatadunku (suszenie pulsacyjne).
Sterylizator musi umozliwia¢ przeprowadzenie prawidtowego procesu przy petnym zatadunku komory dla
zestawow o wadze nie mniejszej niz 7kg/1STE w programach standardowych oraz 15kg/1STE w programie
do zatadunku ciezkiego,

e zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EEC, budowa, konstrukcja i wykonanie zgodna z normg PN EN 285
konstrukcja umozliwiajgca wykonanie wszystkich czynnosci walidacyjnych przewidzianych w PN EN 554 lub
EN ISO 17665

» urzadzenie posadowione bezposrednio na posadzce (brak koniecznosci stosowania zagtebien lub cokotow
pod urzadzenie),

e wymiary zewnetrzne maksymalne: W x G x S 2000x1200x1000 mm,

« zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz

» wozek wsadowy pozwalajgcy na petne zapetnienie komory szt. 2

o wozek transportowy dokowany do sterylizatora szt. 2

S.PL. Sterylizator 1 - - - -
plazmowy (ok.
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130 litrow) -
przelotowy

» sterylizator plazmowy pojemnosci catkowitej komory 120-130 litrow

» komora prostokatna przelotowa w wykonaniu ze stali kwasoodpornej,

» drzwi komory automatyczne przesuwne w dot,

e wymiary komory sterylizacyjnej uzytkowe minimalne (W x S x G) 400 x 430 x 730 mm

e przeznaczony do sterylizacji wrazliwych narzedzi w tym optyk, 5

» mozliwos¢ sterylizacji przewoddw kanatowych teflonowych i ze stali nierdzewnej RImm

» mozliwos¢ sterylizacji min. 10 przewodow elastycznych R2mm x 3 metry, y

» mozliwos¢ sterylizacji przewoddw w wykonaniu ze stali nierdzewnej (potelastycznych) RImm x 1 metr,
« kontrola skutecznosci sterylizacji przy wykorzystaniu testu HELIX R2Zmm x 1,5 metra,

e temperatura sterylizacji do 55°C,

e czynnik sterylizujacy w komorze: nadtlenek wodoru oraz plazma,

« stezenie nadtlenku wodoru w naboju oraz podczas procesu sterylizacji maksymalnie 50%,

* nabdj sterylizacyjny z czynnikiem na jeden proces (jeden nabdj jeden proces),

* urzgdzenie nie wymagajgce stosowania dodatkowego zbiornika (pojemnika) gromadzacego pozostatosci
nadtlenku wodoru,

e minimum 2 programy sterylizacyjne,

» programy sterylizacyjne zwalidowane przez producenta do zwalniania parametrycznego oraz okresowego
przeprowadzania testéw biologicznych bez koniecznosci wykonywania okresowo dodatkowych walidacji
e czas trwania procesu do 70 minut, brak koniecznosci aeracji wsadu,

» mozliwos¢ zwalniania materiatu bezposrednio po procesie bez koniecznosci oczekiwania na wynik testu
biologicznego,

« panel sterowania dotykowy o przekatnej minimum 5,7",

« sterowanie mikroprocesorowe,

e wbudowana drukarka,

e wymiary zewnetrzne maksymalnie (W x S x G) 1800 x 1100 x 1100 mm

« zasilanie 400 V (nie wymaga zadnych dodatkowych przyfaczy)

o CE MDD 93/42/EEC, GMP, ISO 9001,ISO 13485, 1S014937

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE SOCJALNE
Numer pomieszczenia Nr 4.07
3 Powierzchnia 6,16 m?
4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129

HORIZON Gtadka wykiadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel doiny wentylacyjny

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki
np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -
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14

Instalacja gazowa

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
Z11 Zlewozmywak 1 80x60x18, - - -
jednokomorowy
stal nierdzewnaz
ociekaczem
Ld Loddwka 1 60 x 60x 150 | 0,46KW/230V 0,46 -
KW/230V
AMMI | Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST80 Stét 1 80x80 - - -
Zab.m | Zabudowa 1 3,08mb - - - Blat staron
ebl.D meblowa dolna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SLUZA

Numer pomieszczenia Nr 4.08

3 Powierzchnia 572 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wykiadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi otwierane z ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne
i otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max
1750I/h przy 150 Pa, Porta Enduro petne z przeszkleniem , kolor
bialy, z panelem dolnym i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny
wentylacyjny

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki
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np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka
12 Instalacja cieptej wody Umywalka
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
Z.dez. | Zestaw 1 - - - -
1 dezynfekcyjny
metalowy (np.
ze stali
nierdzewnej)
dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe;
metalowy kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa otwierang pedatem noznym (ok. 20I)
RI.O1 Regat listwowy 1 - - - -
ze stali
nierdzewnej,

wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 60 cm, gtebokos¢ 30cm, wysokos¢ 180 cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
wyposazony (np.) w 2 kosze 1/2 StU i potke podwdjng na buty, do zawieszania na uchwytach listew,

konstrukcja z profili zamkni

tych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

W.02 Wieszak na 2 - - - -
odziez robocza
ze stali
nierdzewnej

Cztery haki

Montowany na state do Sciany

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad

"Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 4.09
3 Powierzchnia 5,06 m?
4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129

HORIZON Gtadka wykfadzina
fabrycznie polimerem PRO,

kauczukowa, zabezpieczona
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5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne
i otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max
17501/h przy 150 Pa
8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki
np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka
12 Instalacja cieptej wody Umywalka
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
Z.dez. | Zestaw 1 - - - -
1 dezynfekcyjny
metalowy (np.
ze stali
nierdzewnej)
dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe;

metalowy kosz na odpadki (

brudne re

czniki) z pokrywa otwierang pedatem noznym (ok. 20I)

RI.01

Regat listwowy 1
ze stali

nierdzewnej,

wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 60 cm, gtebokos¢ 30cm, wysokos¢ 180 cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wyposazony (np.) w 2 kosze 1/2 StU i potke podwdjng na buty, do zawieszania na uchwytach listew,

konstrukcja z profili zamkni

tych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

W.02 Wieszak na 2 - - - -
odziez robocza
ze stali
nierdzewnej

Cztery haki

Montowany na state do Sciany
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia STREFA STERYLNA

Numer pomieszczenia Nr 4.10

3 Powierzchnia 20,42 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON z dodatkiem U 107 Lime. Gladka wyktadzina
kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone prefabrykowanymi $ciankami na metalowym
ruszcie , wykonczone lakierowanymi panelami ze stalowymi RAL
9010 typu Opitz + Flierl Hospitaltechnik

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz
+ Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 1750I/h przy 150 Pa

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych sciankami systemowymi .

Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa w kolorze biatym p poz EI
30, szklenie szkto bezpieczne hartowane zabezpieczone dodatkowo
folia pdlmatowa.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Ra.02 | Regat 3 - - - -
pieciopdtkowy
chromowany z
potkami
azurowymi,

wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 61cm, gtebokos¢ 180cm, wysoko$¢ 182cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,
regulowane ndzki w zakresie min +/-1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa

RI.01

| Regat listwowy | 2
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ze stali
nierdzewnej,

wymiary (+/-2cm): szeroko$¢ 60 cm, gtebokos¢ 30cm, wysokos¢ 180 cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
wyposazony (np.) w 2 kosze 1/2 StU i pétke podwdjng na buty, do zawieszania na uchwytach listew,
konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KOMORA WYDAN

Numer pomieszczenia Nr4.11

3 Powierzchnia 12,24 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne
i otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalnos$¢ powietrza max
1750I/h przy 150 Pa, drzwi na korytarz
Porta drzwi metalowe EI 60 z przeszkleniem model 3 , kolor biaty
9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica
metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze
stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki
np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa w kolorze biatym p poz EI
30, szklenie szkto bezpieczne hartowane zabezpieczone dodatkowo
folia pdlmatowa.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -
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24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
Z.dez. | Zestaw 1 - - - -
1 dezynfekcyjny
metalowy (np.
ze stali

nierdzewnej)

dozownik $rodka dezynfekcyjnego, dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe;
metalowy kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa otwierang pedatem noznym (ok. 20I)

RI.01 Regat listwowy 1 - - - -
ze stali
nierdzewnej,

wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 60 cm, gtebokos¢ 30cm, wysokos¢ 180 cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wyposazony (np.) w 2 kosze 1/2 StU i pétke podwdjng na buty, do zawieszania na uchwytach listew,
konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

St.16 Stolik z blatem 1 - - - -
roboczym - blat
ze stali
nierdzewnej,

wymiary (+/-3cm): szerokos$¢ 120cm, gtebokos¢ 60cm, wysokos$¢ 80-85 cm,

blat jednolity, odporny na korozje, zarysowania i dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych,
blat i stelaz wykonany ze stali nierdzewnej,

konstrukcja z profili zamknietych

regulowane ndzki w zakresie min. £ 1 cm

potka na komputer systemu komputerowego

K.01 Krzesto 1 - - - -
poliuretanowe
robocze z
oparciem,
obrotowe, na
kétkach,

wysoko$¢ siedziska regulowana za pomocg Sprezyny gazowej,
regulacja wysokosci i kata odchylenia oparcia,

$rednica siedziska ok. 35cm,

wyposazone w podparcie dla nég na catym obwodzie,

materiat odporny na mycie i dezynfekcje,

5 skretnych kétek z naktadka z niebrudzacej gumy,

podtokietniki,

wysoko$¢ dostosowana do pracy przy stotach o wysokosci 90 cm

Ra.01 | Regat 1 - - - -
pieciopotkowy
chromowany z
potkami
azurowymi,

wymiary (+/-2cm): szerokos¢ 61cm, gtebokos¢ 92cm, wysokos¢ 182cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,
regulowane ndzki w zakresie min +/-1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 | Oddziat-Zakfad | "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescia

22




anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SUSZENIE WOZKOW
Numer pomieszczenia Nr4.12

3 Powierzchnia 7,05 m?

4 Podioga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gltadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone plytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne
i otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max
17501/h przy 150 Pa

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
P.p. Pistolet do mycia | 1 - - - -
i
przedmuchiwani
a waskich
przekrojow, bez
koncowek,

podtaczenie do instalacji sprezonego powietrza 1/2",

wyposazony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na $cianie (wersja
wiszaca, spiralny przewdd zasilajgcy min. 3,5m),

mozliwos$¢ stosowania koncowek od pistoletu z zestawem 8 koncéwek

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad

"Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
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2 Nazwa pomieszczenia MYCIE WOZKOW
Numer pomieszczenia Nr4.13

3 Powierzchnia 5,03 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gltadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone plytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne
i otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max
17501/h przy 150 Pa

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondéw instalacyjnych piyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Z.rob. | Zlew roboczy 1 - - - -

z odchylang kratg na potowie dtugosci komory, krata do stawiania mytych naczyn i pojemnikéw,
wymiary (+/-5cm): dhugos$¢é 100cm, szeroko$¢ 50cm, wysoko$¢ 85cm + fartuch nascienny ok. 20cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

Dodatkowo: dozownik Srodka dezynfekcyjnego

Urz.03

Uniwersalny 1
przyrzad do
mycia i
dezynfekgcji przy
uzyciu piany
aktywnej

z dozowaniem Srodka myjaco dezynfekujgcego,

dozowanie dwdch srodkdw chemicznych z mozliwoscig predefiniowania stezenia,
podtaczenie do baterii ciepta/zimna woda 1/2",

przefacznik ptukania,
mozliwos¢ ptukania przedmiotéw mytych czystg woda,

dwa koszyki do podwieszania pojemnikéw ze Srodkami chemicznymi,
obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje i srodki chemiczne,
pistolet uniwersalny.

Kr.01

| Krata do myciai | 1
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osuszania
pojemnikow
transportowych

dtugos¢ blatu 100cm, szerokos¢ 60cm, na ergonomicznej wysokosci,

konstrukcja rusztowa wykonana z rurek, przymocowana do Sciany,

krata rozktadana ( nieuzywana skfadana na Sciane — nie zabierajgca miejsca w pomieszczeniu),
konstrukcja z profili zamknietych ze stali nierdzewnej OH18N9

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia STACJA UZDATNIANIA WODY

Numer pomieszczenia Nr4.14

3 Powierzchnia 5,56 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gladka wykiadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne
i otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max
17501/h przy 150 Pa

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita

Kompletny system uzdatniania wody na potrzeby pracy urzadzen

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad

"Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
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Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACIA
Numer pomieszczenia Nr 4.15

3 Powierzchnia 40,93 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gtadka
wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone oraz
przeciwpozarowe EI S 60 w kolorze biatym, Porta drzwi metalowe
EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali
nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 110
mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa w kolorze biatym p poz EI
30, szklenie szkto bezpieczne hartowane zabezpieczone dodatkowo
folia pdlmatowa.

Hydrant wbudowany

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
WYPOSAZENIE DODATKOWE - NIEPRZYPISANE DO POMIESZCZEN
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
3 STE | Wozek do 4 - - - -
transportu
materiatow
opatrunkowych i
materiatow
sterylnych,

wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9,
wyposazony w 2 poftki przestawne oraz drzwiczki dwuskrzydtowe,
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wnetrze wozka szczelne, bez zagtebien, zagie¢ oraz szczelin umozliwiajgcych gromadzenie sie brudu,
korpus wzmocniony poprzez przettoczenia usztywniajgce na dnie, bocznych oraz tylnej Scianie wozka,
drzwiczki wykonane z dwdch paneli tworzacych kasete z uszczelkg przeciwpytowg wyposazone w zamek
dwupunktowy ze zintegrowang klamka,

oba skrzydta drzwiowe osadzone na 3 zawiasach zewnetrznych o kacie otwarcia 270 stopni,

blat prosty; uchwyt do przetaczania po prawej stronie,

zespot jezdny sktadajacy sie z 4 kot o Srednicy 160 mm (2 kota z hamulcem) oraz zestawu odbojnikow,
wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wymiary: 680x680x1239

3 jednostki STE

Pojemnik 40 - - - -
transportowy z
pokrywa do
transportu tac
sterylizacyjnych
oraz narzedzi w
stanie mokrym

wykonany z tworzywa, ze szczelng pokrywa,

o wymiarach (+/-10mm): szeroko$¢ 300mm x wysokos¢ 200mm  x dtugos¢ 600mm,
pokrywa wyposazona w raczke,

wymiary pojemnika dostosowane do wymiardw tac typu DIN (duzych),

pojemnosc¢ 2-3 tac DIN (duzych),

odporne na mycie i dezynfekcje termiczng

Tace 40 - - - -
sterylizacyjne
druciane DIN
wyposazone w
chowane raczki

wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej,
o wymiarach (+/-10mm): szeroko$¢ 250mm x wysokos¢ 50mm x dtugos$¢ 480mm

Tace 20 - - - -
sterylizacyjne
druciane DIN
wyposazone w
chowane raczki

wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej,
o wymiarach (+/-10mm): szeroko$¢ 250mm x wysokos¢ 50mm x dtugos$¢ 255mm

Taca o drobnych | 2 - - - -
oczkach (+/-
10%: 1,5mm) z

mocowang
zatrzaskowo
pokrywag

wymiary tacy (+/-10%): 210 x 150 x 40mm
Kosze 40 - - - -

sterylizacyjne
druciane ze stali
kwasoodpornej
duze typu 1/1
STU,

wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej,
o wymiarach (+/-10mm): szeroko$¢ 280mm x wysokos¢ 265mm  x dtugos¢ 575mm

Kosze 20 - - - -
sterylizacyjne
druciane ze stali
kwasoodpornej
mate typu 1/2
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| STU |

wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej,
o wymiarach (+/-10mm): szeroko$¢ 280mm x wysokos$¢ 135mm  x dtugo$é 575mm

Dystrybutor 2
tasmy
samoprzylepnej
wskaznikowej,
wykonanie z
metalu
odpornego na
korozje

Metkownica 2
trzyrzedowa
alfanumeryczna

Inkubator testow | 1
biologicznych o
temperaturze
50-60st.C

BLOK ,A” V PIETRO BLOK OPERACYJNY

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POM. WSTEPNEJ SEGEGACII

Numer pomieszczenia Nr 5.01

3 Powierzchnia 9,56 m?

4 Podtoga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R9 potpoler,

5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne
i otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max
17501/h przy 150 Pa

8 Wykonczenie specjalne Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych

A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
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19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 60x44 - - -
55z
pdlpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
ZLN Zlewozmywak 1 80x60x18, - - -
dwukomorowy
stal nierdzewnaz
bez ociekacza
Zab.me | Zabudowa 1 5,00 mb - - - Blat staron
bl.D meblowa dolna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE ODPADOW
Numer pomieszczenia Nr 5.02
3 Powierzchnia 1,92 m?
4 Podtoga Podloga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty
9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica
metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze
stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
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16

Instalacje specjalne

Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA OPERACYJINA

Numer pomieszczenia Nr 5.03

3 Powierzchnia 39,12 m?

4 Podtoga Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubo$é: 2,0 mm, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO

5 Sciany Sciany — Prefabrykowane $cianki na metalowym ruszcie ,
wykonczone lakierowanymi panelami ze stalowymi RAL 9010 typu
Opitz + Flierl Hospitaltechnik.

6 Sufit Sufit higieniczny sufit-panele sufitowe typu Opitz + Flierl
Hospitaltechnik 60 X150, Zabudowa sufitowa tworzy¢ musi
powierzchnie szczelng. Uszczelnienia miedzy panelami wykonad z
uszczelek,

7 Stolarka Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze Scianami .

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa | ilog¢ wymiary | moc moc inne
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jednostkowa catkowita

2-265-
1

Szafa medyczna | 5
przeszklona

80x47x180 - - -

Szafa medyczna ALVO
KOD 2-265-1

Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

Drzwi przeszklone (szkto bezpieczne, przezroczyste), otwierane skrzydtowo
Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke, uchwyt oraz zamek

Pie¢ pdtek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej

Podstawa szafy na ndzkach o wysokosci 140 mm z mozliwo$cig wypoziomowania
Opcja: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany)

wymiary 80x47x180

Gj1 Statyw do 1 - - - -
wlewnikow i
kropléwek

TB-1 Taboret 2 - - - -

Model TB-1 CHROM

Min. wysoko$¢ 630mm
Max. wysoko$¢ 870mm
Srednica siedziska 360mm
Grubo$¢ siedziska 60mm
Srednica podstawy 640mm

kolor biaty
KCH Kolumna 1 - - - -
chirurgiczna
LH- lampa 1 - - - -
700 operacyjna
kendromed h700
KA Kolumna 1 - - - -

anestezjologiczn
a

Ocl Wazek 1 - - - -
anestezjologiczn
y

LH- lampa 1 - - - -

500 operacyjna

WPA Stolik pod 1 - - - -
aparature
medyczng

Sm35 | Stolik zabiegowy | 1 - - - -
SPZ04

StOp Stot operacyjny | 1 - - - -

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA OPERACYJNA

Numer pomieszczenia Nr 5.04

3 Powierzchnia 37,56 m?

4 Podtoga Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubo$é: 2,0 mm, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO

5 Sciany Sciany — Prefabrykowane $cianki na metalowym ruszcie ,

wykonczone lakierowanymi panelami ze stalowymi RAL 9010 typu
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Opitz + Flierl Hospitaltechnik.

6 Sufit Sufit higieniczny sufit-panele sufitowe typu Opitz + Flierl
Hospitaltechnik 60 X150, Zabudowa sufitowa tworzy¢ musi
powierzchnie szczelng. Uszczelnienia miedzy panelami wykonac z
uszczelek,

7 Stolarka Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB , Przepuszczalnos$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze $cianami .

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd
wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja

20 Instalacja RTV

Czujki p.poz.

21 Instalacja RTG

22 Instalacja zegarowa

23 Instalacja tlenowa

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita

2-265- | Szafa medyczna | 5 80x47x180 - - -

1 przeszklona

Szafa medyczna ALVO

KOD 2-265-1

Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

Drzwi przeszklone (szkto bezpieczne, przezroczyste), otwierane skrzydtowo
Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke, uchwyt oraz zamek

Pie¢ potek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej

Podstawa szafy na ndzkach o wysokosci 140 mm z mozliwo$cig wypoziomowania
Opcja: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany)

wymiary 80x47x180

Gj1 Statyw do
wlewnikow i
kroplowek

1

TB-1 Taboret

Model TB-1 CHROM

Min. wysoko$¢ 630mm
Max. wysokos$¢ 870mm
Srednica siedziska 360mm
Grubosc siedziska 60mm
Srednica podstawy 640mm
kolor biaty

KCH Kolumna
chirurgiczna

LH- lampa
700 operacyjna
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kendromed h700

KA Kolumna 1 - - - -
anestezjologiczn
a

Ocl Wozek 1 - - - -
anestezjologiczn
y

LH- lampa 1 - - - -

500 operacyjna

WPA Stolik pod 1 - - - -
aparature
medyczng

Sm35 | Stolik zabiegowy | 1 - - - -
SPZ04

StOp Stét operacyjny | 1 - - - -

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia PRZYGOTOWANIE LEKARZY

Numer pomieszczenia Nr 5.05

3 Powierzchnia 5,54 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 18
GRAPE. Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze Scianami .

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka

12 Instalacja cieptej wody umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa | ilos¢ wymiary | moc moc inne
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jednostkowa catkowita

uC3 zespot myjacy ze | 1 - - - -

stali szlachetnej
1xPUS | Pojemnik na 1 - - - -

uzyte szczotki

PUS-10
3xDM | Dozownik mydta | 3 - - - -
D w plynie i

Srodkow

dezynfekcyjnych

DMD-1
3xPS1 | Podajnik 3 - - - -
0 szczotek

chirurgicznych

PS-10

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia PRZYGOTOWANIE PACIENTA

Numer pomieszczenia Nr 5.06

3 Powierzchnia 15,31 m?

4 Podtoga Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubo$é: 2,0 mm, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalnos$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze $cianami .

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogodlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -
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23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
ZLN Zlewozmywak 1 80x60x18, - - -
dwukomorowy
stal nierdzewnaz
bez ociekacza
L-med | Lezanka 1 195x68x80 - - -
medyczna
Donna
TB-1 Taboret 1 - - - -
Model TB-1 CHROM
Min. wysoko$¢ 630mm
Max. wysokos¢ 870mm
Srednica siedziska 360mm
Grubosc siedziska 60mm
Srednica podstawy 640mm
kolor biaty
Wz Wézek 1 - - - -
zabiegowy
Zab.m | Zabudowa 1 3,38mb - - - Blat staron
ebl.D meblowa dolna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia PRZYGOTOWANIE PACJENTA

Numer pomieszczenia Nr 5.07

3 Powierzchnia 12,57 m?

4 Podtoga Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubo$é: 2,0 mm, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykofczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +

Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
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min 39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze Scianami .
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydia | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
ZLN Zlewozmywak 1 80x60x18, - - -
dwukomorowy
stal nierdzewnaz
bez ociekacza
L-med | Lezanka 1 195x68x80 - - -
medyczna
Donna
TB-1 Taboret 1 - - - -
Model TB-1 CHROM
Min. wysoko$¢ 630mm
Max. wysoko$¢ 870mm
Srednica siedziska 360mm
Grubosc siedziska 60mm
Srednica podstawy 640mm
kolor biaty
Wz Wozek 1 - - - -
zabiegowy
Zab.m | Zabudowa 1 3,38mb - - - Blat staron
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| ebl.D | meblowa dolna | | | | |
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACIA BRUDNA

Numer pomieszczenia Nr 5.08

3 Powierzchnia 34,20 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gtadka
wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro , kolor biaty 9016, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, osScieznica metalowa katowa
o szerokosci profilu 110 mm , klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie. Hydrant wbudowany

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan hydrantowa

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Numer pomieszczenia Nr 5.09
3 Powierzchnia 4,93 m?
4 Podioga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
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antyposlizgowos¢ R9 potpoler,

5 Sciany Sciany — wykonczone plytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty
9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica
metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze
stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan brodzik gospodarczy

12 Instalacja cieptej wody brodzik gospodarczy

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
WS Wozek 1 - - - -
serwisowy do
mycia i
dezynfekcji w
obiektach
medycznych
BG Brodzik 1 70x70 - - -
gospodarczy
RU Regat 3 80x40x180 - - -
magazynowy
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN LEKOW

Numer pomieszczenia Nr 5.10

3 Powierzchnia 4,92 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wykiadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
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Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty
9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica
metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze
stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
RU Regat 4 80x40x180 - - -
magazynowy
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACIA CZYSTA

Numer pomieszczenia Nr 5.11

3 Powierzchnia 29,55 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gtadka
wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone oraz
przeciwpozarowe EI S 60 w kolorze biatym, Porta drzwi metalowe
EI 60 , kolor bialy 9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali
nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 110
mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -
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13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN SPRZETU

Numer pomieszczenia Nr 5.12

3 Powierzchnia 8,95 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gltadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor bialy 9016, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o
szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
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RU Regat 2 80x40x180 - - -
magazynowy
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
2 Nazwa pomieszczenia WC PERSONELU
Numer pomieszczenia Nr 5,13
3 Powierzchnia 3,42 m?
4 Podtoga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos¢ R9 poétpoler,
5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny
8 Wykonczenie specjalne obudowa piondéw instalacyjnych piyta g-k.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka
12 Instalacja cieptej wody Umywalka
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana
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Parwa na stelazu

systemowym
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POKOJ WYPOCZYNKOWY PIELEGNIAREK

Numer pomieszczenia Nr 5,14

3 Powierzchnia 16,38 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107
LIME Gfladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki
np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkowa catkowita

Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem

WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe

WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe

DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
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DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
Knw2 Kanapa 1 - - - -
wypoczynkowa
ST80 Stét 1 - - - -
R-104 | Szafa 80 2 80x40x183 - - -
Stb Biurko metalowe | 2 120x60x74,5 | - - -
1260
Ot12 Ostona tylna 2 104,6x33 - - -
Stb Biurko metalowe | 1 100x60x74,5 | - - -
1060
Ot10 Ostona tylna 1 84,6x33 - - -
Szp53 | Kontener pod 3 41,7x55,6x5 | - - -
0 biurkowy 1,7
KP Komputer z 2 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V
R- Fotel biurowy 2 - - - -
20902
2
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SZATNIA CZYSTA

Numer pomieszczenia Nr 5,15

3 Powierzchnia 4,43 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107
LIME Gfladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalnos$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze $cianami.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
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20

Instalacja RTV

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
w-f Wieszak na 1 - - - Stal kwasoodporna
fartuchy
Sz.far. | Szafa 1 - - - -
fartuchowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SZATNIA BRUDNA

Numer pomieszczenia Nr 5,16

3 Powierzchnia 4,17 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107
LIME Gfladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze Scianami.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Sz-Pr Szafa ubraniowa | 5 40x50x180 - - -

— pracownicza
podwdijna
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr 5,17
3 Powierzchnia 9,35 m?
4 Podtoga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny
8 Wykonczenie specjalne obudowa piondéw instalacyjnych piyta g-k.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, brodzik
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, brodzik
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana
Parwa na stelazu
systemowym
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BpSch

Brodzik 1
podtynkowy
Schedpol

100 x 90 - - -

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia PRZEBIERALNIA POOPERACYINA

Numer pomieszczenia Nr 5,18

3 Powierzchnia 4,38m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107
LIME Gfladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany éciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze Scianami.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkowa catkowita

t-ka tawka 1 35x80 - - -
pracownicza

P.O pojemnik na 2
zuzytg odziez
jednorazowa

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig

anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
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2 Nazwa pomieszczenia SLUZA
Numer pomieszczenia Nr 5,19

3 Powierzchnia 4,82m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wykiadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze Scianami.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka

12 Instalacja cieptej wody umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACIA
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Numer pomieszczenia

Nr 5.20

3 Powierzchnia 13,40 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gtadka
wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro , kolor biaty 9016, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa
o szerokosci profilu 110 mm , klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA

Numer pomieszczenia Nr 5,21

3 Powierzchnia 9,27 m?

4 Podtoga Podloga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R9 potpoler,

5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem

dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny
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8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, brodzik

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, brodzik

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana
Parwa na stelazu
systemowym
BpSch | Brodzik 1 100 x 90 - - -
podtynkowy
Schedpol
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SZATNIA BRUDNA

Numer pomieszczenia Nr 5,22

3 Powierzchnia 4,44 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107
LIME Gtadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z

certyfikatem vinyl plus,
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6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze Scianami.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Sz-Pr Szafa ubraniowa | 5 40x50x180 - - -
— pracownicza
podwdijna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia PRZEBIERALNIA POOPERACYJINA

Numer pomieszczenia Nr 5,23

3 Powierzchnia 4,43m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107
LIME Gtadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalnos$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych jednolita ze Scianami.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -
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13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
t-ka tawka 1 35x80 - - -
pracownicza
P.O pojemnik na 2
zuzyta odziez
jednorazowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SZATNIA CZYSTA

Numer pomieszczenia Nr 5,24

3 Powierzchnia 4,41 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107
LIME Gfladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalnos$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondéw instalacyjnych jednolita ze Scianami.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -
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21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
w-f Wieszak na 1 - - - Stal kwasoodporna
fartuchy
Sz.far. | Szafa 1 - - - -
fartuchowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POKOJ ANESTEZIJOLOGOW I OPERATOROW

Numer pomieszczenia Nr 5,25

3 Powierzchnia 17,50 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 18
GRAPE Gfladka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor bialy , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki
np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie
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symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita

Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem

WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe

WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe

DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna

DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego

L lustro 1 - - - -

WS Wieszak 1 - - - -

Knw2 Kanapa 1 - - - -
wypoczynkowa

ST80 Stét 1 - - - -

R-104 | Szafa 80 1 80x40x183 - - -

Stb Biurko metalowe | 4 120x60x74,5 | - - -

1260

Ot12 Ostona tylna 4 104,6x33 - - -

Stb Biurko metalowe | 2 100x60x74,5 | - - -

1060

Ot10 Ostona tylna 2 84,6x33 - - -

Szp53 | Kontener pod 6 41,7x55,6x5 | - - -

0 biurkowy 1,7

KP Komputer z 4 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V

R- Fotel biurowy 4 - - - -

20902

2

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN MATERIALOW STERYLNYCH

Numer pomieszczenia Nr 5.26

3 Powierzchnia 9,55 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o
szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, okna p poz aluminiowe
EI 60 . Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
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Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
RU Regat 8 80x40x180 - - -
magazynowy
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE
Numer pomieszczenia Nr 5.27
3 Powierzchnia 2,08 m?
4 Podtoga Podloga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — wykonczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor bialy 9016, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o
szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan zlew gospodarczy
12 Instalacja cieptej wody zlew gospodarczy
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
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20

Instalacja RTV

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
WS Wézek 1 - - - -
serwisowy do
mycia i
dezynfekcji w
obiektach
medycznych
ZGn Zlew 1 - - - -
gospodarczy
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACIA CZYSTA

Numer pomieszczenia Nr 5.28

3 Powierzchnia 13,25 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gtadka
wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone oraz
przeciwpozarowe EI S 60 w kolorze biatym, Porta enduro , kolor
biaty z panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica
metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm , klamka ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe, |,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie
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symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SLUZA PACJENTA + MATERIALOWA

Numer pomieszczenia Nr 5.29

3 Powierzchnia 18,46 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gtadka
wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k.

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki
np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka

12 Instalacja cieptej wody umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkowa catkowita

Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem

WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe

WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe

DM Dozownik mydia | 1 - - - stal nierdzewna

DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego

L lustro 1 - - - -

WS Wieszak 1 - - - -
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA WZBUDZEN POOPERACYJINA

Numer pomieszczenia Nr 5,30

3 Powierzchnia 41,13 m?

4 Podtoga Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubosé: 2,0 mm, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO.

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw
min 39 dB, Przepuszczalnos¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa,

8 Wykonczenie specjalne obudowa pionéw instalacyjnych jednolita ze $cianami.

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie ogodlne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolng
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -

55z
polpostumentem
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WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe

WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe

DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna

DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego

L lustro 1 - - - -

WS Wieszak 1 - - - -

KP Komputer z 1 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V

R- Fotel biurowy 1 - - - -

20902

2

Lp Lada 1 - - - -

Zin Zestaw 4 1x170 - - -
przytdzkowy

Wyposazenie podstawowe jednego stanowiska w panelu:

1- stanowiskowym df. 1700mm i jednego stanowiska w panelu

2 - stanowiskowym dt. 3400mm.

Oswietlenie ogdlne 2 x 54W EVG, miejscowe 1 x 36W EVG, nocne LED 6W

Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne z bolcem w kolorze biatym 230V 50Hz — 2 szt,
Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne DATA z bolcem w kolorze czerwonym 230V 50Hz — 2 szt,
Gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 cat.6 — 2 szt.

Gniazdo wyréwnania potencjatow 3 szt.

Wylgcznik oéwietlenia miejscowego lub manipulator.

Miejsce na froncie panelu na ptaszczyZnie prostopadtej do podtogi, otwor i przygotowanie do montazu
dowolnego systemu przywofawczego

Gazy medyczne: 1x tlen 02, 1x préznia VAC, 1x sprezone powietrze AIR

3 x manometr / 02, VAC, AIR

2 x Zintegrowana szyna medyczna DIN df. 400mm umieszczona na froncie panelu w jego gdrnej czesci.
Obcigzalnosc szyny medyczne] 20kg.

LE t6zko medyczne - - - -
5000X | Enterprise 5000X

Nowe t6zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki
medycznej. Codzienne wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do dalszego
poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy projektowaniu nowego tdzka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh
skupito sie na kluczowych potrzebach wspdlnych dla wszystkich srodowisk medycznych, a mianowicie:
Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentow, jak i personelu medycznego

Zgodnos¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktdry jest solidny i prosty w obstudze

Rozwigzania koncentrujgce sie na jakosci opieki dla pacjentéw

Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogg by¢
obstugiwane za pomocg pojedynczych przyciskow:

Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecéw

Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja tozka

Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Mt Materac 4 - - - -
piankowy

Zeppo | Taboret 4 - - - -

SzP szafka 4 - - - -
przytézkowa
gama Enterprise

58




Stolik przytdzkowy Enterprise jest lekki, wytrzymaly i tatwy w czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany
za pomocg wtryskowo formowanych krawedzi, oferujgc w ten sposdb ochrone przed uderzeniami i
rozlaniem ptynéw. Dla petnej elastycznosci stolik zostat tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywaé zaréwno
przy t6zku, jak i przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie komponuje sie z tozkiem Enterprise.

Cechy

Ptynna sprezyna gazowa wspomagdajaca regulacje wysokosci
Zakres wysokosci 710-1080mm
Blokada pozadaenj wysokosci
Do wyboru blat jednoczesciowy oraz dwu czesSciowy z przechytem
Pochylany blat z mozliwo$cig ustawienia pod réznym katem
Gfadka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajaca czyszczenie

Podwojne kétka o $rednicy 50mm (2 )

Opcjonalna wysuwana potka
Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna bukowego

Zab.m | Zabudowa 1 1,30mb - - - Blat staron
ebl.D meblowa dolna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia GABINET ODDZIALOWE]

Numer pomieszczenia Nr 5,31

3 Powierzchnia 10,09 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107
LIME Gfladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki
np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
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20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydia | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
R-104 | Szafa 80 3 80x40x183 - - -
Stb Biurko metalowe | 1 120x60x74,5 | - - -
1260
Ot12 Ostona tylna 1 104,6x33 - - -
Szp53 | Kontener pod 1 41,7x55,6x5 | - - -
0 biurkowy 1,7
KP Komputer z 1 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
AMMI | Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia HOL

Numer pomieszczenia Nr 5.32

3 Powierzchnia 30,25 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gtadka
wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone oraz

przeciwpozarowe EI S 60 w kolorze biatym, Porta enduro , kolor
bialy z panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica
metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm , klamka ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
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8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Knw1 Kanapa 1 - - - -
wypoczynkowa
ST80 Stét 2 80x80 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Numer pomieszczenia Nr 5.33

3 Powierzchnia 3,72 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wykiadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty
9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica
metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze
stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
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wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ

Numer pomieszczenia Nr 5.34

3 Powierzchnia 30,25 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gtadka
wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone bezklasowe
,oraz przeciwpozarowe EI S 60 w kolorze biatym, Porta enduro ,
kolor biaty z panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej,
oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm , klamka
ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan hydrantowa

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig

anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
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Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KLATKA SCHODOWA
Numer pomieszczenia Nr 5.35

3 Powierzchnia 26,70 m?

4 Podtoga Podtoga — ptytki granitowe,

5 Sciany Sciany — wykoniczone tapeta winylowa Vescom nero 1024.25,

6 Sufit Sufit — malowany farbg lateksowg biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone EI
30, stolarka okienna p- poz aluminiowa EI 60

8 Wykonczenie specjalne Narozniki $cian wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys.
150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia DYZURKA LEKARSKA

Numer pomieszczenia Nr 5,36

3 Powierzchnia 11,75 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
Horizon Gtadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykofczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki
np. Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,
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Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka
12 Instalacja cieptej wody Umywalka
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
Knw?2 Kanapa 1 - - - -
wypoczynkowa
R-104 | Szafa 80 1 80x40x183 - - -
Stb Biurko metalowe | 2 120x60x74,5 | - - -
1260
Ot12 Ostona tylna 2 104,6x33 - - -
Stb Biurko metalowe | 1 100x60x74,5 | - - -
1060
0ot10 Ostona tylna 1 84,6x33 - - -
Szp53 | Kontener pod 3 41,7x55,6x5 | - - -
0 biurkowy 1,7
KP Komputer z 2 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V
R- Fotel biurowy 2 - - - -
20902
2
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig

anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki

64




Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA PERSONELU
Numer pomieszczenia Nr 5,37
3 Powierzchnia 4,08 m?
4 Podtoga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny
8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, brodzik
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, brodzik
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogodlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana
Parwa na stelazu
systemowym
BpSch | Brodzik 1 90 x 90 - - -

Kabina prysznicowa kwadratowa NEXT 90 z drzwiami skrzydtowymi, brodzik kwadratowy PACYFIK 90, z

powtokg AntiSlide wys 3 cm
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BLOK ,A” V PIETRO KLINIKA REUMOORTOPEDII

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr 5,38
3 Powierzchnia 3,52 m?
4 Podtoga Podloga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny
8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, brodzik
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, brodzik
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana

Parwa na stelazu
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systemowym

BpSch | Brodzik 1 130 x 90 - - -

podtynkowy

Schedpol
UchS Pochwyt staty 2 - - - Stal nierdzewna
UchU Pochwyt uchylny | 1 - - - Stal nierdzewna
Kps Krzesto 1 - - - Stal nierdzewna

prysznicowe

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA 4 — OSOBOWA

Numer pomieszczenia Nr 5,39

3 Powierzchnia 27,24 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27
SAND, Gtadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykoriczone okfadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, narozniki Scian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie ogodlne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolng
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa 1x 02
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1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Zin Zestaw 4 1x170 - - -
przytdzkowy

Wyposazenie podstawowe jednego stanowiska w panelu:

1- stanowiskowym df. 1700mm i jednego stanowiska w panelu

2 - stanowiskowym dt. 3400mm.

Oswietlenie ogdlne 2 x 54W EVG, miejscowe 1 x 36W EVG, nocne LED 6W

Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne z bolcem w kolorze biatym 230V 50Hz — 2 szt,
Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne DATA z bolcem w kolorze czerwonym 230V 50Hz — 2 szt,
Gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 cat.6 — 2 szt.

Gniazdo wyréwnania potencjatéw 3 szt.

Wylacznik oéwietlenia miejscowego lub manipulator.

Miejsce na froncie panelu na ptaszczyZnie prostopadtej do podtogi, otwor i przygotowanie do montazu
dowolnego systemu przywofawczego

Gazy medyczne: 1x tlen 02, 1x préznia VAC, 1x sprezone powietrze AIR

3 x manometr / 02, VAC, AIR

2 x Zintegrowana szyna medyczna DIN dt. 400mm umieszczona na froncie panelu w jego gornej czesci.
Obcigzalnosc szyny medyczne] 20kg.

LE t6zko medyczne - - - -
5000X | Enterprise 5000X

Nowe t6zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki
medycznej. Codzienne wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do dalszego
poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy projektowaniu nowego tdzka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh
skupito sie na kluczowych potrzebach wspdlnych dla wszystkich srodowisk medycznych, a mianowicie:
Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentdw, jak i personelu medycznego

Zgodnos¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktdry jest solidny i prosty w obstudze

Rozwigzania koncentrujgce sie na jakosci opieki dla pacjentéw

Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogg byc
obstugiwane za pomocg pojedynczych przyciskow:

Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecéw

Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja tozka

Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Mt Materac 4 - - - -
piankowy

Zeppo | Taboret 4 - - - -

SzP szafka 4 - - - -
przytézkowa
gama Enterprise

Stolik przytdzkowy Enterprise jest lekki, wytrzymaly i tatwy w czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany
za pomocg wtryskowo formowanych krawedzi, oferujgc w ten sposdb ochrone przed uderzeniami i
rozlaniem ptynéw. Dla petnej elastycznosci stolik zostat tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywaé zaréwno
przy t6zku, jak i przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie komponuje sie z tozkiem Enterprise.
Cechy

Ptynna sprezyna gazowa wspomagdajaca regulacje wysokosci

Zakres wysokosci 710-1080mm

Blokada pozadaenj wysokosci

Do wyboru blat jednoczesciowy oraz dwu czesSciowy z przechytem

Pochylany blat z mozliwo$cig ustawienia pod réznym katem

Gfadka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajaca czyszczenie
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Podwojne kétka o Srednicy 50mm (2 )

Opcjonalna wysuwana poétka
Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna bukowego

AMMI | Krzesto AMMI 3 - - - -
chrome
ST80 Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V - -
SzU30 | Szafa ubraniowa | 2 - - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KUCHNIA ODDZIALOWA

Numer pomieszczenia Nr 5,40

3 Powierzchnia 12,85 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gladka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor bialy , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy urzadzenach pas plytek o szerokosci 60cm poza obrys np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
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Um Umywalka Parwa - - - -
55z
pdlpostumentem
WP Wiadro - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro - - - -
WS Wieszak - - - -
ZK.07. | Zmywarka - - - -
5E
LO Podstawa pod - - - -
358 zmywarke
ZIl1 Zlewozmywak - - - -
jednokomorowy
stal nierdzewnaz
bez ociekacza
Ld Loddwka 60 x 60x 150 | 0,46KW/230V 0,46 -
KW/230V
Wtj Wazek - - - -
transportowy
jezdny
Mkf Kuchenka - - - -
mikrofalowa
Zab.m | Zabudowa 6,00mb - - - Blat staron
ebl.D meblowa dolna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA 4 — OSOBOWA INTENSYWNA

Numer pomieszczenia Nr 5,41

3 Powierzchnia 27,24 m?

4 Podtoga Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 479, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubo$é: 2,0 mm, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO.

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, narozniki Scian

wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.
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9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie ogdlne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolng
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Zin Zestaw 4 1x170 - - -
przytézkowy

Wyposazenie podstawowe jednego stanowiska w panelu:

1- stanowiskowym df. 1700mm i jednego stanowiska w panelu
2 - stanowiskowym df. 3400mm.
Oswietlenie ogdlne 2 x 54W EVG, miejscowe 1 x 36W EVG, nocne LED 6W

Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne z bolcem w kolorze biatym 230V 50Hz — 2 szt,
Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne DATA z bolcem w kolorze czerwonym 230V 50Hz — 2 szt,
Gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 cat.6 — 2 szt.

Gniazdo wyréwnania potencjatow 3 szt.

Wylgcznik oswietlenia miejscowego lub manipulator.

Miejsce na froncie panelu na ptaszczyznie prostopadtej do podtogi, otwor i przygotowanie do montazu

dowolnego systemu przywotawczego

Gazy medyczne: 1x tlen 02, 1x préznia VAC, 1x sprezone powietrze AIR
3 x manometr / 02, VAC, AIR
2 x Zintegrowana szyna medyczna DIN df. 400mm umieszczona na froncie panelu w jego gdrnej czesci.

Obcigzalnosc szyny medycznej 20kg.

L.E
5000X

t6zko medyczne | 4
Enterprise 5000X

Nowe t6zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki
medycznej. Codzienne wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do dalszego
poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy projektowaniu nowego tdzka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh
skupito sie na kluczowych potrzebach wspdlnych dla wszystkich srodowisk medycznych, a mianowicie:
Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentow, jak i personelu medycznego

Zgodnos¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktory jest solidny i prosty w obstudze

Rozwigzania koncentrujgce sie na jakosci opieki dla pacjentéw

Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogg by¢
obstugiwane za pomocg pojedynczych przyciskow:
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Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecow
Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja tozka
Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Mt Materac 4 - - - -
piankowy

Zeppo | Taboret 4 - - - -

SzP szafka 4 - - - -
przytézkowa
gama Enterprise

Stolik przytdzkowy Enterprise jest lekki, wytrzymaly i tatwy w czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany
za pomoca wtryskowo formowanych krawedzi, oferujgc w ten sposdb ochrone przed uderzeniami i
rozlaniem ptynéw. Dla petnej elastycznosci stolik zostat tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywaé zaréwno
przy t6zku, jak i przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie komponuje sie z tozkiem Enterprise.
Cechy

Ptynna sprezyna gazowa wspomagajaca regulacje wysokosci

Zakres wysokosci 710-1080mm

Blokada pozadaenj wysokosci

Do wyboru blat jednoczesciowy oraz dwu czesSciowy z przechytem

Pochylany blat z mozliwo$cig ustawienia pod réznym katem

Gtadka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajagca czyszczenie

Podwajne kétka o Srednicy 50mm (2 )

Opcjonalna wysuwana potka

Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna bukowego

AMMI | Krzesto AMMI 3 - - - -

chrome
ST80 Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V - -

SzU30 | Szafa ubraniowa | 2 -

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr 5,42

3 Powierzchnia 3,52 m?

4 Podtoga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, brodzik

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, brodzik

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -
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15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana
Parwa na stelazu
systemowym
BpSch | Brodzik 1 130 x 90 - - -
podtynkowy
Schedpol
UchS Pochwyt staty 2 - - - Stal nierdzewna
UchU Pochwyt uchylny | 1 - - - Stal nierdzewna
Kps Krzesto 1 - - - Stal nierdzewna
prysznicowe
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kiliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARSKI

Numer pomieszczenia Nr 5,43

3 Powierzchnia 20,19 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27
SAND, Gfadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
$ciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong

Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
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7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka
12 Instalacja cieptej wody Umywalka
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
AMMI | Krzesto AMMI 5 - - - -
chrome
ST160 | Stét 1 80x160 - - -
Stb Biurko metalowe | 4 120x60x74,5 | - - -
1260
Oot12 Ostona tylna 4 104,6x33 - - -
Stb Biurko metalowe | 4 100x60x74,5 | - - -
1060
Ot10 Ostona tylna 4 84,6x33 - - -
Szp53 | Kontener pod 6 41,7x55,6x5 | - - -
0 biurkowy 1,7
KP Komputer z 6 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V
R- Fotel biurowy 6 - - - -
20902
2
SzU30 | Szafa ubraniowa | 4 - - - -
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE SOCJALNE

Numer pomieszczenia Nr 5,44

3 Powierzchnia 8,02 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27
SAND Gladka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy urzadzenach pas plytek o szerokosci 60cm poza obrys np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkowa catkowita

Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem

WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe

WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
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DM Dozownik mydia | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
AMMI | Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST80 Stot 1 80x80 - - -
Z11 Zlewozmywak 1 80x60x18, - - -
jednokomorowy
stal nierdzewnaz
ociekaczem
Ld Lodéwka 1 60 x 60x 150 | 0,46KW/230V 0,46 -
KW/230V
Zab.m | Zabudowa 1 2,50mb - - - Blat staron
ebl.D meblowa dolna
SzU30 | Szafa ubraniowa | 3 - - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr 5,45
3 Powierzchnia 3,59m?
4 Podtoga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny
8 Wykonczenie specjalne Narozniki scian wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej
obudowa piondéw instalacyjnych piyta g-k.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, brodzik
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, brodzik
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
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Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana
Parwa na stelazu
systemowym
BpSch | Brodzik 1 130 x 90 - - -
podtynkowy
Schedpol
UchS Pochwyt staty 2 - - - Stal nierdzewna
UchU Pochwyt uchylny | 1 - - - Stal nierdzewna
Kps Krzesto 1 - - - Stal nierdzewna
prysznicowe
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA 1 - OSOBOWA

Numer pomieszczenia Nr 5,46

3 Powierzchnia 14,26 m?

4 Podtoga Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 479, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubo$¢: 2,0 mm, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO.

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k, narozniki $cian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -
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15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych

A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

2x1- o$wietlenie ogdlne

1x1- o$wietlenie dodatkowe

1x1-o$wietlenie nocne

1x2-PE

1x4- 230V z dioda kontrolng

1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Zin Zestaw 1 1x170 - - -
przytdzkowy

Wyposazenie podstawowe jednego stanowiska w panelu:

1- stanowiskowym df. 1700mm i jednego stanowiska w panelu

2 - stanowiskowym df. 3400mm.

Oswietlenie ogdlne 2 x 54W EVG, miejscowe 1 x 36W EVG, nocne LED 6W

Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne z bolcem w kolorze biatym 230V 50Hz — 2 szt,
Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne DATA z bolcem w kolorze czerwonym 230V 50Hz — 2 szt,
Gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 cat.6 — 2 szt.

Gniazdo wyréwnania potencjatow 3 szt.

Wylgcznik oswietlenia miejscowego lub manipulator.

Miejsce na froncie panelu na ptaszczyznie prostopadtej do podtogi, otwor i przygotowanie do montazu
dowolnego systemu przywotawczego

Gazy medyczne: 1x tlen 02, 1x préznia VAC, 1x sprezone powietrze AIR

3 x manometr / 02, VAC, AIR

2 x Zintegrowana szyna medyczna DIN dt. 400mm umieszczona na froncie panelu w jego gdrnej czesci.
Obcigzalnosc szyny medycznej 20kg.

L.E tézko medyczne | 1 - - - -
5000X | Enterprise 5000X

Nowe t6zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki
medycznej. Codzienne wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do dalszego
poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy projektowaniu nowego tdzka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh
skupito sie na kluczowych potrzebach wspdlnych dla wszystkich srodowisk medycznych, a mianowicie:
Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentow, jak i personelu medycznego

Zgodnos¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktory jest solidny i prosty w obstudze

Rozwigzania koncentrujgce sie na jakosci opieki dla pacjentéw

Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogg by¢
obstugiwane za pomocg pojedynczych przyciskow:

Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecow

Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja tozka

Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Mt | Materac |1 | - - : 3
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piankowy

Zeppo | Taboret 1 - - - -
SzP szafka 1 - - - -
przytézkowa

gama Enterprise

Stolik przytdzkowy Enterprise jest lekki, wytrzymaly i tatwy w czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany
za pomoca wtryskowo formowanych krawedzi, oferujgc w ten sposdb ochrone przed uderzeniami i
rozlaniem ptynéw. Dla petnej elastycznosci stolik zostat tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywaé zaréwno
przy t6zku, jak i przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie komponuje sie z tozkiem Enterprise.
Cechy

Ptynna sprezyna gazowa wspomagajaca regulacje wysokosci

Zakres wysokosci 710-1080mm

Blokada pozadaenj wysokosci

Do wyboru blat jednoczesciowy oraz dwu czesSciowy z przechytem

Pochylany blat z mozliwo$cig ustawienia pod réznym katem

Gtadka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajagca czyszczenie

Podwojne kétka o Srednicy 50mm (2 )

Opcjonalna wysuwana poétka

Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna bukowego

AMMI | Krzesto AMMI 2 - - - -

chrome
ST80 Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V - -

SzU30 | Szafa ubraniowa | 1 - - - R

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia GABINET ZABIEGOWY
Numer pomieszczenia Nr 5,47
3 Powierzchnia 17,60 m?
4 Podtoga Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 479, antystatyczna

wyktadzina kauczukowa, grubosé: 2,0 mm, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO.

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor bialy , z panelem dolnym i

gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k, narozniki $cian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -
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16

Instalacje specjalne

Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
KP Komputer z 1 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V
Stb Biurko metalowe | 1 120x60x74,5 | - - -
1260
Ot12 Ostona tylna 1 104,6x33 - - -
Szp53 | Kontener pod 1 41,7x55,6x5 | - - -
0 biurkowy 1,7
L-med | Lezanka 1 195x68x80 - - -
medyczna
Donna
Zeppo | Taboret z 1 - - - -
podndzkiem
Wz Wozek 1 - - - -
zabiegowy
ZLN Zlewozmywak 1 80x60x18, - - -
dwukomorowy
stal nierdzewnaz
bez ociekacza
Ld Lodéwka 1 60 x 60x 150 | 0,46KW/230V |0,46 -
KW/230V
Zab.m | Zabudowa 1 2,80mb - - - Blat staron
ebl.D meblowa dolna
Zab.m | Zabudowa 1 2,80mb - -
ebl.G meblowa godra
Pa Parawan 1 - - - -
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia LOZA PIELEGNIARSKA

Numer pomieszczenia Nr 5,48

3 Powierzchnia 11,42 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 128
Casmere , Gladka wykladzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.23 (3
$ciany) + Vescom Nero numer 1024.20 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k, narozniki $cian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Lp Lada 2 - - - -
R- Fotel biurowy 4 - - - -
20902
2
KP Komputer z 4 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig

anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
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2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PRZYGOTOWAWCZE
Numer pomieszczenia Nr 5,49

3 Powierzchnia 6,82 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 128
Casmere , Gladka wykladzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.23 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.20 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k, narozniki $cian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkowa catkowita

Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem

WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe

WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe

DM Dozownik mydia | 1 - - - stal nierdzewna

DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego

L lustro 1 - - - -

WS Wieszak 1 - - - -

ZI1 Zlewozmywak 1 80x60x18, - - -
jednokomorowy
stal nierdzewnaz
ociekaczem
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Ld.M Chtodziarka 1 60x60x159 - - -
farmaceutyczna
R-104 | Szafa 80 1 80x40x183 - - -
Zab.m | Zabudowa 1 2,30mb - - - Blat staron
ebl.D meblowa dolna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA PERSONELU
Numer pomieszczenia Nr 5,50
3 Powierzchnia 8,25m?
4 Podtoga Podloga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny
8 Wykonczenie specjalne Narozniki scian wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej
obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 2 - - - -
55z
pdlpostumentem
WP Wiadro 2 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 2 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 2 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 2 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 2 - - - -
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WS Wieszak 2 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 2 - - - -
podwieszana
Parwa na stelazu
systemowym
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA 4 — OSOBOWA

Numer pomieszczenia Nr 5,51

3 Powierzchnia 25,78 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27
SAND, Gfadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
$ciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor bialy , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k, narozniki $cian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka

12 Instalacja cieptej wody umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie ogdlne
1x1- oSwietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolng
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
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24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita

Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem

WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe

WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe

DM Dozownik mydia | 1 - - - stal nierdzewna

DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego

L lustro 1 - - - -

WS Wieszak 1 - - - -

Zin Zestaw 4 1x170 - - -
przytdzkowy

Wyposazenie podstawowe jednego stanowiska w panelu:

1- stanowiskowym df. 1700mm i jednego stanowiska w panelu

2 - stanowiskowym dt. 3400mm.

Oswietlenie ogdlne 2 x 54W EVG, miejscowe 1 x 36W EVG, nocne LED 6W

Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne z bolcem w kolorze biatym 230V 50Hz — 2 szt,
Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne DATA z bolcem w kolorze czerwonym 230V 50Hz — 2 szt,
Gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 cat.6 — 2 szt.

Gniazdo wyréwnania potencjatow 3 szt.

Wylgcznik oéwietlenia miejscowego lub manipulator.

Miejsce na froncie panelu na ptaszczyZnie prostopadtej do podtogi, otwor i przygotowanie do montazu
dowolnego systemu przywofawczego

Gazy medyczne: 1x tlen 02, 1x préznia VAC, 1x sprezone powietrze AIR

3 x manometr / 02, VAC, AIR

2 x Zintegrowana szyna medyczna DIN df. 400mm umieszczona na froncie panelu w jego gdrnej czesci.
Obcigzalnosc szyny medycznej 20kg.

L.E t6zko medyczne | 4 - - - _
5000X | Enterprise 5000X

Nowe t6zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki
medycznej. Codzienne wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do dalszego
poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy projektowaniu nowego tdzka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh
skupito sie na kluczowych potrzebach wspdlnych dla wszystkich srodowisk medycznych, a mianowicie:
Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentow, jak i personelu medycznego

Zgodnos¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktdry jest solidny i prosty w obstudze

Rozwigzania koncentrujgce sie na jakosci opieki dla pacjentéw

Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogg by¢
obstugiwane za pomocg pojedynczych przyciskow:

Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecoéw

Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja tozka

Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Mt Materac 4 - - - -
piankowy

Zeppo | Taboret 4 - - - -

SzP szafka 4 - - - -
przytézkowa
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| gama Enterprise | | | | |

Stolik przytdzkowy Enterprise jest lekki, wytrzymaly i tatwy w czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany
za pomoca wtryskowo formowanych krawedzi, oferujgc w ten sposdb ochrone przed uderzeniami i
rozlaniem ptynow. Dla petnej elastycznosci stolik zostat tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywac zaréwno
przy 16zku, jak i przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie komponuje sie z tézkiem Enterprise.
Cechy

Ptynna sprezyna gazowa wspomagajaca regulacje wysokosci

Zakres wysokosci 710-1080mm

Blokada pozadaenj wysokosci

Do wyboru blat jednoczesciowy oraz dwu czesciowy z przechytem

Pochylany blat z mozliwoscig ustawienia pod réznym katem

Gtadka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajagca czyszczenie

Podwojne kétka o Srednicy 50mm (2 )

Opcjonalna wysuwana poétka

Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna bukowego

AMMI | Krzesto AMMI 3 - - - -

chrome
ST80 Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V - -

SzU30 | Szafa ubraniowa | 2 - - - R

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr 5,52

3 Powierzchnia 4,74 m?

4 Podtoga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos¢ R9 pétpoler,

5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny

8 Wykonczenie specjalne Narozniki scian wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej
obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, brodzik

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, brodzik

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

86




24

Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydia | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana
Parwa na stelazu
systemowym
BpSch | Brodzik 1 150 x 90 - - -
podtynkowy
Schedpol
UchS Pochwyt staty 2 - - - Stal nierdzewna
UchU Pochwyt uchylny | 1 - - - Stal nierdzewna
Kps Krzesto 1 - - - Stal nierdzewna
prysznicowe
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA 3 — OSOBOWA

Numer pomieszczenia Nr 5,53

3 Powierzchnia 22,81 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27
SAND, Gfadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
$ciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, narozniki $cian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
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11 Instalacje wod-kan umywalka
12 Instalacja cieptej wody umywalka
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie ogdlne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolng
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
Zin Zestaw 3 1x170 - - -
przytdzkowy

Wyposazenie podstawowe jednego stanowiska w panelu:

1- stanowiskowym df. 1700mm i jednego stanowiska w panelu
2 - stanowiskowym df. 3400mm.
Oswietlenie ogdlne 2 x 54W EVG, miejscowe 1 x 36W EVG, nocne LED 6W

Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne z bolcem w kolorze biatym 230V 50Hz — 2 szt,
Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne DATA z bolcem w kolorze czerwonym 230V 50Hz — 2 szt,
Gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 cat.6 — 2 szt.

Gniazdo wyréwnania potencjatow 3 szt.

Wylgcznik oswietlenia miejscowego lub manipulator.

Miejsce na froncie panelu na ptaszczyznie prostopadtej do podtogi, otwor i przygotowanie do montazu
dowolnego systemu przywotawczego

Gazy medyczne: 1x tlen 02, 1x préznia VAC, 1x sprezone powietrze AIR

3 x manometr / 02, VAC, AIR

2 x Zintegrowana szyna medyczna DIN df. 400mm umieszczona na froncie panelu w jego gdrnej czesci.
Obcigzalnosc szyny medycznej 20kg.

L.E | £ézko medyczne | 3 | - | - | - | -
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5000X | Enterprise 5000 | | | | |

Nowe t6zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki
medycznej. Codzienne wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do dalszego
poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy projektowaniu nowego tdzka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh
skupito sie na kluczowych potrzebach wspdlnych dla wszystkich srodowisk medycznych, a mianowicie:
Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentdw, jak i personelu medycznego

Zgodnos¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktdry jest solidny i prosty w obstudze

Rozwigzania koncentrujgce sie na jakosci opieki dla pacjentéw

Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogg by¢
obstugiwane za pomocg pojedynczych przyciskow:

Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecoéw

Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja tozka

Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Mt Materac 3 - - - -
piankowy

Zeppo | Taboret 3 - - - -

SzP szafka 3 - - - -
przytézkowa
gama Enterprise

Stolik przytdzkowy Enterprise jest lekki, wytrzymaly i tatwy w czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany
za pomocg wtryskowo formowanych krawedzi, oferujgc w ten sposdb ochrone przed uderzeniami i
rozlaniem ptynéw. Dla petnej elastycznosci stolik zostat tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywaé zaréwno
przy t6zku, jak i przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie komponuje sie z tozkiem Enterprise.
Cechy

Ptynna sprezyna gazowa wspomagdajaca regulacje wysokosci

Zakres wysokosci 710-1080mm

Blokada pozadaenj wysokosci

Do wyboru blat jednoczesciowy oraz dwu czesSciowy z przechytem

Pochylany blat z mozliwo$cig ustawienia pod réznym katem

Gfadka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajaca czyszczenie

Podwojne kétka o $rednicy 50mm (2 )

Opcjonalna wysuwana potka

Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna bukowego

AMMI Krzesto AMMI 3 - - - _

chrome
ST80 Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V - -

SzU30 | Szafa ubraniowa | 2 - - - R

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia GABINET PIELEGNIARKI ODDZIALOWE]
Numer pomieszczenia Nr 5,54
3 Powierzchnia 9,70 m?
4 Podtoga Podtoga — wykiadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 128

Casmere , Gladka wykladzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.23 (3
$ciany) + Vescom Nero numer 1024.20 (1 $ciana) z certyfikatem
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vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k, narozniki $cian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka
12 Instalacja cieptej wody Umywalka
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
AMMI | Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
Stb Biurko metalowe | 1 120x60x74,5 | - - -
1260
Ot12 Ostona tylna 1 104,6x33 - - -
Stb Biurko metalowe | 1 100x60x74,5 | - - -
1060
Ot10 Ostona tylna 1 84,6x33 - - -
Szp53 | Kontener pod 2 41,7x55,6x5 | - - -
0 biurkowy 1,7
KP Komputer z 1 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V
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R- Fotel biurowy 1 - - - -

20902

2

R-104 | Szafa 80 2 80x40x183 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY

Numer pomieszczenia Nr 5.55

3 Powierzchnia 8,80 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27
SAND Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o
szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, okna p poz aluminiowe
EI 60 . Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,
Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
2- Regat 3 120x50x - - -
1223-3 | magazynowy 180
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig

anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
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Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE
Numer pomieszczenia Nr 5.56
3 Powierzchnia 2,26 m?
4 Podioga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — wykonczone plytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o
szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan zlew gospodarczy
12 Instalacja cieptej wody zlew gospodarczy
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
WS Wazek 1 - - - -
serwisowy do
mycia i
dezynfekcji w
obiektach
medycznych
ZGn Zlew 1 - - - -
gospodarczy
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
2 Nazwa pomieszczenia brudownik
Numer pomieszczenia Nr 5.57
3 Powierzchnia 6,79 m?
4 Podtoga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — wykonczone plytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x

89,5,
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6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor bialy 9016, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o
szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe,
8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan zlew gospodarczy
12 Instalacja cieptej wody zlew gospodarczy
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
2-101- | Stelaz do 2 41,5x58x - - -
4 workow 105
foliowych
2-105- | Stelaz do 1 130x58x - - -
3 workow 105
foliowych
2- Regat 1 60x50x180 - - -
1223-1 | magazynowy
2-392- | Stdt roboczy 1 120x60x85 - - -
3
2- Potka wiszaca 2 120x30 - - -
1201-3 | stal nierdzewna
ALVO
MD Myijnia 1 60 x 63 x 9,0 kW 9.0 kW Zasilanie 380V, 3N,
dezynfektor 145 16A,
DECO 190 z Zimna woda 1/2”,
wbudowang ciepta woda 1/2"
bezcisnieniowa odptyw 110mm
wytwornice
pary
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA NP
Numer pomieszczenia Nr 5,58
3 Powierzchnia 6,93 m?
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4 Podtoga Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel doiny wentylacyjny
8 Wykonczenie specjalne Narozniki scian wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej
obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, brodzik
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, brodzik
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydia | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana
Parwa na stelazu
systemowym
BpSch | Brodzik 1 90 x 90 - - -
podtynkowy
Schedpol
UchS Pochwyt staty 1 - - - Stal nierdzewna
UchU Pochwyt uchylny | 4 - - - Stal nierdzewna
Kps Krzesto 1 - - - Stal nierdzewna
prysznicowe
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA 4 — OSOBOWA

Numer pomieszczenia Nr 5,59

3 Powierzchnia 25,88 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27
SAND, Gfadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
$ciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k, narozniki $cian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka

12 Instalacja cieptej wody umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie ogdlne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolng
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
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pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
Zin Zestaw 4 1x170 - - -
przytdzkowy

Wyposazenie podstawowe jednego stanowiska w panelu:

1- stanowiskowym df. 1700mm i jednego stanowiska w panelu

2 - stanowiskowym dt. 3400mm.

Oswietlenie ogdlne 2 x 54W EVG, miejscowe 1 x 36W EVG, nocne LED 6W

Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne z bolcem w kolorze biatym 230V 50Hz — 2 szt,
Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne DATA z bolcem w kolorze czerwonym 230V 50Hz — 2 szt,
Gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 cat.6 — 2 szt.

Gniazdo wyréwnania potencjatéw 3 szt.

Wylgcznik oéwietlenia miejscowego lub manipulator.

Miejsce na froncie panelu na ptaszczyZznie prostopadtej do podtogi, otwor i przygotowanie do montazu
dowolnego systemu przywofawczego

Gazy medyczne: 1x tlen 02, 1x préznia VAC, 1x sprezone powietrze AIR

3 x manometr / 02, VAC, AIR

2 x Zintegrowana szyna medyczna DIN dt. 400mm umieszczona na froncie panelu w jego gornej czesci.
Obcigzalnosc szyny medycznej 20kg.

L.E t6zko medyczne | 4 - - - -
5000X | Enterprise 5000X

Nowe t6zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki
medycznej. Codzienne wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do dalszego
poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy projektowaniu nowego tdzka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh
skupito sie na kluczowych potrzebach wspdlnych dla wszystkich srodowisk medycznych, a mianowicie:
Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentdw, jak i personelu medycznego

Zgodnos¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktdry jest solidny i prosty w obstudze

Rozwigzania koncentrujgce sie na jakosci opieki dla pacjentéw

Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogg by¢
obstugiwane za pomoca pojedynczych przyciskow:

Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecoéw

Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja tozka

Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Mt Materac 4 - - - -
piankowy

Zeppo | Taboret 4 - - - -

SzP szafka 4 - - - -
przytézkowa
gama Enterprise

Stolik przytdzkowy Enterprise jest lekki, wytrzymaly i tatwy w czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany
za pomocg wtryskowo formowanych krawedzi, oferujgc w ten sposdb ochrone przed uderzeniami i
rozlaniem ptynéw. Dla petnej elastycznosci stolik zostat tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywaé zaréwno
przy 16zku, jak i przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie komponuje sie z tézkiem Enterprise.
Cechy

Ptynna sprezyna gazowa wspomagdajaca regulacje wysokosci

Zakres wysokosci 710-1080mm
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Blokada pozadaenj wysokosci
Do wyboru blat jednoczesciowy oraz dwu czesSciowy z przechytem
Pochylany blat z mozliwo$cig ustawienia pod réznym katem

Gtadka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajaca czyszczenie

Podwojne kétka o $rednicy 50mm (2 )

Opcjonalna wysuwana potka
Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna bukowego

AMMI | Krzesto AMMI 3 - - - -
chrome
ST80 Stét 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V - -
SzU30 | Szafa ubraniowa | 2 - - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”
2 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA
Numer pomieszczenia Nr 5,60
3 Powierzchnia 4,84 m?
4 Podtoga Podloga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R9 potpoler,
5 Sciany Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,
6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny
8 Wykonczenie specjalne Narozniki scian wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej
obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k.
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, brodzik
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, brodzik
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. | -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
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WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
MuGe | Miska ustepowa | 1 - - - -
podwieszana
Parwa na stelazu
systemowym
BpSch | Brodzik 1 150 x 90 - - -
podtynkowy
Schedpol
UchS Pochwyt staty 1 - - - Stal nierdzewna
UchU Pochwyt uchylny | 2 - - - Stal nierdzewna
Kps Krzesto 1 - - - Stal nierdzewna
prysznicowe
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA 3 — OSOBOWA

Numer pomieszczenia Nr 5,61

3 Powierzchnia 20,94 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27
SAND, Gtadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykoriczone okfadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka

12 Instalacja cieptej wody umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
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wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie ogdlne

1x1- o$wietlenie dodatkowe

1x1-o$wietlenie nocne

1x2-PE

1x4- 230V z dioda kontrolng

1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa

23 Instalacja tlenowa 1x 02

1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
Zin Zestaw 3 1x170 - - -
przytézkowy

Wyposazenie podstawowe jednego stanowiska w panelu:

1- stanowiskowym df. 1700mm i jednego stanowiska w panelu

2 - stanowiskowym df. 3400mm.

Oswietlenie ogdlne 2 x 54W EVG, miejscowe 1 x 36W EVG, nocne LED 6W

Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne z bolcem w kolorze biatym 230V 50Hz — 2 szt,
Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne DATA z bolcem w kolorze czerwonym 230V 50Hz — 2 szt,
Gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 cat.6 — 2 szt.

Gniazdo wyréwnania potencjatow 3 szt.

Wylgcznik oswietlenia miejscowego lub manipulator.

Miejsce na froncie panelu na ptaszczyznie prostopadtej do podtogi, otwor i przygotowanie do montazu
dowolnego systemu przywotawczego

Gazy medyczne: 1x tlen 02, 1x prdznia VAC, 1x sprezone powietrze AIR

3 x manometr / 02, VAC, AIR

2 x Zintegrowana szyna medyczna DIN df. 400mm umieszczona na froncie panelu w jego gdrnej czesci.
Obcigzalnosc szyny medycznej 20kg.

L.E tézko medyczne | 3 - - - -
5000X | Enterprise 5000X

Nowe t6zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki
medycznej. Codzienne wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do dalszego
poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy projektowaniu nowego tdzka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh
skupito sie na kluczowych potrzebach wspdlnych dla wszystkich srodowisk medycznych, a mianowicie:
Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentow, jak i personelu medycznego

Zgodnos¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktory jest solidny i prosty w obstudze
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Rozwigzania koncentrujgce sie na jakosci opieki dla pacjentéw

Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogg by¢
obstugiwane za pomoca pojedynczych przyciskow:

Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecow

Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja tdzka

Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Mt Materac 3 - - - -
piankowy

Zeppo | Taboret 3 - - - -

SzP szafka 3 - - - -
przytézkowa
gama Enterprise

Stolik przytdzkowy Enterprise jest lekki, wytrzymaly i tatwy w czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany
za pomoca wtryskowo formowanych krawedzi, oferujgc w ten sposdb ochrone przed uderzeniami i
rozlaniem ptynow. Dla petnej elastycznosci stolik zostat tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywac zaréwno
przy 16zku, jak i przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie komponuje sie z tézkiem Enterprise.
Cechy

Ptynna sprezyna gazowa wspomagajaca regulacje wysokosci

Zakres wysokosci 710-1080mm

Blokada pozadaenj wysokosci

Do wyboru blat jednoczeSciowy oraz dwu czesciowy z przechytem

Pochylany blat z mozliwoscig ustawienia pod réznym katem

Gfadka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajaca czyszczenie

Podwajne kétka o Srednicy 50mm (2 )

Opcjonalna wysuwana poétka

Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna bukowego

AMMI | Krzesto AMMI 3 - - - -

chrome
ST80 Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V - -

SzU30 | Szafa ubraniowa | 2 - - - R

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SALA 2 - OSOBOWA
Numer pomieszczenia Nr 5,62
3 Powierzchnia 15,69 m?
4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27

SAND, Gtadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
$ciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor bialy , z panelem dolnym i

gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,
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8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k, narozniki $cian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka

12 Instalacja cieptej wody umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie ogdlne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolng
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkowa catkowita

Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
pdlpostumentem

WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe

WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe

DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna

DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego

L lustro 1 - - - -

WS Wieszak 1 - - - -

Zin Zestaw 2 1x170 - - -
przytdzkowy

Wyposazenie podstawowe jednego stanowiska w panelu:

1- stanowiskowym df. 1700mm i jednego stanowiska w panelu
2 - stanowiskowym dt. 3400mm.
Oswietlenie ogdlne 2 x 54W EVG, miejscowe 1 x 36W EVG, nocne LED 6W

Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne z bolcem w kolorze biatym 230V 50Hz — 2 szt,
Zlicowane z powierzchnig gniazda elektryczne DATA z bolcem w kolorze czerwonym 230V 50Hz — 2 szt,
Gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 cat.6 — 2 szt.

Gniazdo wyréwnania potencjatéw 3 szt.

Wylacznik oéwietlenia miejscowego lub manipulator.

Miejsce na froncie panelu na ptaszczyznie prostopadtej do podtogi, otwor i przygotowanie do montazu
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dowolnego systemu przywotawczego

Gazy medyczne: 1x tlen 02, 1x prdznia VAC, 1x sprezone powietrze AIR

3 x manometr / 02, VAC, AIR

2 x Zintegrowana szyna medyczna DIN dt. 400mm umieszczona na froncie panelu w jego gornej czesci.
Obcigzalnosc szyny medycznej 20kg.

L.E tézko medyczne | 2 - - - -
5000X | Enterprise 5000X

Nowe t6zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki
medycznej. Codzienne wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do dalszego
poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy projektowaniu nowego tdzka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh
skupito sie na kluczowych potrzebach wspdlnych dla wszystkich srodowisk medycznych, a mianowicie:
Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentdw, jak i personelu medycznego

Zgodnos¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktory jest solidny i prosty w obstudze

Rozwigzania koncentrujgce sie na jakosci opieki dla pacjentéw

Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogg by¢
obstugiwane za pomocg pojedynczych przyciskow:

Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecow

Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja tézka

Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Mt Materac 2 - - - -
piankowy

Zeppo | Taboret 2 - - - -

SzP szafka 2 - - - -
przytézkowa
gama Enterprise

Stolik przytdzkowy Enterprise jest lekki, wytrzymaly i tatwy w czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany
za pomoca wtryskowo formowanych krawedzi, oferujgc w ten sposéb ochrone przed uderzeniami i
rozlaniem ptynow. Dla petnej elastycznosci stolik zostat tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywac zaréwno
przy 16zku, jak i przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie komponuje sie z tézkiem Enterprise.
Cechy

Ptynna sprezyna gazowa wspomagajaca regulacje wysokosci

Zakres wysokosci 710-1080mm

Blokada pozadaenj wysokosci

Do wyboru blat jednoczeSciowy oraz dwu czesciowy z przechytem

Pochylany blat z mozliwoscig ustawienia pod réznym katem

Gfadka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajaca czyszczenie

Podwajne kétka o Srednicy 50mm (2 )

Opcjonalna wysuwana poétka

Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna bukowego

AMMI | Krzesto AMMI 2 - - - -

chrome
ST80 Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V - -

SzU30 | Szafa ubraniowa | 1 - - - R

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ
Numer pomieszczenia Nr 5.63
3 Powierzchnia 87,66 m?
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4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87
CREAM, Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykoriczone okfadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus,

6 Sufit Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

7 Stolarka stolarka drzwiowa — Porta enduro EI60, kolor biaty , z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle, oraz p — poz

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan hydrantowa

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
BLOK ,B” V PIETRO WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACIA

Numer pomieszczenia Nr 5.64

3 Powierzchnia 8,30 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87
CREAM, Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
$ciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus,

6 Sufit sufit — malowany farbg lateksowg biatg.

7 Stolarka stolarka drzwiowa — Porta enduro EI60, kolor biaty , z panelem

dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
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przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle, oraz p — poz,

8 Wykonczenie specjalne obudowa pionéw instalacyjnych piyta g-k, Narozniki Scian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia GABINET ORDYNATORA

Numer pomieszczenia Nr 5,65

3 Powierzchnia 19,77 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 128
Casmere , Gladka wykladzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.23 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.20 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus,

6 Sufit sufit — malowany farba lateksowa biata.

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, narozniki Scian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
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17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilog¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem
WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
L lustro 1 - - - -
WS Wieszak 1 - - - -
AMMI | Krzesto AMMI 8 - - - -
chrome
Stb Biurko metalowe | 1 120x60x74,5 | - - -
1260
Ot12 Ostona tylna 1 104,6x33 - - -
Stb Biurko metalowe | 1 100x60x74,5 | - - -
1060
0ot10 Ostona tylna 1 84,6x33 - - -
Szp53 | Kontener pod 2 41,7x55,6x5 | - - -
0 biurkowy 1,7
KP Komputer z 1 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
R-104 | Szafa 80 5 80x40x183 - - -
ST160 | Stot 1 80x160 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT

Numer pomieszczenia Nr 5,66

3 Powierzchnia 9,27 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 128
Casmere , Gladka wykladzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.23 (3
$ciany) + Vescom Nero numer 1024.20 (1 $ciana) z certyfikatem
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vinyl plus,

6 Sufit sufit — malowany farbg lateksowg biata.

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, narozniki $cian
wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety
wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka

12 Instalacja cieptej wody Umywalka

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkowa catkowita

Um Umywalka Parwa | 1 - - - -
55z
polpostumentem

WP Wiadro 1 - - - stal nierdzewna
pedatowe

WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe

DM Dozownik mydia | 1 - - - stal nierdzewna

DD Dozownik ptynu | 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego

L lustro 1 - - - -

WS Wieszak 1 - - - -

AMMI | Krzesto AMMI 1 - - - -
chrome

Stb Biurko metalowe | 1 120x60x74,5 | - - -

1260

Oot12 Ostona tylna 1 104,6x33 - - -

Stb Biurko metalowe | 1 100x60x74,5 | - - -

1060

0ot10 Ostona tylna 1 84,6x33 - - -

Szp53 | Kontener pod 2 41,7x55,6x5 | - - -

0 biurkowy 1,7

KP Komputer z 1 - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V

R- Fotel biurowy 1 - - - -
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20902

R-104 | Szafa 80 2 80x40x183 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KLATKA SCHODOWA

Numer pomieszczenia Nr 5.67

3 Powierzchnia 26,51 m?

4 Podtoga Podtoga — ptytki granitowe,

5 Sciany éciany — wykonczone tapeta winylowa Vescom nero 1024.33,

6 Sufit sufit — malowany farbg lateksowg biatg.

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone EI30

8 Wykonczenie specjalne Narozniki $cian wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys.
150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogodlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACIA

Numer pomieszczenia Nr 5.68

3 Powierzchnia 7,94 m?

4 Podtoga Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87
CREAM, Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

5 Sciany Sciany — wykonczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem
vinyl plus,

6 Sufit sufit — malowany farbg lateksowa biata.

7 Stolarka stolarka drzwiowa — Porta enduro EI60, kolor biaty , z panelem
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dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle, oraz p — poz,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE TECHNICZNE / WENTYLATORNIA

Numer pomieszczenia Nr 5.69

3 Powierzchnia 7,94 m?

4 Podtoga Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gltadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona
fabrycznie polimerem PRO

5 Sciany Sciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

6 Sufit sufit — malowany farbg lateksowg biata.

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne EI60,

8 Wykonczenie specjalne obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -
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21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki
Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie.”

2 Nazwa pomieszczenia KLATKA SCHODOWA

Numer pomieszczenia Nr 5.70

3 Powierzchnia 27,94 m?

4 Podtoga Podtoga — ptytki granitowe,

5 éciany éciany — wykonczone tapeta winylowa Vescom nero 1024.33,

6 Sufit sufit — malowany farbg lateksowg biatg.

7 Stolarka Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone EI30

8 Wykonczenie specjalne Narozniki $cian wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys.
150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. | -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa 0Ogdlne — fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16

wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
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2. Wyposazenie:

symbol | nazwa

ilos¢

wymiary moc jednost. moc
catkowita

inne

Um Umywalka
meblowa Parva

55

\

Kod produktu — K27-029
Glebokos$¢ — 42,5 cm
Gwarancja 10 lat

Ksztatt — Zaokraglony

Otwor na armature — Centralny
Przelew — Tak

Rodzaj umywalki — Ceramiczna
Szeroko$¢ — 55 cm

Waga brutto — 14,9 kg

Waga netto — 12,5 kg

UchS Pochwyt staty 60

Stal - -
nierdzewna

K97-027

Uchwyt dla niepetnosprawnych wykonany jest z rury stalowej o
$rednicy 25 mm, uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej na

wysoki potysk.
Dtugo$c¢ 60 cm.
Max. obcigzenie 120 kg

Uchu Pochwyt uchylny | - Stal - - -
60 nierdzewna
K97-034

Uchwyt dla niepetnosprawnych wykonany jest z rury stalowej o
Srednicy 25 mm, uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej na

wysoki potysk.
Dtugo$¢ 60 cm

max. obcigzenie 120 kg.

Kps Krzesto - 45x40 - - Stal nierdzewna
prysznicowe
K97-040
Krzesto prysznicowe skfadane,
wym. 45x40

MuGe | Miska ustepowa
podwieszana
Parva

40x78x38 | - -
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Kod produktu — K27-025

Szeroko$¢ [mm]: 350

Glebokos$¢ [mm]: 525

Materiat: ceramika

Kolor: biaty

deska wolnoopadajgca w komplecie

BpSch | Brodzik - - - -
podtynkowy
Schedpol

Prosty montaz systemu rur odptywowych
Mozliwo$¢ montazu w ptaszczyznie podtogi
Izolacja akustyczna i termiczna
- Optymalny spad umozliwiajacy bezproblemowy odptyw wody
/ Pewna i bezpieczna hydroizolacja

WP Wiadro - - - stal nierdzewna
pedatowe

WR Wieszak na - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe

DM Dozownik mydta - - - stal nierdzewna

DD Dozownik ptynu - - - stal nierdzewna
dezynfekujgcego

L lustro - - - -

WS Wieszak - - - -

BG Zlewozmywak 70x70 - - Montaz na wys 50
gospodarczy/ cm od poziomu
brodzik posadzki

ZLN Zlewozmywak 120x60x1, - - -
dwukomorowy 80x48x18
stal nierdzewna z
ociekaczem/bez
ociekacza

Z11 Zlewozmywak 80x60x18, - - -
jednokomorowy 48x50x18
stal nierdzewnaz
ociekaczem/bez
ociekacza

ZGn Zlew - - - -
gospodarczy
(niski) ze stali
nierdzewnej

Zlew gospodarczy (niski) ze stali nierdzewnej, z odchylang kratg,
wymiary (+/-5cm): szeroko$¢ 60cm, gtebokos¢ 40cm, wysokosc
25cm + fartuch nascienny ok. 20cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

Dodatkowo: dozownik $rodka dezynfekcyjnego

R- Fotel biurowy - - - -

20902

2
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Fotel obrotowy REALITY R209022 z mechanizmem synchro,
regulowanymi podtokietnikami, niezalezng regulacjg wysokosci
oparcia, wymienng tapicerowang naktadka na siedzisku i oparciu, na
podstawie z odlewu aluminiowego lakierowanego proszkowo.

“"

AMMI Krzesto AMMI - - - - R
chrome

Krzesto AMMI chrome
szeroko$¢ siedziska: 395
gteboko$¢ siedziska: 425
kolor W1000 Premium white

Zeppo | Taboret [ - - IE [ - -

Taboret ZEPPO

Taboret z tapicerowanym siedziskiem.
{ q ) Szeroko$¢: 410mm.

‘ ! | Wysokosc¢: 475mm.

| | Kolor NWS-V-18

TB-1 | Taboret - - | - = -

Model TB-1 CHROM

Min. wysoko$¢ 630mm
Max. wysokos¢ 870mm
Srednica siedziska 360mm
Grubosc siedziska 60mm
Srednica podstawy 640mm

kolor biaty
SzU 30 | Szafa ubraniowa | - - - - R
Stb Biurko metalowe | - 120x60x - - -
1260 74,5
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Biurko metalowe FX
Kolor: blat — bialy, stelaz — szary
wym. 120x60x74,5

Stb Biurko metalowe | - 100x60x - - -
1060 74,5

Biurko metalowe FX
Kolor: blat — bialy, stelaz — szary
wym. 100x60x74,5

Ot12 Ostona tylna - 104,6x33 - - -
Ot10 Ostona tylna - 84,6x33 - - -
Szp53 | Kontener pod - 41,7x55,6x5 | - - -
0 biurkowy 1,7

Kontener pod biurkowy

3 szuflady niskie

szerokos¢ 41,7

gtebokos¢ 55,6

wysoko$¢ 51,7

Kolor front — biaty, korpus — szary

R-104 | Szafa 80 - 80x40x183 | - | - -
/ Szafa pracownicza R-BOX
80x40x183

Kolor front — biaty, korpus — szary

2-265- | Szafa medyczna | - 80x47x180 - - -
1 przeszklona
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-

Szafa medyczna ALVO

KOD 2-265-1

Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301

Drzwi przeszklone (szkto bezpieczne, przezroczyste), otwierane
skrzydtowo

Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke, uchwyt oraz zamek
Pie¢ potek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej
Podstawa szafy na nézkach o wysokosci 140 mm z mozliwoscig
wypoziomowania

Opcja: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub
miedziany)

wymiary 80x47x180

2-
1223-1

1223-3

Regat -
magazynowy

60x50x180 - - -

120x50x
180

—_—

Regat magazynowy ALVO

KOD 2-1223

regat z piecioma petnymi potkami montowanymi na
state

odlegtos¢ miedzy potkami wynosi 350 mm

regat na nézkach o wysokosci 140 mm z mozliwoscig
wypoziomowania

wymiary zewnetrzne

2-1223-1 — 600x500x1800 mm

odlegtosci miedzy pdétkami - 350 mm

2-1223-2 — 1000x500x1800 mm

odlegtosci miedzy pétkami - 370 mm

2-1223-3 — 1200x500x1800 mm

odlegtosci miedzy pdétkami - 420 mm

2-392-

Stét roboczy -

120x60x85 - - -

Stét roboczy ALVO

KOD 2-392

stét roboczy ze zlewem i szafka

tylnia krawedz blatu podniesiona na wysokos¢

40 mm, pozostate boki proste

po lewej stronie komora o wymiarach wewnetrznych:
400x400x250 mm z plastikowym syfonem

na froncie pod blatem maskownica o wysokosci 250 mm
pod blatem szafka z pojedynczymi drzwiami
otwieranymi skrzydtowo

szafka z jedng potka montowang na state

mozliwo$¢ wypoziomowania stotu

stot bez baterii i bez otworu pod baterie sztorcowa
wymiary zewnetrzne:

2-392-3 — 1200x600x850 mm

1201-3

Potka wiszaca -
stal nierdzewna
ALVO

120x30 - - -
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Pétka wiszaca ALVO

KOD 2-1201-1/2-1201-3

potka Scienna

tylna krawedz podniesiona na 30mm, pozostate boki
proste

wymiary zewnetrzne:

i 1200x300
1
RU Regat metalowy 80x40x180 - - -
Pa Parawan ALVO 200x60x - - -
KOD 2-070-2 187,2
2-101- | Stelaz do 41,5x58x - - -
4 workow 105
foliowych
Stelaz do workéw foliowych ALVO
KOD 2-101-4
Pojedynczy, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
Wyposazony w obrecz na worek, na obreczy - klipsy tworzywowe
przytrzymujgce worek
‘ Podstawa z kotkami o Srednicy 50 mm (dwa z blokadg)
Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej z matowym wykonczeniem,
A/ podnoszona noznie
\Qix/s. Na zamdwienie, mozliwo$¢ wykonania pokrywy polerowanej lub z
v tworzywa w pieciu réznych kolorach (czerwony, z6tty, niebieski,
biaty, czarny)
Mozliwos¢ wykonania pokrywy, ktora po otwarciu zatrzymuje sie w
pozycji 90 stopni
Mozliwos¢ doboru pokrywy wolnoopadajacej
2-105- | Stelaz do 130x58x - - -
3 workow 105
foliowych
Stelaz do workoéw foliowych ALVO
KOD 2-105
Potroéjny, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
Wyposazony w obrecze na worki, na obreczach - klipsy tworzywowe
przytrzymujace worek
‘ Podstawa z kétkami o Srednicy 50 mm (dwa z blokadg)
JINTIN | Pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej z matowym wykonczeniem,
\ A podnoszone noznie
N& Na zamowienie, mozliwos¢ wykonania pokryw polerowanych lub z
tworzywa w pieciu réznych kolorach (czerwony, z6tty, niebieski,
biaty, czarny)
Mozliwos¢ wykonania pokryw, ktore po otwarciu zatrzymujg sie w
pozycji 90 stopni
Mozliwos¢ doboru pokryw wolnoopadajgcych
ZK.07. | Zmywarka na - - - -
5E podstawie
LO
358

115




Podstawa pod zmywarki

KOD LO 358

wymiary: 610 x 555 x 50

Zmywarka do naczyn stotowych

KOD zK.07.5E

Wymiary 600 x 600 x 850 mm
Przeswit drzwi 385 mm — wysokos¢
Standardowe wykonanie:
programator elektroniczny

funkcja wyparzania 90 °C

dozownik ptynu ptuczacego

spust wody grawitacyjny

kosze 500 x 500 mm

kubki do sztu¢cow

przewdd zasilajacy z wtyczka

TV Telewizor - 32 cale 0,4KW/230V - -

ST Stot - -
3% Blat stotu wykonany z ptyty laminowanej w kolorze biatym. Nogi

stotu metalowe dostepne w dwdch wykonczeniach malowane w

kolorze biatym lub chromowane.

80x80

160x80

W B

Lp Lada - - - - -
pielegniarska

Lada recepcyjna zig-zag biata

Delikatne o$wietlenie ledowe za szklem oplecionym misternym

wzorem buduje atmosfere sprzyjajaca twdrczej pracy.

Ve W zaleznosci od potrzeb istnieje mozliwos¢ zmiany nie tylko
natezenia, ale i koloru $wiatta, tworzac tym samym niecodzienny

f—s klimat biurowej przestrzeni.

=

LK

Smdd

KP Komputer z - - 0,7KW/230V 0,7 -
drukarka KW/230V

Knw Kanapa - - - - -
wypoczynkowa

WS Wozek - - - - -
serwisowy do
mycia i
dezynfekcji w
obiektach
medycznych
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Woézek sprzatacza,

wyposazony w zestaw wiader o rdznej pojemnosci oraz mopa i
praske do wyciskania mopow

wymiary wozka (+/-3cm): (dt. szer. wys.): 80cm x 50cm x 105cm

Wz

Wadzek medyczny ALVO

KOD 2-302

Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

Wozek z jedng szufladg umieszczong pod blatem, ponizej szafka z
podwojnymi drzwiami otwieranymi skrzydtowo

Szuflada na prowadnicach samodociggowych z pelnym wysuwem
Blat prosty

Uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wozka

Wewnatrz jedna pdtka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej
Wyrdb na kétkach o Srednicy 100 mm, dwa z blokada

Blat z wszystkich stron prosty, bez galeryjki, wszystkie krawedzie

zaokraglone, bezpieczne

Wymiary blatu: 650x600 mm

Wt

Wozek -
transportowy
jezdny

-1

T —

Stolik transportowy wykonany ze stali kwasoodpornej, profil rurowy,
blat profilowany, 4 skretne kotka o $rednicy 125 mm.

Nr kat. - 531 078

Wymiary - 900x600xwys.950 mm

Uwagi - 3 blaty

L-med

Lezanka -
medyczna Donna

195x68x80 - - -

Konstrukcja nowego modelu lezanki DONNA wykonana jest ze stali
pokrytej farbg proszkowa. Podgtéwek regulowany jest skokowo za
pomocg rostomatow. Uchwyty znajdujgce sie po bokach lezanki
stuzg do zamocowania pasdw stabilizacyjnych. W podgtéwku oraz w
podndzu lezanki znajdujg sie wyciecia na twarz wraz z zatyczka. Blat
lezanki pokryty jest wysokiej jakosci materiatem skdropodobnym.

MD Myjnia - 60 x 63 X 9,0 kW 9.0 kW Zasilanie 380V, 3N,
dezynfektor 145 16A,
DECO 190 z Zimna woda 1/2”,
wbudowanag ciepta woda 1/2",
bezci$nieniowa odptyw 110mm
wytwornice
pary

Myjnia-dezynfektor DEKO 190, pojemno$¢ komory dla 2 basendw i 4
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kaczek. Myjnia-dezynfektor DEKO 190 jest przeznaczona do mycia i
dezynfekgcji termicznej szerokiej gamy sprzetow, jak: baseny i kaczki
szpitalne, miski, pojemniki, wiadra, butle i weze ssakdw oraz inne
przedmioty wielokrotnego uzytku.

Wymiary komory (SxWxG) 480x340x360,

Wymiary gabarytowe (SxWxG) 600x1450x630,

Masa kg 102

Wydajnos$¢ pompy cyrkulacyjnej 600 |/minZuzycie wody
uzdatnionej(ci$nienie zasilania 0,1+0,8 MPa; zapotrzebowanie
minimalne 5 I/min): zimnej cieptej Przeptyw wody uzdatnionej
I/s0,2

Moc zainstalowana 9 kW

Ld.M

Chtodziarka
farmaceutyczna

60x60x159 - - -

Chtodziarka farmaceutyczna
Liebherr FKex 3600

Dane techniczne:

zastosowanie antyeksplozyjne
pojemnos¢: 360 |

szeroko$¢: 60 cm

gtebokos¢: 60 cm

wysokos¢: 159 cm

zakres temperatury: +2°C / +10°C
kolor obudowy: biaty

materiat wnetrza: tworzywo sztuczne
chtodzenie statyczne

sterowanie automatyczne

drzwi petne

zamek

liczba drzwi: 1

materiat potek: szklo

ilo$¢ potek: 5

napiecie: 220-240 V

moc znamionowa: 150 W

zuzycie energii: 0,9 kWh / 24 h
temperatura otoczenia: +10°C / +32°C
waga: 62 kg

Ld

Lodowka

60 x 60x 150 | 0,46KW/230V 0,46 -
KW/230V

Mkf

Kuchenka
mikrofalowa

Zin

Zestaw
przytdzkowy

Scienny panel zasilajacy w klasie IIb wykonany w catoéci z
naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX
niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej ze
zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw
medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz
komponentami o$wietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania
obuddw kanatdw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z
fatwym dostepem do stref konserwacji. System zapewniajacy
uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac konserwacyjnych lub
naprawy ktdregokolwiek z podzespotow na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Gorny kanat elektryczno- oswietleniowy
nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-
10°). System odporny na promieniowanie UV i ptynne Srodki
dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych
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kanatow dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami
elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi
przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow
medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazow
medycznych jest tylko do jednego miejsca przytaczeniowego -
osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Standardowo jednostka jest wyposazona w nowej generacji
wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty
oswietlenia ogdlnego/ posredniego o mocy 14W i strumieniu Swiatta
min. 2200Im, i o$wietlenia miejscowego/ bezposredniego o mocy
min. 14W i strumieniu $wiatta min. 2000Im. Zatgczanie o$wietlenia
moze byc¢ realizowane za pomocg wylgcznika na panelu, wylacznika
poza panelem lub za pomocg zewnetrznego manipulatora np.
komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponent o$wietlenia
ogolnego jest zainstalowany w gornej czesci panelu na ptaszczyznie
rownolegtej do sufitu w taki sposob by emisja strumienia $wiatta
byta jak najbardziej skuteczna a Swiatto byto odbite od Sciany i
sufitu. Komponent o$wietlenie miejscowego umieszczony jest w
gornym kanale elektrycznym nachylonym w stosunku do
ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi tatwe
korzystanie z o$wietlenia i swobodne uzytkowanie gniazd
elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo
ogranicza osiadanie kurzu. Instalacja gazow medycznych wewnatrz
jednostki medycznej jest wykonana z rur miedzianych,
certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub proba na powierzchni kazdej rury. Miejsca
faczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde,
sztywne spawanie srebrem. Podtaczenie z instalacjg gazow
medycznych realizowane jest za pomoca roztgczalnych elementow,
na tzw. Srubunek. Podstawa punktu poboru jest potaczona z
wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomoca roztgczalnego
zlgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng
wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe
do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym
pod gniazdami elektrycznymi na Scianie, powierzchni prostopadtej
do pfaszczyzny podtogi. Pokrywy boczne z otworami cyrkulacyjnymi
wykonane z metalu malowanego farba proszkowa.

Wyposazenie podstawowe dla jednego stanowiska w panelach:

1 - stanowiskowym df. 1700mm

2 - stanowiskowym dt. 3400mm.

3 - stanowiskowym dt. 5100mm.

- 1x o$wietlenie ogdlne w technologii LED, komponent o
maksymalnej mocy 14W (+/- 5%), temperaturze barwowej 4000°
K, strumieniu $wiatta min. 2200 Im — zatgczany wytacznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym na Scianie sali. Modut
os$wietlenia ogdlnego umieszczony na gornej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na Sciane i
sufit.

- 1x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o
maksymalnej mocy min. 14W (+/-5 %), temperaturze barwowej
4000° K, strumieniu $wiatta min. 2000 Im, zatgczane wylgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki. Modut o$wietlenia miejscowego
umieszczony na pochylonej pod katem 30 stopni (+/-10 %) ku
podtodze ptaszczyznie panelu medycznego emitujgcy strumien
Swiatta skierowany na t6zko pacjenta.
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- 1x oSwietlenie nocne min. 3,5W (+/- 10%), 220lm w technologii
LED zataczane wyltacznikiem poza panelem medycznym. Moduty
o$wietlenia nocnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumien Swiatta na sufit. Ostony, dyfuzory
fluorostencyjnych zrodet $wiatta nieprzezroczyste tj. tzw
opalenizowane lub mleczne ograniczajace ol$nienie. Nie dopuszcza
sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego, oraz oprawy o$wietleniowe nie moga wystawac poza
obrys konstrukcyjnego profilu aluminiowego.

- 1x miejsce na prostopadtej do podtogi Scianie frontowej panelu na
gniazda — terminala systemu przyzywowego,

- 5x antybakteryjne gniazdo elektryczne w kolorze biatym,
zainstalowane w panelu na pfaszczyznie czotowej i zlicowane z
powierzchnig Sciany, zgodnie PN i automatycznym zabezpieczeniem
otworkéw wtykowych przed ingerencjg ( 2 gniazda po stronie
infuzyjnej, 3 gniazda po stronie monitoringu.)

- 2 X gniazda elektryczne w kolorze czerwonym zainstalowane w
panelu na pfaszczyznie czotowej i zlicowane z powierzchnig $ciany,
zgodnie PN i automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych
przed ingerencja ( 1 gniazdo po stronie infuzyjnej, 1 gniazdo po
stronie monitoringu.)

- 2 X antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat.6 (1
gniazdo po stronie infuzyjnej, 1 gniazdo po stronie monitoringu.)
Gniazda elektryczne i ekwipotencjalne bez widocznych elementow
montazowych- Srub, nakretek itp. Wytgcznik oswietlenia
miejscowego lub manipulator.

Punkty poboru gazéw medycznych:

1x tlen 02, 1x prdznia VAC, 1x sprezone powietrze AIR,

3 x manometr / 02, VAC, AIR

- 2 X Zintegrowana szyna medyczna DIN 25x10dt. min. 400mm
Obcigzalnos¢ szyny medycznej min. 20kg. Wytrzymatos¢ i nosnoscé -
testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC
60601-1. Szyny zainstalowane na froncie panelu w jego gornej
czesci, jedna po stronie infuzyjnej, a druga po stronie monitoringu.
Szyna po stronie monitoringu zainstalowana nad punktami poboru
gazow medycznych w taki sposob, by przez swojg pozycje
pozwalata na korzystanie z niej jaki i nizszych punktéw poboru
gazow medycznych. Punty poboru gazéw medycznych
zainstalowane w separowanym kanale instalacyjnym, ktory jest pod
separowanym kanatem instalacji elektrycznych. Podstawy punktow
poboru gazéw medycznych potgczone z wew. instalacjg za pomoca
roztgczalnych ztgcz zgodnie z PN EN ISO 7396-1. Wszystkie czesci
panelu uziemione.

W panelu dla 1 stanowiska: 3 x manometr, w panelu 2
stanowiskowym — 3 x manometr pomedzy stanowiskami. W panelu
3 stanowiskowym 3x manometr na srodkowym stanowisku.
Wszystkie panele medyczne wyprodukowane zgodnie ze
standardami zawartymi w normach, certyfikaty producenta: EN ISO

11197; EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015

1x0 Przytacze tlenu -
1xV Przytacze prézni
1xA Przytacze
sprezonego
powietrza
L.E t6zko medyczne - - - -
5000X | Enterprise 5000X
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Nowe 16zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych
korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki medycznej. Codzienne
wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do
dalszego poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy
projektowaniu nowego t6zka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh skupito
sie na kluczowych potrzebach wspdlnych dla wszystkich Srodowisk
medycznych, a mianowicie:

Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentdw, jak i personelu
medycznego

Zgodnos$¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktdry jest solidny i prosty w obstudze

Rozwigzania koncentrujgce sie na jakosci opieki dla pacjentow
Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i
prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogg by¢ obstugiwane za
pomocg pojedynczych przyciskow:

Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecow

Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja tdzka

Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Mt Materac - - - -
piankowy
Pentaflex
SzP Szafka - - - -
przytdzkowa
Enterprise
Stolik przytdzkowy Enterprise jest lekki, wytrzymalty i tatwy w
czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany za pomocg wtryskowo
formowanych krawedzi, oferujgc w ten sposdb ochrone przed
uderzeniami i rozlaniem ptynéw. Dla petnej elastycznosci stolik
zostat tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywac zaréwno przy
tozku, jak i przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie
komponuje sie z t6zkiem Enterprise.
Cechy
Ptynna sprezyna gazowa wspomagajaca regulacje wysokosci
Zakres wysokosci 710-1080mm
Blokada pozadaenj wysokosci
Do wyboru blat jednoczesciowy oraz dwu czesciowy z przechytem
Pochylany blat z mozliwoscig ustawienia pod réznym katem
Gladka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajgca czyszczenie
Podwaijne koétka o Srednicy 50mm (2 %)
Opcjonalna wysuwana poétka
Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna
bukowego
Sp Stolik - - - -
przytézkowy
Enterprise

Szafka Enterprise™ jest zbudowana na bazie sztywnego
aluminiowego odlewu i stupkdw bocznych, co sprawia, ze jest
wyjatkowo sztywna i wytrzymata. Charakteryzuje sie szerokim
wyborem kombinacji szuflad, zamkdw i innych opcjonalnych
akcesoriow.

Cechy

Opcja dwdch lub trzech szuflad

Ergonomiczne, fatwo dostepne szuflady

Jednoczesciowe szuflady i gtadkie powierzchnie utatwiajg
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czyszczenie

Opcjonalny system zamkoéw dla zwiekszenia osobistego
bezpieczenstwa

Haczyki na torbe z dwadch stron

Chowana szyna na recznik, dostepna z przodu szafki

Lekka i zwrotna

Podwdijne kdtka o srednicy 65mm (z opcjonalnymi hamulcami)
Wytrzymate odbojniki narozne

Opcjonalna wtryskowo formowana pokrywa gorna

Szereg akcesoriéw dodatkowych

Dostepne w kolorach niebieski, szarym, lub imitujgcym drewno
bukowe

i
(el
Sm35 | Stolik zabiegowy - - - -
SPZ04
KCH Kolumna - - - -
chirurgiczna
LH- lampa - - - -
700 operacyjna
kendromed h700
KA Kolumna - - - -
anestezjologiczn
a
Ocl Wozek - - - -
anestezjologiczn
y
LH- lampa - - - -
500 operacyjna
WPA Stolik pod - - - -
aparature
medyczng
Gj1 Statyw do - - - -
wlewnikow i
kroplowek
ucs3 zespot myjacy ze - - - -
stali szlachetnej
1xPUS | Pojemnik na - - - -
uzyte szczotki
PUS-10
3xDM | Dozownik mydta - - - -
D w plynie i
$rodkow
dezynfekcyjnych
DMD-1
3xPS1 | Podajnik - - - -
0 szczotek
chirurgicznych
PS-10
w-f Wieszak na - - - Stal kwasoodporna
fartuchy
Sz.far. | Szafa fartuchowa - - - -
P.O pojemnik na
zuzytg odziez
jednorazowg
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Sz-Pr Szafka 30x50x180 - -
ubraniowa
Szafa ubraniowa SUM
Wersja Wst ( blacha 0,5mm)
Wysokos$¢ 1800mm
Szerokos$¢ 400 mm
Glebokos$¢ 500 mm
t-ka tawka - - -
Zab.m | Szafki meblowe - - -
ebl.G gbrne
Zab.m | Szafka meblowa - - Blat staron
ebl.D dolna szary melanz
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