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nazwa obiektu budowlanego "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawdw, Kliniki i Polikliniki
Uktadowych Chordb Tkanki tacznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji
+3 w bloku A"- Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie.

kategoria obiektu Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
ladres obiektu budowlanego ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa
[humer ewidencyjny dziatki Dziatka ewidencyjna nr 124/1
nazwa inwestora Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

adres inwestora ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa

Lp. Projektant | Sprawdzajacy

1. Branza technologia

dr inz. arch. Beata Katka mgr inz. arch. Matgorzata Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w uprawnienia budowlane do projektowania bez
specjalnosci architektonicznej ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. 19/96 SL — 0801 data:09.2016 nr ewid. 50/97 SL - 0795 data:09.2016




Oswiadczenie Projektantow

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt technologiczny pn :

"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kiliniki i Polikliniki Uktadowych Chordb
Tkanki Lacznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku A - Narodowy Instytut
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie sporzadzony we wrzesniu 2016 zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

l.p. Projektant

Sprawdzajacy

1. Branza architektura

dr inz. arch. Beata Katka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr ewid. 19/96 SL — 0801 data:09.2016

mgr inz. arch. Matgorzata Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr ewid. 50/97 SL - 0795 data:09.2016




PROJEKT - TECHNOLOGIA
SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ:

Czes¢ opisowa
Czes$¢ rysunkowa

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER SKALA
RYSUNKU
1. RZUT III PIETRA CZ.1 - TECHNOLOGIA RYS.01 1:50
2. RZUT III PIETRA CZ.2 - TECHNOLOGIA RYS.02 1:50
Kody CPV:

- Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne

- Kod CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze

- Kod CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe

- Kod CPV 45262300-4 Roboty betoniarskie

- Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie (prace murarskie)

- Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

- Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
- Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementéw (stolarka drzwiowa i okienna.
- Kod CPV 45341000-9 Slusarka

- Kod CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

- Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- Kod CPV 45432111-5 Kfadzenie wykfadzin elastycznych

- Kod CPV 45421141-4, 45421146-9 Scianki dziatowe, sufity i obudowy ptyta G-K

- Kod CPV 45215-140-0 Sufity metalowe , drzwi systemowe

- Kod CPV 39000000-2 Meble (wiacznie z biurowymi) wyposazenie, urzadzenia domowe, $rodki czyszczace
- Kod CPV 45341000-9 Elementy ochronne $cian montaz



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI LOKALIZACJIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawdw, oraz Kliniki
Chordb Tkanki tacznej zlokalizowane sa w obszarze kondygnacji +3 w bloku A - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, celem poprawy
standardéw i dostosowaniu do obowigzujgcych przepiséw. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
mazowieckim w Warszawie przy ul. Spartanskiej 1, dziatka nr: 124/1, dzielnica Mokotdw .

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu dc. opiniodawczych,

- dokumentacja fotograficzna,

- dokumentacja archiwalna

- inwentaryzacja budowlana,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy i normy.

- ekspertyza w zakresie dostosowania obiektu do wymagan ochrony ppoz.

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany
Integralna czescig niniejszego projektu sg nastepujgce opracowania:

inwentaryzacja do celow projektowych,

projekt technologiczny

projekt branza architektoniczno- konstrukcyjna,

projekt instalacji elektrycznych i stabopradowych.

projekt instalacji sanitarnych w zakresie wod.- kan, co , wentylacji.

Zgodnie z treScig Umowy oraz ustaleniami przeprowadzonymi z przedstawicielami Inwestora zakres
niniejszego projektu obejmuje przystosowanie, adaptacje pomieszczen do obowigzujgcych przepiséw, a w
szczegolnosci do:

+ Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. z
2012 r,, poz. 739),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 690, ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz.1126),

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325.

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujace normy.

4. INWESTOR

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul.
Spartanska 1, 02-637 Warszawa



5. OPIS OGOLNY

Dane ogdlne

Budynek Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
w Warszawie jest osrodkiem badawczym zajmujacym sie kompleksowo problematyka reumatologii tgczac
dziatalno$¢ naukowa z leczniczg w rzadkiej w Polsce specjalnosci.

Obecnie budynek Instytutu podzielony jest na 4 bloki stanowigce kolejne skrzydfa budynku i rozplanowane
na rzucie krzyza Bloki: ,A", ,B" ,C" ,D".

Blok , A"

. kondygnacja - II — uzdatnianie wody, podbasenie

. kondygnacja - I — (niski parter) — Zaktad Radiologii, Oddziat Dzienny Usprawniania Narzagdéw Ruchu,
pomieszczenia techniczne, magazynowe

° parter — Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego

° pietro I — Klinika Reumatologii, Klinika Chordb Reumatycznych

° pietro II — Instytut Kardiologii: Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiochirurgii, Zaktad EKG,
Pracownia Echografii

o pietro III — Klinika Spondylo - Neurochirurgii, Klinika Chordb Tkanki tacznej

. pietro IV — Klinika Reumoortopedii, Blok operacyjnym

. pietro V — Instytut Kardiologii (Klinika Choroby Wiencowej, Blok operacyjny)

. poddasze — maszynownia dzwigow

Blok ,B”

. kondygnacja — I (niski parter) — Krioterapia, magazyny, szatnie

. parter — Izba Przyje¢, Przychodnia Przykliniczna dla Dzieci, Statystyka Medyczna, Z-ca Dyr. ds.

Klinicznych, Apteka, Kancelaria Ogdlna, Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno — Finansowych, Gtéwna Ksiegowa, Z-ca
Dyr. ds. Techniczno — Administracyjnych, Radca Prawny, Sekcja Spraw Pracowniczych, Dziat Ksiegowosci.

. pietro I — Dyrektor Naczelny, Sekr. Naukowy i Plan. Bad. Naukowych Biblioteka Naukowa,
Przychodnia Przykliniczna dla Dorostych, Przychodnia Przykliniczna Ins. Kardiologii, Sala Konferencyjna

. pietro II — Z-d Organizacji Walki z Chorobami Reumat., Z-d Diagnostyki Laboratoryjnej

. pietro III — Zakiad Biochemii, Zaktad Mikrobiologii i Serologii, Zaktad Diagnostyki Laboratoryjnej,
Kaplica

. pietro IV — Terenowy Oddziat Krwiodastwa, Zakfad Rehabilitacji Reumatolog.

Blok ,,C”

e kondygnacja - I — (niski parter) — Sekretariat Naukowy, Redakcja Kwartalnika ,Reumatologia”, Pracownia
Kserograficzna, Sala Wyktadowa

e parter — Archiwum — Kliniczne, Pracownia Foto — Filmowa

Blok , D"

e kondygnacja - I — (niski parter) — centralna kuchnia

e parter — Zwiazki Zawodowe, Naczelna Pielegniarka, Rachuba Ptac, Dziat Techniczny, Dziat Zaopatrzenio-
wy i Gospodarki Mater. i Tr., Dziat Administracji, Sekcja Aparatury Medycznej, Centrala Telefoniczna, Inspek-
tor BHP i Ppoz.

Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Planowana inwestycja polegac bedzie na kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy pomieszczen Kliniki
Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i Polikliniki Uktadowych Chordb Tkanki kgcznej zlokalizowanych na
poziomie +3 w Bloku ,A” Pomieszczenia Kliniki zostang dostosowane do obowigzujacych przepiséw, oraz
poprawig standard obstugi pacjenta w tym réwniez pacjenta niepetnosprawnego. W wyniku przebudowy w
czesci centralnej klinik zlokalizowane bedg gabinet zabiegowy , gabinety badan , loza pielegniarska z
pomieszczeniem przygotowawczym. Klinika i Poliklinika Uktadowych Chordb Tkanki tacznej zlokalizowana po
prawej stronie od klatki schodowej KA2 bedzie miata 6 sal czteroosobowych , 1 sale 2 osobowg, 1 sale 1
osobowa . tacznie 27 t6zek. Wszystkie sale wyposazono w fazienki. Klinika Wczesnego Zapalenia Stawéw
zlokalizowana po lewej stronie od klatki schodowej bedzie miata 5 sal 4 osobowych oraz 2 sale 2 osobowe i
1 sale 1 osobowg z tazienkami. kgcznie 25 16zek. W kazdej czesci znalazty sie pomieszczenia pomocnicze :
brudowniki, pom. porzadkowe , pom. magazynowe , sanitariaty oraz gabinety lekarskie.

1. KOMUNIKACIA
Uktad komunikacji pionowej i poziomej oraz komunikacji wewnetrznej pozostawiono bez zmiany
lokalizacji.

2. Ruch pacjentow pieszych. Pacjent zgtasza sie do Izby przyjec zlokalizowanej w obrebie SOR
samodzielnie badz jest przywozony karetka. Po rejestracji pacjent udaje sie do poczekalni i czeka na
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10.

11.

12.

13.

14.

wezwanie do gabinetu. Po badaniu lekarskim, w razie stwierdzenia koniecznosci hospitalizacji badz
udzielenia pomocy w obszarze terapii natychmiastowej, pacjent kierowany jest na oddziat .Pacjent
transportowany jest wiec z Izby Przyjec¢ poprzez droge komunikacji ogélnodostepnej do wskazanej
Kliniki. Pacjenci opuszczajg odcinek tg sama droga, ktdrg przybyli lecz w odwrotnym kierunku.

Ruch personelu. Personel medyczny korzysta z kilku wejs¢ do szpitala i poprzez szatnie
zlokalizowang na poziomie najnizszej kondygnacji przy pomocy komunikacji pionowej (dzwigu
osobowego, klatek schodowych), poziomej ( korytarzy ) dociera do swojego miejsca pracy. Po
skonczonej pracy wraca tg samg drogg lecz w przeciwnym kierunku.

W kazdej z klinik zaprojektowano toalety dla personelu. Dodatkowo w czesci centralnej
zaprojektowano dla potrzeb personelu tazienke z natryskiem.

Zatrudnienie

W obrebie funkcjonowania obydwu klinik zatrudnionych jest:

- 15 lekarzy,

- 14 rezydentow,

- 20 pielegniarek (w uktadzie zmianowym),

- 5 pracownikéw administracyjnych,

- 1 noszowa )

DROGA CZYSTEJ BIELIZNY, MATERIALOW STERYLNYCH I SPRZETU. Artykuty czyste dostarczane sg
przez firme zewnetrzng. Bedg one transportowane do wydzielonych miejsc sktadowania materiatow
czystych zlokalizowanych na terenie oddziatu. Czysta bielizna dostarczana bedzie réwniez do
oddziatéw przez firme zewnetrzng w odpowiednich opakowaniach. Zapas bielizny przechowywany
bedzie w wydzielonym miejscu jakim bedg magazyn bielizny . Materiaty sterylne i sprzet beda
dostarczane do oddziatu w odpowiednich zamknietych opakowaniach, nastepnie bedzie sie je
przechowywac w szafkach medycznych do tego przeznaczonych. Na oddziale przewiduje sie
uzywanie gtownie sprzetu jednorazowego uzytku.

DOSTAWA LEKOW I MEDYKAMENTOW. Dostawa lekow i medykamentow zapewniona przez apteke
szpitalng. Magazynowane w punkcie przygotowawczym , podawane pacjentom pod kontrolg lekarza.
RANSPORT I PRZECHOWYWANIE MATERIALOW SKAZONYCH. Odpady komunalne beda
transportowane w zamykanych pojemnikach do pomieszczenia ich przechowywania na zewnatrz
szpitala, nastepnie zabierane bedg przez firme zewnetrzng na zasadach dotychczasowych
obowigzujacych w szpitalu. Odpady medyczne —odpady medyczne powstate w trakcie $wiadczen
zdrowotnych zbiera sie selektywnie w miejscach ich powstawania i usuwa zgodnie z opracowang
procedurg postepowania z odpadami medycznymi. Odbidr odpadkéw przeznaczonych do utylizacji
przez specjalistyczng firme zgodnie z podpisang umowa na ich odbidr i utylizacje zgodnie z
podpisang umowa na w/w ustugi. W sytuacjach awaryjnych firma odbierajagca odpadki bedzie
dyspozycyjna na zgtoszenie telefoniczne. Brudna bielizna z oddziatéw zbierana jest w worki i
umieszczana brudowniku. Bedzie ona codziennie zabierana przez firme zewnetrzng na
dotychczasowych zasadach obowigzujgcych w szpitalu. Brudne narzedzia po zabiegu zabierane przez
firme zewnetrznag na dotychczasowych zasadach obowigzujacych w szpitalu.

TRANSPORT ZWLOK. Zwtoki po normowym pobycie na oddziale powinny by¢ zatadowane do
specjalnego hermetycznego pojemnika umieszczonego na wozku transportowym i zwiezione
ogolnymi drogami komunikacyjnymi na zewnatrz do budynku do prosektorium.

MYCIE I DEZYNFEKCIJA tOZEK. Mycie i dezynfekcja wozkdw i tozek odbywa sie w wyodrebnionym do
tego celu pomieszczeniu zlokalizowanym budynku szpitala .

DOSTAWA POSILKOW. Positki dostarczane sg do Oddziatu i wydawane pacjentom w zamknietych
podgrzewanych wozkach. Positki przywozone sg do oddziatu bezposrednio przed wydawaniem
pacjentom. Wydawaniem positkdw pacjentom, odbieraniem naczyn stotowych po positku jak rowniez
zmywaniem naczyn stotowych zajmuje sie dystrybutor. Kuchenka oddziatowa nie jest miejscem
przetrzymywania wozkow z positkami. Kuchenki oddziatowe petni¢ bedg jedynie funkcje pomocniczg
— pomieszczen do przygotowywania napojow, zmywania naczyn stotowych.

SPRZATANIE. Ustuga sprzatania oddziatu takze zostata zlecona firmie porzadkowej, ktora przyjezdza
z wiasnym sprzetem i srodkami czystosci. Pomieszczenia porzadkowe zlokalizowano po obu
stronach korytarza.

SZATNIA - Szatnie podstawowg przeznaczong do przechowywania odziezy wiasnej pracownikéw oraz
odziezy roboczej i Srodkow ochrony indywidualnej urzadzono w oddzielnym pomieszczeniu w piwnicy
budynku szpitala. Nie podlega ona modernizacji .

Pomieszczenie socjalne - zaprojektowano w obrebie oddziatu w czesci centralnej.



7.  WYPOSAZENIE
symbol nazwa ilos¢ | wymiary moc jednost. moc inne
catkowita
Um Umywalka nablatowa - 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
KOD K669-001
a Otwor na baterie Centralny
\ Spos6b montazu Meblowa
° Szerokos$¢ [mm] 500
/ Gleboko$¢ [mm] 395
b Waga [kg] 8
UmN Umywalka CERSANIT - 65x54,5 - - -
ETIUDA 65cm dla
niepetnosprawnych
KOD K11-00411
Szeroko$¢: 650 mm
. Gteboko$¢: 545 mm
J'ﬁ Waga: 19,2 kg
Z otworem na armature
Montaz za pomocg $Srub
Mozliwy montaz na ramie uchylnej
Zalecana wysokos$¢ montazu 85 cm od posadzki
Ceramika sanitarna dla niepelnosprawnych
UmS Umywalka - 65x46 - -
asymetryczna STYLE
65 cm, z otworem, z
przelewem
KOD L21765
B/ -Kolekcja Style
e% -Marka KOLO
' -Gtebokos$¢46 cm
7 -Szeroko$é65 cm
| -Waga18 kg
UmL | Umywalka LIBRA8B0 | - 81,5x46,5 | - | - -
KOD K04-012
e Otwor na baterie Centralny
Spos6b montazu Meblowa
. Szeroko$¢ [mm] 815
Gleboko$¢ [mm] 465
Waga [kg] 18.6
UchUm Pochwyt umywalkowy - Stal - - -
prosty 60 nierdzewna
K97-033

Uchwyt dla niepetnosprawnych wykonany jest z rury stalowej o
$rednicy 25 mm, uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki

potysk
Dtugos¢ 60 cm.




UchS

Pochwyt staty 60 -

Stal - - R
nierdzewna

K97-027

Uchwyt dla niepetnosprawnych wykonany jest z rury stalowej o
$rednicy 25 mm, uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki
potysk.

Dtugos¢ 60 cm.

Max. obcigzenie 120 kg

UchU

Pochwyt uchylny 60 -

Stal - - R
nierdzewna

K97-034

Uchwyt dla niepetnosprawnych wykonany jest z rury stalowej o
$rednicy 25 mm, uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki
potysk.

Dtugos¢ 60 cm

Kps

45x40 | - | - | Stal nierdzewna

K97-040

Krzesto prysznicowe sktadane,
wym. 45x40

max. obcigzenie 120 kg.

MuGe

Miska ustepowa -
podwieszana Etiuda

40x78x - - -
38

Miska podwieszana Cersanit ,Etiuda”

Mocowana z zestawem podtynkowym, zalecana wysoko$¢ montazu
48 cm od posadzki

wysokos¢ 40

gtebokos$¢ 78

szeroko$¢ 38

Pi

| Pisuar Taurus -

41x37 | - | - -

/

TAURUS

KOD K11-0030
Doprowadzenie wody Z tytu
Szeroko$¢ [mm] 410
Gleboko$¢ [mm] 370

Waga [kg] 15.3

BpSch

Brodzik podtynkowy -
Schedpol

90x 90, - - -
120x90

>

Prosty montaz systemu rur odptywowych

Mozliwo$¢ montazu w ptaszczyZznie podiogi

I1zolacja akustyczna i termiczna

Optymalny spad umozliwiajacy bezproblemowy odptyw wody
Pewna i bezpieczna hydroizolacja




WP Wiadro pedatowe - - - stal nierdzewna

WR Wieszak na reczniki - - - stal nierdzewna
jednorazowe

DM Dozownik mydta - - - stal nierdzewna

DD Dozownik ptynu - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego

L lustro - - - -

WS Wieszak - - - -

S548- Stupek DAHLIA 35x142x30 | - - -

007

KOD S548-007
Spos6b montazu Wiszacy z mozliwoscig postawienia
Szeroko$¢ [cm] 35
Wysoko$¢ [cm] 142
Gleboko$¢ [cm] 30
Waga [kg] 25.1
==
= g
S548- Szafka DAHLIA 75x79,5x30 | - - -
005
Cersanit Dahlia pod umywalke Omega 80 / Libra
R KOD 80 S548-005
- Wymiary:
el Szeroko$¢ [mm]: 750
Wysoko$¢ [mm]: 795
T e— Gleboko$¢ [mm]: 302
Szafka lustrzana wykonana z ptyty widrowej dwustronnie
1 = 1 1 laminowanej lakierowanej na wysoki potysk.

BG Zlewozmywak 70x70 - - Montaz na wys 50 cm
gospodarczy/ od poziomu posadzki
brodzik

ZLN Zlewozmywak 120x60x18, | - - -
dwukomorowy stal 80x48x18
nierdzewna z
ociekaczem/bez
ociekacza

711 Zlewozmywak 80x60x18, | - - -
jednokomorowy stal 48x50x18
nierdzewnaz
ociekaczem/bez
ociekacza

R- Fotel biurowy - - - -

209022




L)

Fotel obrotowy REALITY R209022 z mechanizmem synchro,
regulowanymi podtokietnikami, niezalezna regulacja wysokosci
oparcia, wymienng tapicerowang naktadka na siedzisku i oparciu, na
podstawie z odlewu aluminiowego lakierowanego proszkowo.

AMMI | Krzesto AMMI chrome

Krzesto AMMI chrome
szeroko$¢ siedziska: 395
glebokos¢ siedziska: 425
kolor W1000 Premium white

Zeppo | Taboret

Taboret ZEPPO

Taboret z tapicerowanym siedziskiem.
Szerokos$¢: 410mm.

Wysoko$¢: 475mm.

Kolor NWS-V-18

Model TB-1 CHROM

Min. wysoko$¢ 630mm
Max. wysokos$¢ 870mm
Srednica siedziska 360mm
Grubos¢ siedziska 60mm
Srednica podstawy 640mm
kolor biaty

TB-OP | Taboret

Taboret lekarski z oparciem.

Model TB-OP

Min. wysoko$¢, mm 575
Max. wysoko$¢, mm 825
Min. wys. z oparciem, mm 890
Max. wys. z oparciem, mm 1140
Srednica siedziska, mm 350
Srednica podstawy, mm 640
kolor biaty
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SzU Szafa ubraniowa - - - - R

60/64,5/

96
Szafa z laminatu w kolorze biatym, 2 lub 3 sekcje. Wyposazona w
potke na nakrycia gtowy i drazek ubraniowy.
Gtebokos¢: 555
Wysoko$¢: 1935

& ¢ [los¢ schowkéw: 4, 6

Sekcje: 2,3
SzerokoS¢: 645, 960

Stb 1260 | Biurko metalowe - 120x60x - - -
74,5

Biurko metalowe FX
Kolor: blat - biaty, stelaz - szary
wym. 120x60x74,5

Stb 1460 | Biurko metalowe - 140x60x - - -
74,5

Biurko metalowe FX
Kolor: blat - biaty, stelaz - szary
wym. 140x60x74,5

ot12 Ostona tylna - 104,6x33 - - -

ot14 Ostona tylna - 124,6x33 - - -

Lp 60 Lacznik pétokragly 60 - 120x60 - - -

Szp530 Kontener pod biurkowy | - 41,7x55,6x | - - -
51,7

0 = — Kontener pod biurkowy
. 3 szuflady niskie
szeroko$¢ 41,7
" I gleboko$¢ 55,6
| A wysokos¢ 51,7
5 Kolor front - biaty, korpus - szary




R-116 | Szafa 40

40x40x183 | - | -

Szafa pracownicza R-BOX
40x40x183
Kolor front - biaty, korpus - szary

L/

R-141 | Szafa 80 - 80x40x110 | - | -
Szafa pracownicza R-BOX
80x40x110

' I Kolor front - biaty, korpus - szary
=ﬁ

R-104 | Szafa 80

80x40x183 | - | -

Z

Szafa pracownicza R-BOX
80x40x183
Kolor front - biaty, korpus - szary

R-161 | Szafa 80

80x40x73 | - -
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Szafa pracownicza R-BOX
80x40x73
Kolor front - biaty, korpus - szary

R-206

Biurko -

160x100x - - -
73

T

Biurko pracownicze R-BOX
160x100x73
Kolor: blat - biaty, stelaz - szary

R-304

Ostona tylna -

158x40 - - -

R-240

Kontener pod biurkowy | -

43x55x62 - - -

lllk

Kontener pod biurkowy R-BOX
43x55x62
Kolor: Kolor front - biaty, korpus - szary

2-265-1

Szafa medyczna -

przeszklona

80x47x180 | - - -

i

i

E

K

K

I
-y

Szafa medyczna ALVO

KOD 2-265-1

Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
Drzwi przeszklone (szklo bezpieczne, przezroczyste), otwierane
skrzydtowo

Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke, uchwyt oraz zamek

Pie¢ poétek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej
Podstawa szafy na n6zkach o wysoko$ci 140 mm z mozliwos$cig
wypoziomowania

Opcja: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub
miedziany)

wymiary 80x47x180

2-1223-1
2-1223-2
2-1223-3

Regat magazynowy -

60x50x180 | - - -
100x50x
180
120x50x
180

13
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Regal magazynowy ALVO

KOD 2-1223

regat z piecioma pelnymi p6tkami montowanymi na
stale

odlegto$¢ miedzy pétkami wynosi 350 mm

regal na nézkach o wysokosci 140 mm z mozliwo$cia
wypoziomowania

wymiary zewnetrzne

2-1223-1 - 600x500x1800 mm

odlegtosci miedzy pétkami - 350 mm

2-1223-2 - 1000x500x1800 mm

odlegtosci miedzy pétkami - 370 mm

2-1223-3 - 1200x500x1800 mm

odlegto$ci miedzy pétkami - 420 mm

2-392-2 | Stétroboczy 100x60x85 | - - -
2-392-3 120x60x85
Sto6t roboczy ALVO
KOD 2-392
stét roboczy ze zlewem i szafka
tylnia krawedz blatu podniesiona na wysokos$¢
40 mm, pozostate boki proste
po lewej stronie komora o wymiarach wewnetrznych:
400x400x250 mm z plastikowym syfonem
na froncie pod blatem maskownica o wysokosci 250 mm
pod blatem szafka z pojedynczymi drzwiami
otwieranymi skrzydtowo
szafka z jedng p6tka montowana na state
mozliwo$¢ wypoziomowania stotu
stot bez baterii i bez otworu pod baterie sztorcowa
wymiary zewnetrzne:
2-392-2 - 1000x600x850 mm
2-392-3 - 1200x600x850 mm
SzUN Szafka umywalkowa 60x60x85 - - -
stal nierdzewna ALVO
2-1201-1 | Pé6tka wiszaca stal 80x30 - - -
2-1201-3 | nierdzewna ALVO 120x30
Pétka wiszaca ALVO
KOD 2-1201-1/2-1201-3
potka Scienna
tylna krawedz podniesiona na 30mm, pozostate boki
proste
wymiary zewnetrzne:
800x300
l — I 1200x300
SzMM Szafa meblowa - - - -
magazynowa - dostawa
inwestora
2-070-2 Parawan ALVO 200x60x - - -
KOD 2-070-2 187,2
2-111 Wézek do przewozenia 64x119x - - -
czystej i brudnej 110
bielizny
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Wézek do przewozenia czystej i brudnej bielizny ALVO

KOD 2-111

Szafka otwarta z 2 pétkami, z pojedynczymi drzwiami, wykonana ze
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

Blat o wymiarach: 600x600 mm z relingami zabezpieczajacymiz tytu
szafki - uchwyt na worek foliowy o pojemnosci 120 1 - z pokrywa
podnoszong noznie

Wozek na czterech kétkach o $rednicy 100 mm, dwa kétka z blokada
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego

2-101-4

Stelaz do workdéw
foliowych

41,5x58x - - -
105

<Rl
[
S

Stelaz do workdéw foliowych ALVO

KOD 2-101-4

Pojedynczy, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
Wyposazony w obrecz na worek, na obreczy - klipsy tworzywowe
przytrzymujgce worek

Podstawa z kétkami o srednicy 50 mm (dwa z blokada)

Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej z matowym wykonczeniem,
podnoszona noznie

Na zamdwienie, mozliwo$¢ wykonania pokrywy polerowanej lub z
tworzywa w pieciu réznych kolorach (czerwony, z6tty, niebieski, biaty,
czarny)

Mozliwo$¢ wykonania pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w
pozycji 90 stopni

Mozliwo$¢ doboru pokrywy wolnoopadajacej

2-105-3

Stelaz do workow
foliowych

130x58x - - -
105

Stelaz do workow foliowych ALVO

KOD 2-105

Potrdjny, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
Wyposazony w obrecze na worki, na obreczach - klipsy tworzywowe
przytrzymujace worek

Podstawa z kotkami o $rednicy 50 mm (dwa z blokadg)

Pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej z matowym wykonczeniem,
podnoszone noznie

Na zaméwienie, mozliwo$¢ wykonania pokryw polerowanych lub z
tworzywa w pieciu réznych kolorach (czerwony, Z6tty, niebieski, biaty,
czarny)

Mozliwo$¢ wykonania pokryw, ktore po otwarciu zatrzymuja sie w
pozycji 90 stopni

Mozliwo$¢ doboru pokryw wolnoopadajgcych

2-301

| Wézek medyczny

70x69x98,5 | - | - | -

Wézek medyczny ALVO

KOD 2-301

Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

Zabudowany podwdjnymi drzwiami otwieranymi skrzydtowo
Blat prosty

Uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu woézka

Wewnatrz jedna pétka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej
Wyréb na kétkach o Srednicy 100 mm, dwa z blokada

Blat z wszystkich stron prosty, bez galeryjki, wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne

Wymiary blatu: 650x600 mm

2-302

| Wézek medyczny

70x69x98,5 | -
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Wézek medyczny ALVO
KOD 2-302

Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

Wozek z jedna szufladg umieszczona pod blatem, ponizej szafka z
podwojnymi drzwiami otwieranymi skrzydtowo

Szuflada na prowadnicach samodociggowych z pelnym wysuwem
Blat prosty

Uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wozka

Wewnatrz jedna pétka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej
Wyroéb na kétkach o srednicy 100 mm, dwa z blokada

Blat z wszystkich stron prosty, bez galeryjki, wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne

Wymiary blatu: 650x600 mm

2-330 Wézek medyczny 72x71,5x - - -
98,5
Woézek medyczny ALVO
KOD 2-330
Szafka - asystor z czterema szufladami. Dwa ruchome zagtebione blaty
umieszczone pod blatem gtéwnym. Blat prosty. Uchwyt do
prowadzenia znajdujacy sie z boku szafki. Srednica kétek: 100 mm.
Wymiary blatu: 650x600 mm.
2-202-1 Stolik opatrunkowy 76,5x47x - - -
88
Stolik opatrunkowy ALVO
KOD 2-202-1
Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
Stolik z blatem prostym i pétka montowana na state
Odlegtos¢ pomiedzy blatem a p6tka: 445 mm
Uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krétszym boku
Wyréb na kétkach o Srednicy 100 mm (dwa z blokada3)
Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego
2-291-1 | Szafka medyczna 40x60x85 - - Blat staron
2-291-3 | stojaca 60x60x85 szary melanz
Szafka medyczna stojgca ALVO
S KOD 2-291
S Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku

=

1.4301

Drzwi petne, standardowo otwierane z prawej na lewa strone
Front zbudowany z podwoéjnej $cianki wypelnionej plastrem miodu
Drzwi wyposazone w gumowga uszczelke oraz uchwyt

Wewnatrz jedna pétka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej
Blat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej $cianie

Podstawa szafki na n6zkach o wysokos$ci 140 mm z mozliwo$cia
wypoziomowania

Opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub
miedziany), zamek

wymiary
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40x60x85

60x60x85
2-292-1 | Szafka medyczna 80x60x85 - - Blat staron
2-292-3 stojaca 120x60x85 szary melanz
Szafka medyczna stojgca ALVO
KOD 2-292-1/2-292-3
Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301
Drzwi pelne, otwierane skrzydtowo
Front zbudowany z podwojnej $cianki wypeinionej plastrem miodu
Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt
Wewnatrz jedna pétka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej
Blat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej $cianie
Podstawa szafki na n6zkach o wysokosci 140 mm z mozliwo$cia
wypoziomowania
Opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub
miedziany), zamek
2-295-1 Szafka medyczna z 40x60x85 - - Blat staron
2-295-3 | trzema szufladami 60x60x85 szary melanz
Szafka medyczna z trzema szufladami
KOD 2-295-1/2-295-3
Szafka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
Trzy szuflady montowane na prowadnicach kulowych z funkcja
samodomykania sie, wyposazone w uszczelke izolujaca i uchwyty
Podwojny front
Podstawa szafy na n6zkach o wysoko$ci 140 mm z mozliwos$cia
wypoziomowania
Bezpieczne, zaokraglone krawedzie
Blat prosty z fartuchem z tytu 40 mm
2-281-1 Szafka medyczna 40x37x60 - - -
2-281-3 | wiszgca 60x37x60
Szafka medyczna wiszaca ALVO
KOD 2-281-1/2-281-3
Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301
[ Drzwi pelne, standardowo otwierane z prawej na lewa strone
Front zbudowany z podwojnej $cianki wypelnionej plastrem miodu
' Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt
E— Wewnatrz jedna pétka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej
Opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub
miedziany), zamek
2-284-1 Szafka medyczna 80x37x60 - - -

wiszgca

Szafka medyczna wiszaca ALVO

KOD 2-284-1

Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301

Drzwi pelne, otwierane skrzydtowo

Front zbudowany z podwojnej $cianki wypeinionej plastrem miodu
Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt

Wewnatrz jedna pétka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej
Opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub
miedziany), zamek
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2-971-5 | Sejf na narkotyki

40x37x35 | - | - -

Sejf na narkotyki ALVO
KOD 2-971-5
wymiary 40x37x35

L0506 | Szafa

80x60x180 | - - -

Szafa Lozamet

KOD L0506

wymiary 80x60x180

$rodkowa potka stata

dwie potki przestawne

odlegto$¢ uzytkowa miedzy potkami
(przeswit) S:

H=1800 mm ; S=360 }100 mm
H=2000 mm ; S=410 }100 mm
drzwi otwierane

L0513 | Szafka nascienna

60x38x65,7 | - | - -

Szafka nascienna Lozamet

KOD L0513

wymiary 60x38x65,7

jedna potka przestawne

odleglos¢ uzytkowa miedzy potkami (przeswit) S:
S=265 }100 mm co 50 mm

drzwi otwierane

L0102 | Stét roboczy z po6tka | -

60x60 | - | - | -

Stot roboczy z p6tka Lozamet
KOD L0102

blat standardowy typu B
Opcje:

blaty typu A, C, D, E

szuflada B 1/3 dla L>400

LO Stét roboczy z blokiem | -

135/LS2 | szuflad i p6tka

140x70 - - -

LO 135/Ls2

Stét roboczy z blokiem szuflad i p6tkgq Lozamet
KOD LO135/LS2

wymiary 140x70

blat standardowy typu B

LO 135/LS2 - blok szuflad po lewej stronie

S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

blaty typu A, C, D, E

szuflady typu S, S1
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LO
236/L

Stét zlewozmywakowy
2-zbiornikowy

190x60 - - -

Stét zlewozmywakowy 2-zbiornikowy Lozamet
KOD LO 236/L

wymiary 190x60

B=600

zlewozmywaki 400 x 400 x 250

drzwi otwierane na prawa lub lewa

strone

Opcje:

szafka bez poiki srodkowej

ZK.07.5E
LO 358

Zmywarka na
podstawie

Podstawa pod zmywarki

KOD LO 358

wymiary: 610 x 555 x 50

Zmywarka do naczyn stotowych

KOD ZK.07.5E

Wymiary 600 x 600 x 850 mm
Przeswit drzwi 385 mm - wysokos$¢
Standardowe wykonanie:
programator elektroniczny

funkcja wyparzania 90 °C

dozownik ptynu ptuczacego

spust wody grawitacyjny

kosze 500 x 500 mm

kubki do sztutcéw

przewdd zasilajacy z wtyczka

Wagastr.

Wézek gastronomiczny
- dostawa inwestora

Mobile
2321

Mobilna kozetka
zabiegowa

64x188 - - -

Streamline
Mobile 2-sekcyjny

2 - segmentowa mobilna kozetka zabiegowa wyposazona w sktadane
porecze boczne i centralny system sterowania kotami z funkcja jazdy

na wprost.

Model 2321 - Hydrauliczny z LWB i reczna regulacja oparcia plecow

Bezpieczne obcigzenie robocze 225 kg

Wybor modeli hydraulicznych lub elektrycznych

Mata wysoko$¢ transferu pacjenta 46 cm

Podstawa z duzymi kotami, centralna blokada két (LWB)
i funkcja jazdy na wprost

Kompatybilna z wiekszo$cia podno$nikéw mobilnych
Sktadane porecze boczne (para)

Uchwyt na prze$cieradto papierowe w rolce
Samosmarujgce tozyska pomagaja wydtuzy¢ okres zywotno$ci
kozetki

Szerokos$¢ standardowa 64 cm (25”)

Wybér koloréw tapicerki

Ostony zawias6w utatwiaja czyszczenie

Podwéjne ramiona uko$ne zapewniajg stabilno$¢
Tapicerka o grubos$ci 55 mm dla wiekszej wygody

Phleboto
my
2281+72

Stét zabiegowy z
czynnos$ciami
zwigzanymi z badaniem

64x188,5 - - -
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91S

| krwi

Model 2281+7291S Hydrauliczny z RWB i reczna regulacja podparcia
nog/oparcia plecéw oraz ramienia flebotomicznego.

Bezpieczne obcigZzenie robocze 225 kg

Niezwykle wytrzymata i stabilna

Wybdr hydraulicznej lub elektrycznej regulacji wysoko$ci

Podstawa z chowanym systemem ko6t (RWB) jako standard
Regulowany kat oparcia plecow od pozycji poziomej do +85°
Dodatnie i ujemne katy nachylenia segmentu podparcia nég od

+30° do -90°

Kompatybilna z wiekszo$ciag podno$nikéw mobilnych
Samosmarujgce tozyska pomagaja wydtuzy¢ okres zywotnosci kozetki
Szerokos$¢ standardowa 64 cm (25”)

Wybér koloréw tapicerki — patrz strona 3

Ostony zawias6w utatwiajg czyszczenie

Regulowana stépka do nieré6wnych podtog

Podwéjne ramiona uko$ne zapewniajg stabilno$¢

Tapicerka o grubosci 55 mm dla wiekszej wygody

32 cale 0,4KW/230V - -

Stot

Blat stotu wykonany z ptyty laminowanej w kolorze biatym. Nogi stotu
metalowe dostepne w dwdch wykoriczeniach malowane w kolorze
biatym lub chromowane.

60x80

80x80

140x80

LdR | Lada pielegniarska | - - | - | - | -
Lada recepcyjna zig-zag biata
Delikatne o$Swietlenie ledowe za szktem oplecionym misternym
wzorem buduje atmosfere sprzyjajaca twdrczej pracy.
Ve W zaleZno$ci od potrzeb istnieje mozliwo$¢ zmiany nie tylko
natezenia, ale i koloru $wiatta, tworzac tym samym niecodzienny
LE klimat biurowej przestrzeni.
Nmdd
KP Komputer z drukarka - - 0,7KW/230V 0,7 -
KW/230V

Knw Kanapa wypoczynkowa | - - - - -

WS Wézek serwisowy do - - - - -
mycia i dezynfekcji w
obiektach medycznych

Wzm Wézek pacjenta - - - - -

MD Myjnia dezynfektor - 60x63x 9,0 kW 9.0 kW Zasilanie 380V, 3N,
DECO 190 z 145 164,
wbudowang Zimna woda 1/2”,
bezci$nieniowa ciepta woda 1/2”,
wytwornice odptyw 110mm
pary

Myjnia-dezynfektor DEKO 190, pojemno$¢ komory dla 2 basenéw i 4
kaczek. Myjnia-dezynfektor DEKO 190 jest przeznaczona do mycia i
dezynfekcji termicznej szerokiej gamy sprzetéw, jak: baseny i kaczki
szpitalne, miski, pojemniki, wiadra, butle i weze ssakdéw oraz inne
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przedmioty wielokrotnego uzytku.

Wymiary komory (SxWxG) 480x340x360,

Wymiary gabarytowe (SxWxG) 600x1450x630,

Masa kg 102

Wydajno$¢ pompy cyrkulacyjnej 600 1/minZuzycie wody
uzdatnionej(ci$nienie zasilania 0,1+0,8 MPa; zapotrzebowanie
minimalne 5 1/min): zimnej cieptej Przeptyw wody uzdatnionej1/s0,2
Moc zainstalowana 9 kW

Ld.M

Chtodziarka -
farmaceutyczna

60x60x159 | - - -

Chtodziarka farmaceutyczna
Liebherr FKex 3600

Dane techniczne:

zastosowanie antyeksplozyjne
pojemnos¢: 360 1

szerokos¢: 60 cm

gtebokos¢: 60 cm

wysoko$¢: 159 cm

zakres temperatury: +2°C / +10°C
kolor obudowy: biaty

material wnetrza: tworzywo sztuczne
chtodzenie statyczne

sterowanie automatyczne

drzwi petne

zamek

liczba drzwi: 1

materiat pétek: szkto

ilo$¢ potek: 5

napiecie: 220-240V

moc znamionowa: 150 W

zuzycie energii: 0,9 kWh / 24 h
temperatura otoczenia: +10°C / +32°C
waga: 62 kg

Ld

Loddéwka -

60 x 60x 0,46KW/230V [0,46 -
150 KW/230V

Zestaw przytozkowy -

Wyposazenie podstawowe jednego stanowiska w panelu:

1- stanowiskowym df. 1700mm i jednego stanowiska w panelu

2 - stanowiskowym d}. 3400mm.

Oswietlenie ogdlne 2 x 54W EVG, miejscowe 1 x 36W EVG, nocne LED
6W

Zlicowane z powierzchnia gniazda elektryczne z bolcem w kolorze
biatym 230V 50Hz - 2 szt,

Zlicowane z powierzchnia gniazda elektryczne DATA z bolcem w
kolorze czerwonym 230V 50Hz - 2 szt,

Gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 cat.6 - 2 szt.

Gniazdo wyréwnania potencjatéw 3 szt.

Wytacznik o$wietlenia miejscowego lub manipulator.

Miejsce na froncie panelu na ptaszczyznie prostopadtej do podtogi,
otwor i przygotowanie do montazu dowolnego systemu
przywotawczego

Gazy medyczne: 1x tlen 02, 1x préznia VAC, 1x sprezone powietrze
AIR
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3 x manometr / 02, VAC, AIR

2 X Zintegrowana szyna medyczna DIN dt. 400mm umieszczona na
froncie panelu w jego goérnej czesci.

Obcigzalno$c szyny medycznej 20kg.

1x0 Przytacze tlenu - - - - -
1xV Przytacze prozni
1xA Przytacze sprezonego

powietrza
LE L6zko medyczne - - - - -
5000X Enterprise 5000X

Nowe t6zko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczacych
korzysci dla pacjenta, opiekuna i placowki medycznej. Codzienne
wyzwania na oddziatach szpitalnych zainspirowaty ArjoHuntleigh do
dalszego poszukiwania coraz lepszych rozwigzan. Przy projektowaniu
nowego tézka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh skupito sie na
kluczowych potrzebach wspo6lnych dla wszystkich $rodowisk
medycznych, a mianowicie:

Bezpieczenstwo, zaréwno dla pacjentéw, jak i personelu medycznego
Zgodnos¢ z nowymi miedzynarodowymi standardami

Sprzet, ktory jest solidny i prosty w obstudze

Rozwigzania koncentrujace sie na jakosci opieki dla pacjentéw
Obstuga panelu sterujgcego jest intuicyjna dzieki czytelnym i prostym
ikonom. Kluczowe funkcje moga by¢ obstugiwane za pomoca
pojedynczych przyciskow:

Auto CPR

30 stopniowa regulacja oparcia plecow

Auto-contour

Pozycja krzesta kardiologicznego

Niska oraz wyjatkowo niska pozycja t6zka

Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga

Materac Alpha Active 4 -
-

Materac redystrybujacy ci$nienie Alpha Active 4 zostat
zaprojektowany jako ekonomiczne rozwigzanie w przeciwdziataniu
oraz leczeniu odlezyn. Zmniejsza ryzyko urazéw u rezydentow i
opiekunéw oraz posiada zaawansowane funkcje zapewniajace wysoki
standard opieki nad szczeg6lnie zagrozonymi pacjentami i
rezydentami, pozostajac jednocze$nie nieskomplikowanym w
obstudze oraz prostym w czyszczeniu i konserwacji. Poza 10
minutowym cyklem, materac posiada opcje wydtuzonego cyklu o
dtugosci 20 minut wspomagajacego rehabilitacje pacjenta, oraz 12
godzinny tryb transportowy.

Mt Materac piankowy - - - - -
Pentaflex

SzP Szafka przytézkowa - - - - -
Enterprise

Stolik przyt6zkowy Enterprise jest lekki, wytrzymaty i tatwy w
czyszczeniu. Blat stolika jest przymocowany za pomoca wtryskowo
formowanych krawedzi, oferujac w ten sposéb ochrone przed
uderzeniami i rozlaniem ptyndéw. Dla peinej elastyczno$ci stolik zostat
tak zaprjoektowany, ze mozna go uzywac zaré6wno przy t6zku, jak i
przy krzesle. Funkcjonalny i stylowy stoli idealnie komponuje sie z
t6zkiem Enterprise.

Cechy

Plynna sprezyna gazowa wspomagajaca regulacje wysokosci
Zakres wysokos$ci 710-1080mm

Blokada pozadaenj wysoko$ci

Do wyboru blat jednoczes$ciowy oraz dwu czeSciowy z przechytem
Pochylany blat z mozliwo$cig ustawienia pod ré6znym katem
Gladka, nienasigkliwa powierzchnia blatu utatwiajaca czyszczenie
Podwdjne kétka o $rednicy 50mm (2 “)
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Opcjonalna wysuwana pétka
Blat stolika dostepny w kolorze niebieski, szarym lub drewna
bukowego

Sp Stolik przyt6zkowy - - - -
Enterprise
= Szafka Enterprise™ jest zbudowana na bazie sztywnego aluminiowego
{,,/ odlewu i stupkéw bocznych, co sprawia, ze jest wyjatkowo sztywna i
- / wytrzymata. Charakteryzuje sie szerokim wyborem kombinacji
szuflad, zamkéw i innych opcjonalnych akcesoriow.
Cechy
Opcja dwéch lub trzech szuflad
Ergonomiczne, fatwo dostepne szuflady
Jednoczesciowe szuflady i gtadkie powierzchnie utatwiajg czyszczenie
Opcjonalny system zamkdéw dla zwiekszenia osobistego
bezpieczenstwa
«=® Haczyki na torbe z dwéch stron
a Chowana szyna na recznik, dostepna z przodu szafki
(e Lekka i zwrotna
Podwdéjne kétka o $rednicy 65mm (z opcjonalnymi hamulcami)
Wytrzymate odbojniki narozne
Opcjonalna wtryskowo formowana pokrywa gérna
Szereg akcesoriow dodatkowych
Dostepne w kolorach niebieski, szarym, lub imitujagcym drewno
bukowe
SG/40 Szafki meblowe gorne 40x30x58 - - -
SG/60 40/60/80 60x30x58
SG/80 80x30x58
SGn/60 Szafka meblowa 60x30x58 - - -
narozna gérna 60
SD/40 Szafka meblowa dolna 40x60x85 - - Blat staron
SD/60 40/60/80 60x60x85 szary melanz
SD/80 80x60x85

Odbojoporecz, odbojnica

Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY
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8.  WYKONCZENIE POMIESZCZEN
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2 Nazwa pomieszczenia Pokdj lekarski
Numer pomieszczenia Nr 3.01
3 Powierzchnia 21,08 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, Kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas plytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
L lustro 1 90x 90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 7 - - - -
20902
2
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Stb Biurko metalowe 5 120x60x74,5 - - -
1260
Stb Biurko metalowe 2 140x60x - - -
1460 74,5
0t12 Ostona tylna 5 104,6x33 - - -
otl4 Ostona tylna 2 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 7 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
KP Komputer z drukarka | 7 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
R-116 | Szafa 40 7 40x40x183 - - -
R-141 | Szafa 80 1 80x40x110 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Gabinet lek. profesora
Numer pomieszczenia Nr 3.02
3 Powierzchnia 17,82 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal
nierdzewna
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WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
L lustro 1 90x 90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
R-206 | Biurko 1 160x100x73 - - -
R-304 | Ostona tylna 1 158x40 - - -
R-240 | Kontener pod 1 43x55x62 - - -
biurkowy
KP Komputer z drukarka | 1 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
R-104 | Szafa 80 2 80x40x183 - - -
R-141 | Szafa 80 3 80x40x110 - - -
AMMI Krzesto AMMI chrome | 7 - - - -
ST Stét 1 140x80 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sekretariat medyczny
Numer pomieszczenia Nr 3.03
3 Powierzchnia 9,46 m*
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farba lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, Kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
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22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
L lustro 1 90x 120 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
Stb Biurko metalowe 1 140x60x74,5 - - -
1460
otl4 Ostona tylna 1 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 1 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
KP Komputer z drukarka | 1 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
AMMI Krzesto AMMI chrome | 1 - - - -
R-104 | Szafa 80 3 80x40x183 - - -
R-141 | Szafa 80 1 80x40x110 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta

Numer pomieszczenia Nr 3.04

3 Powierzchnia 3.05 m’

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -
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15

Instalacja pary technolog.

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, z otworem, Z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x 90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.05
3 Powierzchnia 25,69 m’
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykoniczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
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16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- oSwietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 60 | Szafa 2 60x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.06
3 Powierzchnia 26,04 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
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10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- oSwietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 60 | Szafa 2 60x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta
Numer pomieszczenia Nr 3.07
3 Powierzchnia 3.30 m*
4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,
5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
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nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, zZ
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x 90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta NP

Numer pomieszczenia Nr 3.08

3 Powierzchnia 5,68 m*

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z

dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
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6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
noé$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita

UmN Umywalka CERSANIT 1 65x54,5 - - -

ETIUDA 65cm dla

niepetnosprawnych
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna

otwierany
bezdotykowo

WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna

jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 90x90 - - -

Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -

podwieszana Etiuda
UchUm | Pochwyt umywalk. 2 Stal - - -

prosty nierdzewna
UchS Pochwyt staty 2 Stal - - -

nierdzewna
UchU Pochwyt uchylny 1 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 - - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa

Numer pomieszczenia Nr 3.09

3 Powierzchnia 24,08 m?
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4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pion6éw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykoniczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1xA
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 96 | Szafa 2 96x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 | Oddziat-Zaktad | "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
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Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher’

v’

2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.10
3 Powierzchnia 25,64 m’
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1xA
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
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TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 60 | Szafa 2 60x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta

Numer pomieszczenia Nr 3.11

3 Powierzchnia 3.30 m*

4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro , kolor biaty, z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
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UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta

Numer pomieszczenia Nr 3.12

3 Powierzchnia 3.30 m*

4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro , kolor biaty, z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
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UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.13
3 Powierzchnia 25,35m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, Kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Wentylacja mechaniczna
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- oSwietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
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przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 60 | Szafa 2 60x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Gabinet badan
Numer pomieszczenia Nr 3.14
3 Powierzchnia 13,54 m*
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
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DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
AMMI Krzesto AMMI chrome | 2 - - - -
Stb Biurko metalowe 1 140x60x - - -
1460 74,5
otl4 Ostona tylna 1 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 1 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
2-265- | Szafa medyczna 1 80x47x180 - - -
1 przeszklona
KP Komputer z drukarka | 1 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
Mobile | Mobilna kozetka 1 64x188 - - -
2321 zabiegowa
TB-OP | Taboret - - - -
2-302 | Wbézek medyczny 70x69x98,5 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2 Nazwa pomieszczenia Gabinet zabiegowy
Numer pomieszczenia Nr 3.15
3 Powierzchnia 27,77 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ TORO SC Light Grey 3093 100
5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina TARKETT VINYL WALLCOVERINGS
KIRUMA 3942 037
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg
nosng 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, Kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki Scian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa TAK
23 Instalacja tlenowa 1x 02
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1x VAC

1xA
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
TB-OP | Taboret 1 - - - -
KP Komputer z drukarka | 1 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\ KW/230
\'
Stb Biurko metalowe 1 120x60x - - -
1260 74,5
0t12 Ostona tylna 1 104,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 1 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
2-265- | Szafa medyczna 2 80x47x180 - - -
1 przeszklona
2-330 | Wézek medyczny 1 72x71,5x - - -
98,5
2-202- | Stolik opatrunkowy 1 76,5x47x - - -
1 88
2-070- | Parawan ALVO 3 200x60x - - -
2 KOD 2-070-2 187,2
Ld.M Chtodziarka 1 60x60x159 - - -
farmaceutyczna -
dostawa inwestora
2-291- | Szafka medyczna 2 40x60x85 - - Blat staron
1 stojaca szary melanz
2-292- | Szafka medyczna 3 80x60x85 - - Blat staron
1 stojaca szary melanz
2-295- | Szafka medyczna z 3 40x60x85 - - Blat staron
1 trzema szufladami szary melanz
2-295- | Szafka medyczna z 3 60x60x85 - - Blat staron
3 trzema szufladami szary melanz
2-281- | Szafka medyczna 1 40x37x60 - - -
1 wiszgca
2-281- | Szafka medyczna 4 60x37x60 - - -
3 wiszgca
2-284- | Szafka medyczna 3 80x37x60 - - -
1 wiszgca
Phlebo | St6tzabiegowy z 1 64x188,5 - - -
tomy czynno$ciami
2281+ | zwigzanymi z
7291S | badaniem krwi
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ZLN Zlewozmywak 1 80x48x18 - - -
dwukomorowy stal
nierdzewna bez
ociekacza
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie przygotowawcze
Numer pomieszczenia Nr 3.16
3 Powierzchnia 18,11 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina TARKETT VINYL WALLCOVERINGS
KIRUMA 3942 037
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
no$ng 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak
12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujgcego nierdzewna
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 2 - - - -
20902
2
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Stb Biurko metalowe 140x60x - - -
1460 74,5
otl4 Ostona tylna 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
2-265- | Szafa medyczna 4 80x47x180 - - -
1 przeszklona
KP Komputer z drukarka - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\

Ld.M Chtodziarka 60x60x159 - - -

farmaceutyczna
711 Zlewozmywak 80x60x18, - - -

jednokomorowy stal

nierdzewnaz

ociekaczem
2-292- | Szafka medyczna 80x60x85 - - Blat staron
1 stojaca szary melanz
2-292- | Szafka medyczna 120x60x85 - - Blat staron
3 stojaca szary melanz
2-295- | Szafka medyczna z 40x60x85 - - Blat staron
1 trzema szufladami szary melanz
2-281- | Szafka medyczna 40x37x60 - - -
1 wiszgca
2-281- | Szafka medyczna 60x37x60 - - -
3 wiszgca
2-284- | Szafka medyczna 80x37x60 - - -
1 wiszgca

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie socjalne

Numer pomieszczenia Nr 3.17

3 Powierzchnia 12,81 m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356

5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N

6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - w systemie SCHUCHO ,szklenie szyba
bezpieczna przezroczysta. Drzwi wyposazone w pochwyty ze
stali nierdzewnej ,przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka w
os$cieznicy, uszczelka podtodowa ruchoma w skrzydle,

Naswietle EI30 w systemie SCHUCHO, szklenie szyba bezpieczna
przezroczysta.

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas plytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka, zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody Umywalka, zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -
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16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
WS Wieszak 1 - - - -
ZI1 Zlewozmywak 1 80x60x18, - - -
jednokomorowy stal
nierdzewna
AMMI Krzesto AMMI chrome | 3 - - - -
R-116 | Szafa40 2 40x40x183 - - -
R-104 | Szafa 80 2 80x40x183 - - -
ST Stot 1 80x80 - - -
Knw Kanapa 1 - - - -
wypoczynkowa
Ld Lodowka 1 60 x 60x 150 0,46KW/23 (0,46 -
ov KW/230V
SG/40 | Szafki meblowe gérne | 1 40x30x58 - - -
40
SG/60 | Szafki meblowe gérne | 3 60x30x58 - - -
60
SG/80 | Szafki meblowe gérne | 1 80x30x58 - - -
80
SGn/6 | Szafka meblowa 1 60x30x58 - - -
0 narozna gérna 60
SD/40 | Szafka meblowa dolna | 1 40x60x85 - - Blat staron
40 szary melanz
SD/60 | Szafka meblowa dolna | 2 60x60x85 - - Blat staron
60 szary melanz
SD/80 | Szafka meblowa dolna | 1 80x60x85 - - Blat staron
80 szary melanz
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Loza pielegniarska
Numer pomieszczenia Nr 3.18
3 Powierzchnia 13,24 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
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5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina Vescom nero 1024.25
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg
nos$na 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro EI60, kolor bialy , z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki Scian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm,
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
R- Fotel biurowy 2 - - - -
20902
2
KP Komputer z drukarka | 2 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
R-116 | Szafa40 2 40x40x183 - - -
R-104 | Szafa 80 2 80x40x183 - - -
LdR Lada pielegniarska 325mb | - - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Komunikacja
Numer pomieszczenia Nr 3.19
3 Powierzchnia 4,40 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
no$ng 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro EI60, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian

wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm,
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9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka personelu

Numer pomieszczenia Nr 3.20

3 Powierzchnia 4,29 m?

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro EI60, kolor biaty , z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe ,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone kagtownikami ze stali nierdzewnej,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja o$wietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa | ilos¢ wymiary | moc moc inne
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jednostkowa catkowita

UmL Umywalka LIBRA 80 1 81,5x46,5 - - -

WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo

WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna

jednorazowe

DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna

L lustro 1 90 x90 - - -

WS Wieszak 1 - - - -

BpSch | Brodzik podtynkowy 1 90x90 - - -

Schedpol

MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -

podwieszana Etiuda

S548- | Stupek DAHLIA 1 35x142x30 - - -

007

S548- | Szafka DAHLIA 1 75x79,5x30 - - -

005

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Dyzurka oddziatowej

Numer pomieszczenia Nr 3.21

3 Powierzchnia 9,82 m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356

5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N

6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne

9 Ogrzewanie Wentylacja mechaniczna

10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana mchanicznie 1,5w/h

11 Instalacje wod-kan Umywalka,

12 Instalacja cieptej wody Umywalka,

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV tak

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa | ilos¢ wymiary moc moc
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jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
L lustro 1 90x 90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
AMMI Krzesto AMMI chrome | 2 - - - -
Stb Biurko metalowe 1 140x60x - - -
1460 74,5
otl4 Ostona tylna 1 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 1 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
R-141 | Szafa 80 1 80x40x110 - - -
R-104 | Szafa 80 2 80x40x183 - - -
KP Komputer z drukarka | 1 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta

Numer pomieszczenia Nr 3.22

3 Powierzchnia 3.24 m*

4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro , kolor biaty, z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
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230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, z otworem, Z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe - 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.23
3 Powierzchnia 25,55m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykoniczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,

230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
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2x1- o$wietlenie og6lne

1x1- oSwietlenie dodatkowe

1x1-o$wietlenie nocne

1x2-PE

1x4- 230V z dioda kontrolna

1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 60 | Szafa 2 60x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.24
3 Powierzchnia 25,85m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
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14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- oSwietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 60 | Szafa 2 60x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta
Numer pomieszczenia Nr 3.25
3 Powierzchnia 3.30 m*
4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,
5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro , kolor biaty, z panelem dolnym i

gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,
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8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120 x 90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta

Numer pomieszczenia Nr 3.26

3 Powierzchnia 3.30 m*

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i

gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,
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8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120 x 90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa

Numer pomieszczenia Nr 3.27

3 Powierzchnia 26,67m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356

5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N

6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
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wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- oSwietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 60 | Szafa 2 60x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.28
3 Powierzchnia 26,38m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
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S2500-N

6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatag
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1xA
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 60 | Szafa 2 60x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i

Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na

poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
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Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta
Numer pomieszczenia Nr 3.29

3 Powierzchnia 3.30 m*

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja o$wietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x 90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i

Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
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poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher’

i

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta
Numer pomieszczenia Nr 3.30

3 Powierzchnia 3.30 m*

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
noé$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x 90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 | 0ddzial-Zaktad | "Przebudowa Kliniki Wezesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
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Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher’

v’

2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.31
3 Powierzchnia 26,03 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1xA
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -

57




TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 60 | Szafa 2 60x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 4-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.32
3 Powierzchnia 26,03m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, Kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- oSwietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 4 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 4 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 4 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 4 - - - -
SzP szafka 4 - - - -
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przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU 96 | Szafa 2 96x55x193 - - -
ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta NP

Numer pomieszczenia Nr 3.33

3 Powierzchnia 5,58 m?

4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R10,

5 Sciany Sciany - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro , kolor biaty, z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmN Umywalka CERSANIT 1 65x54,5 - - -
ETIUDA 65cm dla
niepetnosprawnych
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
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L lustro 1 90x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 90x90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchUm | Pochwyt umywalk. 2 Stal - - -
prosty nierdzewna
UchS Pochwyt staty 2 Stal - - -
nierdzewna
UchU Pochwyt uchylny 1 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 - - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Pokoj lekarski
Numer pomieszczenia Nr 3.34
3 Powierzchnia 20,63 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal
nierdzewna
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WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
L lustro 1 90x 90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 8 - - - -
20902
2
Stb Biurko metalowe 5 120x60x74,5 - - -
1260
Stb Biurko metalowe 3 140x60x - - -
1460 74,5
0t12 Ostona tylna 5 104,6x33 - - -
otl4 Ostona tylna 3 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 8 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
KP Komputer z drukarka | 8 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
R-116 | Szafa40 8 40x40x183 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 2-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.35
3 Powierzchnia 15,36m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kKolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,

230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne

1x1- o$wietlenie dodatkowe

1x1-o$wietlenie nocne

1x2-PE

1x4- 230V z dioda kontrolna

1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
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19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 2 2x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 2 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 2 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 2 - - - -
SzP szafka 2 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU Szafa 1 64,5x55x193 - - -
64,5 ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta

Numer pomieszczenia Nr 3.36

3 Powierzchnia 4.30 m*

4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro , kolor biaty, z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
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18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, z otworem, Z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Brudownik

Numer pomieszczenia Nr 3.37

3 Powierzchnia 6,80 m?

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - malowany farba lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi Porta enduro EI 60, kolor bialy , z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazZone w
samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +162C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka, myjnia-dezynfektor,

12 Instalacja cieptej wody umywalka, myjnia-dezynfektor,

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
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17 Instalacja oswietleniowa Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne,
zasilanie myjni dezynfektora : 220/380V (3x25A) 13W, zakonczy¢
poprzez wytacznik tréjfazowy przewodem 3m luzem
18 Instalacja gniazd wtykowych Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
2-101- | Stelaz do workéw 2 41,5x58x - - -
4 foliowych 105
2-105- | Stelaz do workéw 1 130x58x - - -
3 foliowych 105
2- Regat magazynowy 1 60x50x180 - - -
1223-1
2-392- | Sto6t roboczy 1 120x60x85 - - -
3
2- Pétka wiszaca stal 2 120x30 - - -
1201-3 | nierdzewna ALVO
MD Myjnia dezynfektor 1 60x63x145 | 9,0 kW 9.0 kW Zasilanie 380V, 3N,
DECO 190 z 16A,
wbudowana Zimna woda 1/2”,
bezci$nieniowa ciepta woda 1/2”,
wytwornice odptyw 110mm
pary
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie porzadkowe

Numer pomieszczenia Nr 3.38

3 Powierzchnia 2,26 m?

4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi Porta enduro EI 60, kolor biaty , z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazone w
samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +162C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka, zlewozmywak

12 Instalacja cieptej wody umywalka, zlewozmywak

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -
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16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, instalacja przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka nablatowa 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
WS Wieszak 1 - - - -
Z11 Zlewozmywak 1 48x50x18 - - -
jednokomorowy stal
nierdzewna
WS Wézek serwisowy do 1 - - - -
mycia i dezynfekcji w
obiektach medycznych
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Magazyn bielizny

Numer pomieszczenia Nr 3.39

3 Powierzchnia 8,80 m?

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - malowany farba lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi Porta enduro EI 60, kolor bialy , z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazZone w
samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +162C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

17 Instalacja oswietleniowa Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,

230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne,
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zasilanie myjni dezynfektora : 220/380V (3x25A) 13W, zakonczy¢
poprzez wytacznik tréjfazowy przewodem 3m luzem

18 Instalacja gniazd wtykowych Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
SzMM | Szafa meblowa 3 - - - -
magazynowa — dostawa
inwestora
2- Regal magazynowy 1 120x50x - - -
1223-3 180
2-111 | Wézek do przewozenia | 1 64x119x - - -
czystej i brudnej 110
bielizny
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia WC meskKi

Numer pomieszczenia Nr 3.40

3 Powierzchnia 8,12 m?

4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro , kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 2, miska ustepowa x1, pisuar x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x 2

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie
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symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka nablatowa 2 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 2 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 2 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 142 x90 - - -
WS Wieszak 2 - - - -
Pi Pisuar Taurus 1 41x37 - - -
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia WC damski

Numer pomieszczenia Nr 3.41

3 Powierzchnia 8,74m?*

4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro , kolor biaty, z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 2, miska ustepowa x2

12 Instalacja cieptej wody umywalka x 2

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka nablatowa 2 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
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WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo

WR Wieszak na reczniki 2 - - - stal nierdzewna

jednorazowe

DM Dozownik mydta 2 - - - stal nierdzewna

L lustro 1 142 x90 - - -

WS Wieszak 2 - - - -

MuGe Miska ustepowa 2 40x78x 38 - - -

podwieszana Etiuda
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sluza
Numer pomieszczenia Nr 3.42
3 Powierzchnia 420 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
no$ng 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm

WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal

nierdzewna

WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal

jednorazowe nierdzewna

DM Dozownik mydta 1 - - - stal
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nierdzewna

DD Dozownik ptynu 1 - - - stal

dezynfekujacego nierdzewna
WS Wieszak 1 - - - -
2-101- | Stelaz do workéw 1 41,5x58x - - -
4 foliowych 105
2-291- | Szafka medyczna 1 40x60x85 - - Blat staron
1 stojaca szary melanz

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta

Numer pomieszczenia Nr 3.43

3 Powierzchnia 418 m?

4 Podtoga Podtoga - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro , kolor biaty, z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, z otworem, Z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
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L lustro 1 90x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 1-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.44
3 Powierzchnia 9,92m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ TORO SC Light Grey 3093 100
5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina TARKETT VINYL WALLCOVERINGS
KIRUMA 3942 037
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg
nos$ng 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kKolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- oSwietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 1 1x170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 1 - - - -
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5000X | medyczne
Enterprise
5000X
MtA4 Materac Alpha 1 - - - -
Active 4
Zeppo | Taboret 1 - - - -
SzP szafka 1 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
Sp Stolik 1 - - - -
przyt6zkowy
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU Szafa 1 64,5x55x193 - - -
64,5 ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Gabinet lek. profesora
Numer pomieszczenia Nr 3.45
3 Powierzchnia 18,70 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa | ilos¢ wymiary moc moc
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jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
L lustro 1 90 x 90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
AMMI | Krzesto AMMI chrome | 5 - - - -
R-104 | Szafa 80 5 80x40x183 - - -
R-161 | Szafa 80 1 80x40x73 - - -
R-206 | Biurko 1 160x100x - - -
73
R-304 | Ostona tylna 1 158x40 - - -
R-240 | Kontener pod 1 43x55x62 - - -
biurkowy
ST Stot 1 140x80 - - -
KP Komputer z drukarka | 1 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sekretariat medyczny
Numer pomieszczenia Nr 3.46
3 Powierzchnia 7,78 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
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17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
L lustro 1 90 x 90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
Stb Biurko metalowe 1 140x60x - - -
1460 74,5
ot14 Ostona tylna 1 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 1 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
AMMI | Krzesto AMMI chrome | 2 - - - -
R-104 | Szafa 80 1 80x40x183 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Kuchnia oddziatowa

Numer pomieszczenia Nr 3.47

3 Powierzchnia 13,35 m?

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty, z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pion6éw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Zlewozmywak, umywalka, zmywarka

12 Instalacja cieptej wody Zlewozmywak, umywalka,
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13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ | wymiary moc jednost. moc inne
catkowita
Um Umywalka nablatowa 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 stal - - -
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 stal - - -
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 stal - - -
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 stal - - -
dezynfekujgcego nierdzewna
WS Wieszak 1 - - - -
L0506 | Szafa 1 80x60x180 | - - -
L0513 Szafka nascienna 1 60x38x65,7 | - - -
L0102 | Stét roboczy z p6tka 1 60x60 - - -
LO Stét roboczy z blokiem 1 140x70 - - -
135/LS | szuflad i pétka
2
LO Stét zlewozmywakowy 2- | 1 190x60 - - -
236/L | zbiornikowy
ZK.07.5 | Zmywarka 1 - - - -
E
LO 358 | Podstawa pod zmywarke | 1 - - - -
Wgastr. | Wozek gastronomiczny - | 1 - - - -
dostawa inwestora
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2 Nazwa pomieszczenia Gabinet badan
Numer pomieszczenia Nr 3.48
3 Powierzchnia 7,92 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biata
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, Kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
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wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
AMMI | Krzesto AMMI chrome | 1 - - - -
Stb Biurko metalowe 1 120x60x - - -
1260 74,5
ot12 Ostona tylna 1 104,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 1 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
Mobile | Mobilna kozetka 1 64x188 - - -
2321 zabiegowa
TB-1 Taboret - - - -
KP Komputer z drukarka - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Dyzurka lekarska
Numer pomieszczenia Nr 3.49

75




3 Powierzchnia 9,40 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kKolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 c¢cm, Przy
umywalce pas plytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
Stb Biurko metalowe 1 140x60x - - -
1460 74,5
otl4 Ostona tylna 1 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 1 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
R-141 | Szafa 80 1 80x40x110 - - -
R-104 | Szafa 80 2 80x40x183 - - -
ST Stot 1 60x80 - - -
KP Komputer z drukarka | 1 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
Knw Kanapa 1 - - - -
wypoczynkowa
2-971- | Sejf na narkotyki 1 40x37x35 - - -
5
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie porzadkowe
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Numer pomieszczenia

Nr 3.50

3 Powierzchnia 3,58 m?

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi Porta enduro EI 60, kolor bialy , z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazZone w
samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +162C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka, brodzik gospodarczy

12 Instalacja cieptej wody umywalka, brodzik gospodarczy

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, instalacja przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
BG Zlewozmywak 1 70x70 - - Montaz na wys 50 cm
gospodarczy/ od poziomu posadzki
brodzik
WS Wézek serwisowy do 1 - - - -
mycia i dezynfekcji w
obiektach medycznych
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka

Numer pomieszczenia Nr 3.51

3 Powierzchnia 3,60 m?

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa piondéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian

77




wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1
12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 90 x90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta
Numer pomieszczenia Nr 3.52
3 Powierzchnia 3,84 m?
4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,
5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian

wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
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okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1
12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x 90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2 Nazwa pomieszczenia Sluza
Numer pomieszczenia Nr 3.53
3 Powierzchnia 3,57 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg
nosng 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, Kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
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wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieptej wody Umywalka,
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
WS Wieszak 1 - - - -
2-101- | Stelaz do workéw 1 41,5x58x - - -
4 foliowych 105
2-292- | Szafka medyczna 1 120x60x85 - - Blat staron
3 stojaca szary melanz
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 1-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.54
3 Powierzchnia 11,21m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ TORO SC Light Grey 3093 100
5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina TARKETT VINYL WALLCOVERINGS
KIRUMA 3942 037
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
no$ng 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykoniczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

80




10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- oSwietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1x A
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 1 1x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 1 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
MtA4 Materac Alpha 1 - - - -
Active 4
Zeppo | Taboret 1 - - - -
SzP szafka 1 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
Sp Stolik 1 - - - -
przyt6zkowy
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU Szafa 1 64,5x55x193 - - -
64,5 ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 2-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.55
3 Powierzchnia 13,76m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
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S2500-N

6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatag
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1xA
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 2 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 2 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 2 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 2 - - - -
SzP szafka 2 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU Szafa 1 64,5x55x193 - - -
64,5 ubraniowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i

Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na

poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
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Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta
Numer pomieszczenia Nr 3.56

3 Powierzchnia 3,44 m*

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja o$wietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x 90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i

Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
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poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher’

i

2 Nazwa pomieszczenia WC meski
Numer pomieszczenia Nr 3.57

3 Powierzchnia 8,86 m*

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
noé$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 2, miska ustepowa x1, pisuar x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x 2

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka nablatowa 2 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 2 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 2 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 125x90 - - -
WS Wieszak 2 - - - -
Pi Pisuar Taurus 1 41x37 - - -
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia WC damski

Numer pomieszczenia

Nr 3.58
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3 Powierzchnia 9,74m?

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
noé$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 2, miska ustepowa x2

12 Instalacja cieptej wody umywalka x 2

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka nablatowa 2 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 2 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 2 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 125x90 - - -
WS Wieszak 2 - - - -
MuGe Miska ustepowa 2 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia Brudownik

Numer pomieszczenia Nr 3.59

3 Powierzchnia 7,33 m?

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z

dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
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6 Sufit Sufit - malowany farba lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi Porta enduro EI 60, kolor bialy , z panelem
dolnym i gédrnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazZone w
samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +162C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka, myjnia-dezynfektor,

12 Instalacja cieptej wody umywalka, myjnia-dezynfektor,

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

17 Instalacja oswietleniowa Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne,
zasilanie myjni dezynfektora : 220/380V (3x25A) 13W, zakonczy¢
poprzez wytacznik tréjfazowy przewodem 3m luzem

18 Instalacja gniazd wtykowych Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkowa catkowita

2-101- | Stelaz do workéw 2 41,5x58x - - -

4 foliowych 105

2-105- | Stelaz do workéw 1 130x58x - - -

3 foliowych 105

2- Regal magazynowy 1 60x50x180 - - -

1223-1

2- Regal magazynowy 1 100x50x - - -

1223-2 180

2-392- | Sto6t roboczy 1 100x60x85 - - -

2

SzUN Szafka umywalkowa 1 60x60x85 - - -
stal nierdzewna ALVO

2- Pétka wiszgca stal 4 80x30 - - -

1201-1 | nierdzewna ALVO

MD Myjnia dezynfektor 1 60x63x145 | 9,0 kW 9.0 kW Zasilanie 380V, 3N,
DECO 190 z 16A,
wbudowang Zimna woda 1/2”,
bezci$nieniowa ciepta woda 1/2”,
wytwornice odptyw 110mm
pary

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Magazyn bielizny

Numer pomieszczenia Nr 3.60

3 Powierzchnia 8,62 m?
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4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - malowany farba lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi Porta enduro EI 60, kolor bialy , z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazZone w
samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa, parapety granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki
okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +162C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

17 Instalacja oswietleniowa Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne,
zasilanie myjni dezynfektora : 220/380V (3x25A) 13W, zakonczy¢
poprzez wytacznik tréjfazowy przewodem 3m luzem

18 Instalacja gniazd wtykowych Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
SzMM | Szafa meblowa 3 - - - -
magazynowa - dostawa
inwestora
2- Regal magazynowy 1 120x50x - - -
1223-3 180
2-111 | Wézek do przewozenia | 1 64x119x - - -
czystej i brudnej 110
bielizny
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2 Nazwa pomieszczenia Gabinet badan
Numer pomieszczenia Nr 3.61

3 Powierzchnia 9,27 m*

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356

5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,

S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, Kolor biaty , z panelem dolnym i

gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle
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8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka,

12 Instalacja cieptej wody Umywalka,

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 2 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 1 - - - -
20902
2
AMMI | Krzesto AMMI chrome | 2 - - - -
TB-1 Taboret 1 - - - -
Stb Biurko metalowe 1 140x60x - - -
1460 74,5
ot14 Ostona tylna 1 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 1 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
2-265- | Szafa medyczna 1 80x47x180 - - -
1 przeszklona
KP Komputer z drukarka | 1 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y KW/230
\
Mobile | Mobilna kozetka 1 64x188 - - -
2321 zabiegowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawo6w, Kliniki i

Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher’

"
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2 Nazwa pomieszczenia Lazienka pacjenta
Numer pomieszczenia Nr 3.62

3 Powierzchnia 4,30 m?

4 Podtoga Podtoga - plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowo$¢ R10,

5 Sciany Sciany - ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczna konstrukcja
noé$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone katownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna
drzwiowa

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustepowa x1

12 Instalacja cieptej wody umywalka x1, brodzik x1

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa

17 Instalacja oSwietleniowa Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
UmS Umywalka 1 65x46 - - -
asymetryczna STYLE 65
cm, zZ otworem, z
przelewem
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal nierdzewna
otwierany
bezdotykowo
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal nierdzewna
jednorazowe
DM Dozownik mydta 1 - - - stal nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
BpSch | Brodzik podtynkowy 1 120x 90 - - -
Schedpol
MuGe Miska ustepowa 1 40x78x 38 - - -
podwieszana Etiuda
UchS Pochwyt staty 60 2 Stal - - -
nierdzewna
Kps Krzesto prysznicowe 1 45x40 - - Stal nierdzewna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i

Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher'

i
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2 Nazwa pomieszczenia Sala pacjenta 2-osobowa
Numer pomieszczenia Nr 3.63
3 Powierzchnia 15,54m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356
5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gbérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety
granitowe wewnetrzne szary melanz, nawietrzaki okienne
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +242C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
2x1- o$wietlenie og6lne
1x1- o$wietlenie dodatkowe
1x1-o$wietlenie nocne
1x2-PE
1x4- 230V z dioda kontrolna
1x1- montaz gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa 1x 02
1x VAC
1xA
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Zin Zestaw 2 4x 170 - - -
przytézkowy
L.E Lozko 2 - - - -
5000X | medyczne
Enterprise
5000X
Mt Materac 2 - - - -
piankowy
Zeppo | Taboret 2 - - - -
SzP szafka 2 - - - -
przyt6zkowa
gama
Enterprise
AMMI Krzesto AMMI 2 - - - -
chrome
ST Stot 1 60x80 - - -
TV Telewizor 1 32 cale 0,4KW/230V | - -
SzU Szafa 1 64,5x55x193 - - -
64,5 ubraniowa
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Korytarz

Numer pomieszczenia Nr 3.64

3 Powierzchnia 92,27 m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356 z
dodatkiem wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro NEUTRALS DARK-
GREY 3040 383

5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina Vescom nero 1024.25, fototapety
Veskom z nadrukiem

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg
nos$na 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne EI 60

8 Wykonczenie specjalne Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY,

Narozniki $cian wykonczone naroznikami CS Polska 50 x50 do wys.
150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan hydrantowa

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkow | catkowit
a a

Odbojoporecz, odbojnica

Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY

Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie techniczne

Numer pomieszczenia Nr 3.65

3 Powierzchnia 2,23 m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro NEUTRALS DARK-
GREY 3040 383

5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,

S2500-N
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6 Sufit Sufit - malowany farba lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi Porta enduro EI 60, kolor bialy , z panelem
dolnym i gédrnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazZone w
samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki $cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +162C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan -

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

17 Instalacja oswietleniowa Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzagdkowe szczelne,
zasilanie myjni dezynfektora : 220/380V (3x25A) 13W, zakonczy¢
poprzez wytacznik tréjfazowy przewodem 3m luzem

18 Instalacja gniazd wtykowych Ogdlne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Korytarz

Numer pomieszczenia Nr 3.66

3 Powierzchnia 10,26 m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356 z
dodatkiem wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro NEUTRALS DARK-
GREY 3040 383

5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina Vescom nero 1024.25, fototapety
Veskom z nadrukiem

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
no$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne EI 60

8 Wykonczenie specjalne Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY,
Narozniki $cian wykonczone naroznikami CS Polska 50 x50 do wys.
150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan hydrantowa

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
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17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkow | catkowit
a a

Odbojoporecz, odbojnica

Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Korytarz

Numer pomieszczenia Nr 3.67

3 Powierzchnia 49,07 m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro NEUTRALS DARK-
GREY 3040 383 z dodatkiem wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro
IVORY 21050 356

5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina Vescom nero 1024.25, fototapety
Veskom z nadrukiem

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg
nos$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne EI 60

8 Wykonczenie specjalne Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY,

Narozniki $cian wykonczone naroznikami CS Polska 50 x50 do wys.
150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan hydrantowa

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkow | catkowit
a a
2-301 Woézek medyczny 1 70x69x98,5 - - -
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Odbojoporecz, odbojnica

Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Korytarz

Numer pomieszczenia Nr 3.68

3 Powierzchnia 87,62 m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356 z
dodatkiem wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro NEUTRALS DARK-
GREY 3040 383

5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina Vescom nero 1024.25, fototapety
Veskom z nadrukiem

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg
nosng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne EI 60

8 Wykonczenie specjalne Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY,

Narozniki $cian wykonczone naroznikami CS Polska 50 x50 do wys.
150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan hydrantowa

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne

jednostkow | catkowit
a a

Odbojoporecz, odbojnica

Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY

Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY

KARTA

WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 0ddziat-Zaktad

"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Klatka schodowa (wg odrebnego opracowania)
Numer pomieszczenia Nr 3.69

3 Powierzchnia 26,50 m?

4 Podtoga Podtoga - plytki granitowe
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5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina Vescom nero 1024.25
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatag
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne EI 30
8 Wykonczenie specjalne Narozniki $cian wykonczone naroznikami CS Polska 50 x50 do wys.
150 cm,
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkow | catkowit
a a
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Komunikacja (wg odrebnego opracowania)
Numer pomieszczenia Nr 3.70
3 Powierzchnia 18,50 m?
4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356 z
dodatkiem wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro NEUTRALS DARK-
GREY 3040 383
5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina Vescom nero 1024.25
6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
noé$ng 60 x 120 na ruszcie
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne EI 30
8 Wykonczenie specjalne Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY,
Narozniki $cian wykonczone naroznikami CS Polska 50 x50 do wys.
150 cm,
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan hydrantowa
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
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20 Instalacja RTV

21 Instalacja RTG

22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkow | catkowit
a a

Odbojoporecz, odbojnica

Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 0ddziat-Zaktad

"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Pokoj lekarski (wg odrebnego opracowania)
Numer pomieszczenia Nr 3.71

3 Powierzchnia 20,15 m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356

5 Sciany Sciany - malowane farbg lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N

6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro EI 30, kolor biaty , z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
skrzydle

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka,

12 Instalacja cieptej wody Umywalka,

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja o$wietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
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DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
L lustro 1 90x 90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 7 - - - -
20902
2
Stb Biurko metalowe 6 120x60x74,5 - - -
1260
Stb Biurko metalowe 1 140x60x - - -
1460 74,5
0t12 Ostona tylna 6 104,6x33 - - -
otl4 Ostona tylna 1 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 7 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
KP Komputer z drukarka | 7 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y% KW/230
\
R-116 | Szafa 40 7 40x40x183 - - -
Lp 60 Lacznik pétokragly 60 | 1 120x60 - - -
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”
2 Nazwa pomieszczenia Klatka schodowa (wg odrebnego opracowania)
Numer pomieszczenia Nr 3.72
3 Powierzchnia 26,50 m?
4 Podtoga Podtoga - plytki granitowe
5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina Vescom nero 1024.25
6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg
7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne EI 30
8 Wykonczenie specjalne Narozniki $cian wykonczone naroznikami CS Polska 50 x50 do wys.
150 cm,
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C
10 Wentylacja Wentylacja grawitacyjna
11 Instalacje wod-kan -
12 Instalacja cieptej wody -
13 Woda o wysokich param. -
14 Instalacja gazowa -
15 Instalacja pary technolog. -
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
20 Instalacja RTV -
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkow | catkowit
a a
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”

2 Nazwa pomieszczenia Komunikacja (wg odrebnego opracowania)

Numer pomieszczenia Nr 3.73

3 Powierzchnia 18,50 m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356 z
dodatkiem wyktadzina TARKETT, 1Q Granit Micro NEUTRALS DARK-
GREY 3040 383

5 Sciany Sciany - wykonczone oktadzina Vescom nero 1024.25

6 Sufit Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcja
no$ng 60 x 120 na ruszcie

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne EI 30

8 Wykonczenie specjalne Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY,

Narozniki $cian wykonczone naroznikami CS Polska 50 x50 do wys.
150 cm,

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan hydrantowa

12 Instalacja cieptej wody -

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV -

21 Instalacja RTG -

22 Instalacja zegarowa -

23 Instalacja tlenowa -

24 Wyposazenie

symbol nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkow | catkowit
a a

Odbojoporecz, odbojnica

Odbojoporecz ARFEN kolor 42 CIEMNY SZARY
uchwyt montazowy kolor 21 ZLAMANY BIALY
Odbojnica ARFEN kolor 21 ZLAMANY BIALY

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i
Polikiliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2 Nazwa pomieszczenia Pokdj lekarski (wg odrebnego opracowania)

Numer pomieszczenia Nr 3.74

3 Powierzchnia 19,60 m?

4 Podtoga Podtoga - wyktadzina TARKETT, IQ Granit Micro IVORY 21050 356

5 Sciany Sciany - malowane farba lateksowa w dwéch kolorach NCS S0300-N,
S2500-N

6 Sufit Sufit - malowany farbg lateksowa biatg

7 Stolarka Stolarka drzwiowa - Porta enduro EI30, kolor bialy , z panelem

dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w
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skrzydle

8 Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw instalacyjnych plyta g-k, Narozniki S$cian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy
umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnetrzne
szary melanz, nawietrzaki okienne

9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +202C

10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna

11 Instalacje wod-kan Umywalka,

12 Instalacja cieptej wody Umywalka,

13 Woda o wysokich param. -

14 Instalacja gazowa -

15 Instalacja pary technolog. -

16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz

17 Instalacja oSwietleniowa Ogolne - fluorescencyjne, 300 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,
230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

20 Instalacja RTV tak
21 Instalacja RTG -
22 Instalacja zegarowa -
23 Instalacja tlenowa -
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc
jednostkow | catkowit
a a
Um Umywalka nablatowa | 1 50x39,5 - - -
ONTARIO 50cm
WP Wiadro pedatowe 1 - - - stal
nierdzewna
WR Wieszak na reczniki 1 - - - stal
jednorazowe nierdzewna
DM Dozownik mydta 1 - - - stal
nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal
dezynfekujacego nierdzewna
L lustro 1 90 x90 - - -
WS Wieszak 1 - - - -
R- Fotel biurowy 7 - - - -
20902
2
Stb Biurko metalowe 6 120x60x74,5 - - -
1260
Stb Biurko metalowe 1 140x60x - - -
1460 74,5
ot12 Ostona tylna 6 104,6x33 - - -
ot14 Ostona tylna 1 124,6x33 - - -
Szp53 Kontener pod 7 41,7x55,6x51,7 - - -
0 biurkowy
KP Komputer z drukarkg | 7 - 0,7KW/230 | 0,7 -
\Y KW/230
\
R-116 | Szafa40 7 40x40x183 - - -
Lp 60 Lacznik pétokragly 60 | 1 120x60 - - -
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