Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa cytometra przeptywowego czterolaserowego

z detektorem mikroczastek wraz z transportem, instalacja i uruchomieniem oraz

przeprowadzeniem szkolenia.

Dostarczana aparatura naukowo-badawcza jest przeznaczona do analizy cytometrycznej

umozliwiajacej jednoczesne wykrywanie sygnatu pochodzacego z 16 fluorochromow,

parametrow FSC, SSC wraz z detektorem mikroczastek.

Realizacja ustugi bedzie sie sktadac¢ z nastepujacych czesci:

1) Dostarczenie aparatury zgodnie ze specyfikacja techniczng wraz z transportem, instalacja
i uruchomieniem,

2) Szkolenie z obstugi urzadzenia wraz ze szkoleniem z oprogramowania.

Specyfikacja techniczna:

Cytometr przeplywowy zawierajacy nastepujacy system optyczny:

1) W petni cyfrowy cytometr badawczy umozliwiajacy jednoczesny pomiar 16 fluorescencji
na jednej komoérce, wyposazony w stacje komputerowa wraz z oprogramowaniem
do sterowania i analizy wielokolorowej fluorescenc;ji.

Oferowana konfiguracja:

e Laser na ciele stalym niebieski (488 nm, 100 mW) jako laser podstawowy, pierwszy
e Laser na ciele stalym czerwony (637 nm, 100 mW) jako laser drugi

e Laser na ciele stalym fioletowy (405 nm, 100 mW) jako laser trzeci

e Laser na ciele stalym zielono-zétty (561 nm, 100mW) jako laser czwarty

2) llosc¢ fotopowielaczy fluorescencji: Laser niebieski: 2; Laser czerwony: 3; Laser fioletowy:
6; Laser zielono-zétty: 5

3) Mierzone fluorochromy: Laser 488 nm: BB 515, BB700 Laser 405 nm: BV421, BV 480, BV
605, BV650, BV711, BV786 Laser 637 nm: APC, APC-Cy7/APC-H7, BD Horizon™ APC-
R700/BD Horizon™ Red 718 Laser 561 nm: PE, PE-CF594, PE-Cy5, PE-Cy5.5, PE-Cy7.

4) Wiazki laserowe przestrzennie rozdzielone w punkcie pomiaru komoérek (kuweta
kwarcowa): cztery szczeliny zbierajace sygnaty z poszczegélnych laserdw.

5) Konstrukcja ukladu optycznego: umozliwiajaca jednoczesny pomiar sygnatow

fluorescencji w kolejnosci od najdtuzszej do najkrotszej fali.



6) Kuweta przeptywowa potaczona z obiektywem zbierajacym fluorescencje i SSC za pomocg
zelu optycznego, dopasowujgcego wspétczynnik zatamania swiatta.

7) Uktad optyczny oparty na filtrach odbijajacych.

8) 0Oddzielne uktady detektoréw dla fluorescencji z poszczegélnych laserow.

9) Prowadzenie sygnatow fluorescencji do poszczegélnych detektoréw swiattowodami.

10) Elektronika VPX (niskoszumowa) zwiekszajaca rozdzielczos¢.

11) System kontroli poziomu buforéw - opcja duzych zbiornikéw, analizator wyposazony
w opcje pobierania buforéw z oryginalnych zbiornikéw producenta (20 L) oraz zbiornik
na odpady. Modut kontroluje poziomy ptynéw w zbiornikach oraz ostrzega uzytkownika
w przypadku braku buforu lub napetnieniu zbiornika na odpady.

12) Detektor matych czasteczek: dodatkowy uktad optyczny zoptymalizowany do wykrywania
matych czastek, np. egzosoméw i innych o rozdzielczosci ~100nm i wiekszych,
pozwalajacy na réwnoczesng detekcje matych czastek i komorek.

2. Stacjarobocza obejmujaca:

1) Komputer stacjonarny wyposazony w procesor o min. parametrach 2.10GHz , 12 rdzeni,
65W; pamieé min. 16 GB (1x16GB) DDR5 4800 UDIMM NECC; dysk twardy min.1TB PCle
SSD; mysz; klawiatura; karta sieciowa min. 1GbE; monitor min. 27" LCD.

2) Drukarka kolorowa laserowa.

3) Oprogramowanie sterujgce urzgdzeniem i dajgce mozliwo$¢ analizy
e Mozliwos$¢ zastosowania progoéw detekcji na wszystkich parametrach jednoczesnie

i ze wszystkich laseréw potaczonych operatorem , OR” albo ,,AND”.

e Mozliwos$¢ jednoczesnego pomiaru wysokosci, pola powierzchni i szerokosci sygnatu
dla wszystkich mierzonych parametréw Kazdy parametr moze mie¢ mierzony
dowolny zestaw wielkos$ci sygnatu.

e Oprogramowanie umozliwiajace $ledzenie i kontrole jako$ci pracy cytometru dla
nastepujacych parametrow: poziom szumoéw tta, minimalna czuto$¢, minimalne
napiecie pracy dla fotopowielaczy, CV sygnatéw z poszczegdlnych laserow. Mozliwos¢
automatycznego regulowania czasu opo6znien laseréw, tworzenia raportow
statystycznych z wykorzystaniem wykresow Levy-Jennings'a. Mozliwo$é codziennej
kontroli jakosci pracy aparatu.

e Mozliwos¢ pelnej kompensacji cyfrowej wewnatrz- i miedzy laserowej w czasie
zbierania oraz w czasie analizy off-line.

3. Podajnik préobek ptlytek wielodotkowych:
1) Praca w dwdch trybach pobierania materiatu: szybki - screening (cata ptytka w 15 min.) i

wolny -doktadniejsze ptukanie pomiedzy dotkami - ptytka w 30 min.
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Tryb szybki oferuje maksymalng szybkos¢ zbierania prébki w minimalnym czasie. Tryb

normalny stuzy do zbierania duzej objetosci prébkii duzejliczby zdarzen przy zachowaniu

carryover ok. 0.1%.

Obecnos¢ podajnika nie blokuje opcji odczytu z recznego podawania probowek.

Podajnik pobiera prébki z ptytki 96- i 384-dotkowe o réznym profilu dna: U, V, ptaskie.

Objetos¢ pobierana: 2-10 ul w trybie szybkim, 2-200 ul w trybie normalnym.

Podajnik posiada funkcje mieszania prébki przed pobraniem.

Objetos¢ mieszania 5-100 ul.

Szybko$¢ mieszania: 25-250 ul/s.

Liczba powtérzen podczas mieszania: 0-5.

10) Dotaczone oprogramowanie pozwala na dowolne zaprogramowanie eksperymentu

na ptytce z okresleniem objetosci probki, objetosci pomiarowej, objetosSci mieszania,

rozktadu prébek na ptytce.

Starter Kit - zestaw odczynnikow i materialéw zuzywalnych potrzebnych do instalacji.

Software FlowJo Academic With Dongle (2 licencje na czas nieokreslony).

Ustugi dodatkowe:

1) Transport, instalacja i uruchomienie;

2) Szkolenie w siedzibie Zamawiajacego:

a) Zakres szkolenia:

wstep do cytometrii przeptywowej: podstawowe pojecia,

budowa cytometru: uktad optyczny, uktad przeptywowy, elektronik,

obstuga cytometru: procedury uruchamiania aparatu, ptukanie urzadzenia,
automatyczne i reczne optymalizowanie ustawien cytometru - napiecia PMT, prég
detekcji, kompensacja, codzienna kontrola poprawnosci pracy aparatu/metod,
nauka pracy z oprogramowaniem sterujacym cytometr,

przygotowanie i zbieranie probek,

analiza danych,

wykonanie ustawien dla eksperymentow uzytkownika.

b) Przewidywana liczba uczestnikéw: 8.

c¢) Wykonawca zapewnia Starter Kit - zestaw odczynnikéw i materiatéw zuzywalnych

potrzebnych do szkolenia.

Strona3z3



