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1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego dla "Przebudowa
Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i Polikliniki Uktadowych Choréb Tkanki
tacznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku A" - Narodowy Instytut
Geriatrii, Reumatologii , ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa dz. ewid. nr 124/1.

Szczegbtowe dane dotyczace przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdéinych
pomieszczeh oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w  projektach:

architektonicznym i konstrukcyjnym.

Inwestor: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Adres obiektu: ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa
dz. ewid. nr 124/1

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

Zlecenie Inwestora,
podktady architektoniczno-budowlane,
inwentaryzacja wiasna,

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Instalacja wody bytowej i przeciwpozarowej

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, p.poz. i instalacji
kanalizacyjnej jest integralng czescig catego opracowania i nalezy go czyta¢ tacznie
z innymi projektami branzowymi.

Zaopatrzenie pomieszczen w wode pitng nastapi z istniejacej instalacji
wodociggowej. Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych,
taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-74200 izolowanych

termicznie otuling z wetny mineralnej z powtoka zabezpieczajacg z folii aluminiowej
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wzmocnionej siatkg szklang oraz samoprzylepng zaktadkga. W budynku przewiduje sie
instalacje doprowadzajgcag zimng i cieptg wode do: zlewdw, misek ustepowych, umywalek,
natryskow.

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ pod sufitem badz w bruzdach $ciennych.
Podejscia do poszczegdlnych przyrzaddéw sanitarnych wigczy¢é do istniejacych piondw,
ktére nalezy przebudowacC zgodnie ze Srednicami podanymi w cze$ci rysunkowej lub
zabudowac nowe piony i podtaczy¢ je do istniejgcej instalacji na poziomach nizej. Piony

instalacji nalezy obudowac¢ ptyta k-g. Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z

poszczegdllnymi innymi instalacjami powinno by¢é wykonane tak aby istniata

mozliwos¢é pozniejszej requlacji badz odciecia doplywu wody do danego pionu lub

odcinka. Na pionach przewiduje sie zamontowanie zaworow odcinajacych.

Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania konstrukcyjne budynku oraz
taczenia modutdbw nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow statych.
Przez zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki.
Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodéw. Punkty state wykonac¢ zgodnie
z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia wody. Zaréwno przewody
wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach sSciennych lub mocowa¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy zastosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody
zimnej i cieptej. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny
by¢é w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatbw na
sktadowisku powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia Ilub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktoérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalna.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢é utozone réwnolegle.
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Natomiast przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu
nie przekroczyto 1cm na kondygnacije.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw uchwytdéw lub innych trwatych podparc.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji
wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co
najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza niz
grubo$é przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop
powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.
Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego dla rur stalowych
dopuszcza sie wykonaé¢ przy zastosowaniu uszczelnien masg ognioodporna.
Przejscie przez takg przegrode musi posiadaé takg samg klase ognioodpornosci jak
przegroda przez ktérg przechodzi.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz prébe
szczelnosci wg obowigzujacej normy PN — B - 10725. W trakcie préby nalezy sprawdzi¢
wszystkie ztgcza zgrzewane badanej instalacji. Cisnienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego,
lecz nie wiecej niz 0,9MPa. Po pomysinych wynikach proby szczelnosci, nalezy pobraé
z najdalszych odcinkéw instalacji wode do badan. W razie koniecznosci (wyniki badan
wody negatywne) instalacje, uktad przeptuka¢ a wode ponownie poddac¢ badaniu przed
przekazaniem budynku do uzytkowania. Przewody wody wykonane z rur stalowych przed
ich zakryciem, nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Cisnienie prébne musi wynosic¢
1,0 Mpa.

W przedmiotowym budynku hydranty zasilane sg z istniejgcej instalacji wody
przeciwpozarowej, nie podlegajgcej wymianie. Minimalne Srednice przewodow
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej w projektowanym budynku sg nastepujgce

(niezaleznie od wynikéw obliczen hydraulicznych):
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podejscia do pojedynczych hydrantéw 25: DN25

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych. Wszelkie elementy instalacji muszg posiadaé aktualne atesty,

dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodno$ci.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przebudowywang instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, podej$cia do urzadzen
sanitarnych) wykona¢ z rur PVC lite tgczonych kielichowo na wcisk. Podej$cia do
przyboréw sanitarnych wtgczyé do istniejacych piondw kanalizacyjnych, ktére nalezy
przebudowaé zgodnie ze srednicami podanymi na rysunkach lub do nowo zabudowanych
pionédw. Nowe piony kanalizacyjne zabudowad i wigczyé do istniejgcej instalacji na
poziomach ponizej. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg
opracowania. Wywiewniki piondw kanalizacyjnych nalezy umiesci¢ p6t metra powyzej
dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman
zamontowac rewizje. Pétpiony odpowietrzy¢ za pomoca rur prowadzonych pod sufitem,
wiaczajac je do przebudowywanych i nowych pionéw zakonczonych wywiewnikiem.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia
pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia podtgczone do
instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

Przy przej$ciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposob trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co
najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza niz
grubosé przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego musi posiadac takg

sama klase ognioodpornosci jak przegroda przez ktorg przechodzi.
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4. Instalacja centralnego ogrzewania
4.2. Obliczenia wspdtczynnika przenikania ciepta dla przegrod

Wspoétczynnik przenikania ciepta dla stropu miedzypietrowego wynosi U — 0,94 W/m2K

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla istniejgcej Sciany zewnetrznej wynosi U= 0,35 W/m2K

4.3. Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy
PN-EN 12831:2006 dla Il strefy klimatycznej (-20°C) w programie Instal-OZC 4.13.

Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujgca wartosc:

Q=67,3 kW

4.4. Opis rozwigzan projektowych — instalacja centralnego ogrzewania

W zwigzku z przebudowg zaprojektowano nowg instalacje centralnego ogrzewania,
na parametry zasilania 90/70°C. W opracowaniu instalacji centralnego ogrzewania
zastosowano grzejniki ptytowe bocznozasilane higieniczne. Rozmieszczenie wedtug
zamieszczonych rys. Przewody rozprowadzajgce oraz piony wykonane z rur stalowych.

Po wykonaniu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢, a nastepnie poddaé prébie

szczelnosci na zimno przy ciSnieniu 0.6 MPa.

4.5. Izolacja termiczna

Po wykonaniu préb szczelnosci wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie.
Jako izolacje termiczng przewodow zastosowac ksztattki termoizolacyjne posiadajace
atest niepalnosci. Grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tabeli
~Nymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw” zawartej w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.).

Izolacje cieplng wykona¢ wg normy PN-B-02421:2000 (Ogrzewnictwo i cieptownictwo —

Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzagdzen — Wymagania i badania odbiorcze).

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom,
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oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub $wiadectwa
i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do

tego jednostki.

5. Instalacja gazéw medycznych

Projektowane instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.- Dz. U.
z 2004 r. Nr 93, poz. 896), zostaty zaliczone do wyrobéw medycznych klasy llb. Instalacja,
jako wyréb medyczny, powinna zosta¢ oznakowana obowigzkowym znakiem CE.
Wszystkie przywotane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywg
93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, muszg by¢ przestrzegane, tak aby instalacja

mogta zostaé¢ oznakowana przez jej WWykonawce znakiem CE.

5.1. Rozwigzania projektowe instalacji gazéw medycznych.

Projekt przewiduje wyposazenie przebudowywanego oddziatu w instalacje gazéw
medycznych {j.:
- tlenu;
- prézni;

- sprezonego powietrza.

Projektowang instalacje tlenu nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji wchodzacej do
budynku. W przypadku, gdy $rednica przytgcza instalacji tlenu podczas prac
wykonawczych okaze sie mniejsza od wymaganej nalezy przebudowaé przytacze az do
zrodta.

Projektowang instalacje prézni oraz sprezonego powietrza nalezy doprowadzi¢ do
istniejgcych pomieszczen prézni oraz sprezarkowi znajdujgcych sie na poziomie niskiego
parteru.

Projektowana instalacja bedzie rozprowadzona wzdtuz korytarza w przestrzeni
stropu podwieszonego, pod przewodami elektrycznymi i pod Ilub nad kanatami

wentylacyjnymi, (montaz pozioméw nalezy wykonywaé dopiero po zakoriczonym montazu

kanatow wentylacji mechanicznej). W pozostatych miejscach przewody instalacji oraz
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wszystkie odgatezienia od poziomdéw do poszczegdlnych pomieszczen beda prowadzone
w tynku.

Projektowane instalacje gazéw medycznych zostaty wyposazone w 2 strefowe
zespoty kontrolne (skrzynki zaworowe) — SZKG-3. Strefowy zespdt kontrolny bedzie
umozliwiat optyczng kontrole ciSnienia gazéw medycznych. Zamontowane w strefowych
zespotach kontrolnych - SZKG-3 strefowe zawory odcinajace — kulowe beda umozliwiaty
w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy, bez pozbawiania zasilania pozostatych.
Strefowe zespoty kontrolne sg jednoczesnie elementem systemu sygnalizacji awaryjnej
gazow medycznych i powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem zrodet zasilania instalacji tlenu.

5.2. Instalacje gazéw medycznych — rurociggi.

Na rurociagi instalacji gazow medycznych nalezy uwzgledni¢ rury miedziane, bez
szwu, ciggnione spetniajgce wymagania normy PN-EN 13348:2004,, Miedz i stopy miedzi.
Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Potaczenia
nieroztgczne rurociaggdw winny by¢ wykonane lutowaniem twardym zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN13348:2004 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte
bez szwu do gazéw medycznych lub prozni'.

W trakcie lutowania twardego fgczone rurociggi musza by¢ ptukane od wewnatrz
gazem ostonowym. Przewody instalacji powinny by¢ uziemione. Przewody instalacji
powinny by¢ mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem podanych ponizej odlegtosci
miedzy wspornikami. Rurociagi powinny by¢ odizolowane od podpér i uchwytéw,

szczegOlnie wykonanych z metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne.

Zalecane odlegtosci pomiedzy wspornikami miedzianych rurociagéw instalacji gazéw

medycznych.
Zewnetrzna Srednica w mm Maksymalne odlegto$ci w m
Do 15 1,5
22 do 28 2,0
35 do 54 2,5
Wiecej niz 54 3,0
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5.3. Instalacje gazow medycznych — punkty poboru.

Instalacje gazow medycznych beda zakonczone punktami poboru wykonanymi
zgodnie z normg EN ISO 9170 — 1, zlokalizowanymi nad tézkami pacjentéw. Standard
punktow poboru zalezny jest od decyzji Inwestora. System zasilania powinien byé
wyposazony w sygnalizator stanéw gazu.

Zastosowane jednostki zasilajgce powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 11197.

5.4. Instalacje gazow medycznych — armatura.

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, sprezonego
powietrza nalezy stosowac¢ armature wykonana z mosigdzu o zawartosci miedzi minimum
58 % - MO58. Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria
okreslone w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu powinny posiadaé atest na zgodno$é
z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ $rednice nominalne
takie jak srednice przewodow, na ktorych beda zainstalowane. Kula i trzpien powinny byé
uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ciSnienie nominalne 2,5 MPa
(PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je tagczy¢é z przewodami instalacji za
pomoca Srubunkdw.

Wszystkie okreSlone w projekcie zawory odcinajagce musza by¢ oznakowane.
Oznakowanie powinno okresla¢ rodzaj gazu oraz przeznaczenia zaworu (tzn. czy jest to
zawoér gtéwny, odcinajacy pion, odgatezienie czy tez strefe instalacji). Konstrukcja zaworu
powinna jednoznacznie okreslaé czy zawor jest otwarty czy tez zamkniety i pozwala¢ na
jego blokade w wybranym potozeniu.

Zawory strefowe muszg byé zabudowane w skrzynkach. Skrzynki powinny by¢

wyposazone w widoczng informacje, ze ,Zawory strefowe wolno zamkngé¢ tylko w

przypadku awarii’.

5.5. Wytyczne sygnalizacji stanu gazow medycznych

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, projektowane instalacje gazow
medycznych beda wyposazone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu

gazéw medycznych.
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Spadek cisnienia gazéw medycznych (lub wzrost), sygnalizowany bedzie przy
uzyciu sygnalizatoréow zabudowanych bezposrednio w strefowych zespotach kontrolnych.
Zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne. W razie awarii sygnalizatora lub
przekroczenia ustalonych wartosci ciSnienia lub podcisnienia powinien mie¢ mozliwo$é
uaktywnic sie sygnat akustyczny.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych sktada sie
ze strefowego zespotu kontrolnego - SZKG-3 oraz analogowych sygnalizatoréw gazéw
medycznych. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazow
medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym szpitala standéw awaryjnych tych
instalacji.

W skrzynce SZKG-3 zabudowane sg czujniki ciSnienia, podtgczone do przewodéw
instalacji gazow medycznych, na ktérych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajgce -
kulowe. Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane beda we

wnekach.

Cisnienie pracy poszczegdblnych instalacji gazéw medycznych wynosi:
1. instalacja tlenu i sprezonego powietrza 0,50 MPa
2. instalacja prézni 0,06 MPa

5.6. Wytyczne montazu.

- instalacje gazow medycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg EN - ISO 7396-1
— ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czes¢ 1: Rurociagi dla sprezonych
gazébw medycznych i prézni”.

- roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji
tlenowych w zaktadach leczniczych” oraz wg poradnika ,Instalacje z rur miedzianych” -
wydanego przez COBRTI ,Instal’.

- ci$nienie prébne dla przewodow instalacji wynosi 1,0 MPa - czas trwania proby - 24
h; instalacje, mozna zatynkowaé po przeprowadzeniu prob ciSnienia z wynikiem
pozytywnym;

- badania odbiorcze.

- badania odbiorcze po zakohczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw
medycznych i zainstalowaniu punktéw poboru obejmuja:

- kontrole podwieszen uchwytoéw i wspornikow;
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- kontrole oznakowania rurociagéw;
- prébe wytrzymatoSci mechanicznej — préba ciSnieniowa,;
- prébe szczelnosci;
- kontrole zawordéw odcinajgcych - strefowych ;
- prébe na obecnos¢ potgczen krzyzowych;
- prébe na obecnos¢ przeszkdéd w przeptywie;
- sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzgdkowania do
odpowiadajgcej instalacji oraz mozliwosci identyfikaciji;
- badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;
- badanie zaworéw nadmiarowych;
- badanie zrodet zasilania;
- préby instalacji kontrolnych i alarmowych;
- prébe na obecno$¢ zanieczyszczen statych w rurociagach instalaciji;
- badanie jakosci sprezonego powietrza medycznego;
- napetnienie instalacji wtasciwym rodzajem gazu;
- prébe na tozsamos$é gazu;
- sprawdzenie prawidtowos$ci oznakowania rurociggéw i armatury;
Badania odbiorcze po =zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazow

medycznych i zainstalowaniu punktéw poboru nalezy wykonaé¢ wg procedur opisanych w
Aneksie ,C” do normy EN ISO 7396-1.

Przewody instalacji gazéw medycznych powinny by¢ oznakowane wg normy EN ISO 5359
paskami barwnymi w nastepujacych kolorach:

1. tlen - kolor biaty;

2. préznia - kolor zétty;

3.  sprezone powietrze - kolor czarno - biaty

Oprécz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy opisa¢é w sposob trwaty
prowadzone medium — nazwe gazu i zaznaczy¢ kierunek jego przeptywu. Opis powinien
by¢ wykonany za pomoca liter o wysokosci nie mniejszej niz 6 mm. W tym celu mozna
zastosowac np. barwne naklejki zawierajgce wyzej przedstawione informacje. Naklejki lub

napisy powinny by¢ naniesione na rurociggi przy zachowaniu odstepdw nie wiekszych niz
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10 m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢ naniesione przed Scianami i przegrodami
oraz w poblizu punktéw poboru.

Instalacje nalezy przekazac¢ uzytkownikowi pod ci$nieniem roboczym ustalonym w
trakcie rozruchu instalacji gazéw medycznych. PrzejScia, przepusty i piony instalacyjne
przechodzgce przez Sciany i stropy (oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref
pozarowych) nalezy zabezpieczy¢é pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak
dany element budowlany. Dla rur z materiatdw niepalnych — ognioochronna peczniejgca
masa uszczelniajgca CP 601S wg katalogu ,HILTI”.

PrzejScia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze szpitalne, poziome

drogi ewakuacyjne) nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym.

5.7.  Wytyczne obstugi.

Niniejsze wytyczne majg charakter informacyjny i pomocniczy przy eksploatacii
instalacji oraz zrédet zasilania gazbw medycznych i stanowig jedynie wprowadzenie do
instrukcji uzytkowania, ktérg zgodnie z p. 13.2. normy EN ISO 7396-1, musi dostarczy¢
Uzytkownikowi Wykonawca (Wytworca) instalacii.

Celem tej czesci opisu jest okreslenie zakresu podstawowych czynnosci
eksploatacyjnych instalacji gazéw medycznych i Zrodet zasilania, gwarantujgcych
niezaktdcong ciggtos¢ ich dziatania a tym samym bezpieczenstwo pacjentoéw.

Obstuge instalacji gazow medycznych oraz zrodet zasilania, moga wykonywac
wytacznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP przy uzytkowaniu i eksploatacji
instalacji, urzadzen kriogenicznych oraz butli z gazami sprezonymi, posiadajacy
wymagane i aktualne uprawnienia.

Czynnosci obstugowe i eksploatacyjne, ze wzgledu na czesto$¢ ich wykonywania
zostaty podzielone na:

- czynnosci codzienne;
- czynnosci tygodniowe;
- czynnosci miesieczne;
- czynnosci potroczne;

- Czynnosci roczne;
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Czynnosci obstugowe codzienne obejmuja:

Instalacje rurociggowe:

- sprawdzenie stanu instalacji na podstawie telefonicznych informacji z
poszczegolnych oddziatow szpitala od osdb pisemnie wyznaczonych do wspétpracy,

- Uzyskanie informacji dotyczace wskazan manometrow gazéw i prézni oraz stanu
sygnalizacji awaryjnej na poszczegdlnych oddziatach. Uzyskane wyniki poréwnaé
z ciSnieniami w zrédtach zasilania poszczeg6inych gazow.

Czynnosci obstugowe tygodniowe obejmuija:

Instalacje rurociggowe:

- nalezy dokona¢ przegladu instalacji catej sieci rurociggow przez kontrole wskazan
manometrow i wakuometrow oraz sygnalizatorow na poszczegdlnych oddziatach szpitala.
Uzyskane wyniki poréwnaé z odczytami w tlenowni, rozprezalni podtlenku azotu, stacji
sprezarek powietrza i pomp prézni,

- sprawdzi¢ stan techniczny oraz ilosci gazédw w alternatywnych miejscowych
zrédtach zasilania instalaciji tlenu.

Czynnos$ci obstugowe miesieczne obejmuija:

Instalacje rurociggowe:
- odwodnienie instalacji przez korki odwadniajgce (odwadniacze),

- sprawdzenie czystos¢ odwadniaczy.

Czynnosci obstugowe pétroczne obejmuja:

Instalacje rurociggowe:

- przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji (lub w razie stwierdzenia
nieproporcjonalnego zuzycia gazéw),

- przeprowadzenie préby szczelnosci zaworow odcinajacych,

- przeprowadzenie préby szczelnosci zaworow nadmiarowych.

Czynnosci obstugowe roczne obejmuja:

Instalacje rurociggowe:

- przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji (lub w razie stwierdzenia
nieproporcjonalnego zuzycia gazéw);

- przeprowadzenie préby szczelnosci zaworow odcinajacych,

- przeprowadzenie préby szczelnosci zaworéw nadmiarowych.
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UWAGA:
Wszystkie nie wymienione czynnosci nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi
w DTR urzadzen oraz ,Instrukcjami obstugi” opracowanymi przez Wytwérce (Wykonawce)

instalacji gazéw medycznych.

6. Instalacja klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Dla opracowywanego zakresu projektuje sie:

- wentylacje grawitacyjna,

- wentylacje wyciggowa w tazienkach w oparciu o wentylatory $cienne

- wentylacje nawiewno-wywiewng dla sal intensywnej opieki medycznej oraz dla
gabinetu zabiegowego i przygotowawczego

- klimatyzacje gabinetow zabiegowego i przygotowawczego

6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng. Kanaty nawiewne
oraz wywiewne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Obieg powietrza wymuszony
bedzie przez 3 centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyzowym i wbudowang
nagrzewnicg elektryczng. Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty
nawiewne oraz wywiewne.

Regulacje instalacji realizowa¢ przy uzyciu przepustnic z kréccami do pomiaru
réznicy cisnien oraz kratek nawiewnych z przepustnicami. W odcinkach kanatéw
niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Catos¢ instalacji wentylacyjnej wykonaé z:

- przewodow prostokatnych ze stali ocynkowanej;

- przewodow okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;;

Instalacje wentylacyjng zaizolowa¢ w nastepujacy sposéb:

- instalacja nawiewna w budynku — rola/ptyta 30 mm z wetny mineralnej;

- instalacja wywiewna/wyrzutowa w budynku — rola/ptyta 20 mm z kauczuku

syntetycznego

Rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescia
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rysunkowg oraz zatgcznikiem ,Bilans powietrza”.

6.3. Zestawienie central wentylacyjnych

Tab.1. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej nr 1ai1b

Lokalizacja centrali Poddasze, stojgca
Lokalizacja czerpni Dachowa
Lokalizacja wyrzutni Dachowa

Nawiew 3100 m*h
Wywiew 3100 m*h

Sprez 300 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Obrotowy
Temperatura nawiewu zimg 24°C
Temperatura nawiewu latem 20,6°C
Nagrzewnica wodna 9,03 kW
Wbudowany agregat chtodniczy 11.6 KW

Czynnik grzewczy Gliokol propylenowy 40% 50/40 st.C

Tab.2. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej nr 2ai2b

Lokalizacja centrali Poddasza, stojgca
Lokalizacja czerpni Dachowa
Lokalizacja wyrzutni Dachowa

Nawiew 2500 m*h
Wywiew 2500 m¥h

Sprez 300 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Obrotowy
Temperatura nawiewu zimg 24°C
Temperatura nawiewu latem 20,6°C
Nagrzewnica wodna 6,6 kW

Whbudowany agregat chifodniczy 10,9 kW

Czynnik grzewczy Gliokol propylenowy 40% 50/40 st.C

Tab.3. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej nr 3

Lokalizacja centrali Poddasza, stojgca
Lokalizacja czerpni Dachowa
Lokalizacja wyrzutni Dachowa

Nawiew 2000 m®h
Wywiew 1600 m®h

Sprez 300 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Obrotowy
Temperatura nawiewu zimg 24°C

Eko-technologie.eu Krzysztof Zelazkiewicz ul.Borelowskiego 29, 42-200 Czestochowa
tel./fax. 34 322-12-52



- PROJEKT WYKONAWCZY-
"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Kliniki i Polikliniki Uktadowych Choréb Tkanki £acznej zlokalizowanych na poziomie
kondygnacji +3 w bloku A"
- Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii

Temperatura nawiewu latem 20,6°C

Nagrzewnica wodna 8,08 kW

Wbudowany agregat chtodniczy 9,92 kW

Czynnik grzewczy Gliokol propylenowy 40% 50/40 st.C

6.2. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie nawiew powietrza odbywat sie
bedzie poprzez nawietrzaki okienne oraz kratki transferowe w drzwiach (w przypadku
drzwi przeciwpozarowych zamiast kratki transferowej zastosowaé kratke nawiewna
przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej EI120, zgodnie z czescig rysunkowg). Wywiew w
tych pomieszczeniach realizowany bedzie poprzez kratke grawitacyjng z zaluzjami
zlokalizowang na kominie 20 cm pod sufitem. Wyciagi z tazienek realizowane bedg za
pomoca wentylatoréw Sciennych wigczanych za pomoca wigcznika Swiatta.

Wentylacja wycigagowa w fazienkach odbywac sie bedzie poprzez:

nawiew powietrza do pomieszczen,

kratki transferowe w dolnej czesci drzwi,

wywiew powietrza z pomieszczen,

wentylator typu fazienkowego umieszczony w $cianie (uruchamiany wigcznikiem

Swiatta),

6.2. Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w pom. 3.14 (gabinet badan), 3.15 (gabinet
zabiegowy), 3.16 (pomieszczenie przygotowawcze) i 3.18 (loza pielegniarek) na lll pietrze
budynku. Instalacja ta bedzie instalacja freonowg posiadajacg 4 jednostki wewnetrzne
(1x4kW, 2x3kW, 1x2kW) oraz jedng jednostke zewnetrzna.
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Zyski ciepta dla tych pomieszczeh wynoszg [W]:

Zysk ciepta

Zyski ciepta od urzgdzen elektrycznych: 930.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 360.00
Sredni zysk ciepta od scian: 810.00
Sredni zysk ciepta od okien: 3247.41
Zyski ciepta od oswietlenia: 1200.00
Zyski ciepta od ludzi: 466.56

Maksymalne zyski ciepta: 8554.20

Minimalne zyski ciepta: 4400.17

Sredni zysk ciepta: 6844.30

Dane godzinowe:

Godzina 6 4753.34
Godzina 7 4400.17
Godzina 8 5476.83
Godzina 9 6366.62
Godzina 10 7286.41
Godzina 11 7943.03
Godzina 12 8412.78
Godzina 13 8502.78
Godzina 14 8554.20
Godzina 15 8022.70
Godzina 16 7254.62
Godzina 17 5968.79

Maksymalne zyski ciepta zwiekszono o 30% ze wzgledu na zyski wilgoci oraz wykraplanie

sie skroplin.

7. Zabezpieczenia ppoz.

Prace nalezy prowadzi¢é ze szczegdélnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach,
w ktorych znajdujg sie materiaty tatwopalne; pomieszczenia te nalezy opréznic

i zapewni¢ srodki ppoz. przed rozpoczeciem prac.

Przejscie przewodami przez wszystkie przegrody oddzielenia i wydzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegrdéd, np. w systemie HILTI,
zgodnie z technologig producenta, =zawarta w aprobatach technicznych.
Przejscie przewodéw niepalnych w izolacji kauczukowej zabezpieczy¢ jak rury palne

(np. ostonami lub opaskami ogniochronnymi). Mozna tez wykonaé przej$cia jako grupowe
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(wiele przewoddw w jednym przepuscie) z zastosowaniem dodatkowo piany

ogniochronne;.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:
obowigzujacymi przepisami BHP i p-poz.;
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003;
~WVarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2006;
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”’, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002;
~Varunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;

wytycznymi producentdéw urzadzen.

Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Opisane w  projekcie  urzadzenia stanowig jedynie przyktad  mozliwych
do zastosowania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw i urzadzen
o parametrach nie gorszych, niz wymienione w opracowaniu. \Wszystkie materiaty
zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce. Projekt rozpatrywa¢ z pozostatymi

branzami.

Eko-technologie.eu Krzysztof Zelazkiewicz ul.Borelowskiego 29, 42-200 Czestochowa
tel./fax. 34 322-12-52



