1. Automatyka do central wentylacyjnych:
Akcesoria

Sterownik do réwnolegtej wspoétpracy 2 central (centrala 1a + centrala 1b, centrala 2a +
centrala 2b).

Funkcje ogdlnie

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biezace
odczyty.

Sterowanie

Zegar sterujacy: stop-niskie-wysokie

Funkcja roczna timera

Start sekwencyjny

Przepustnica na pow. $wiezym z sitownikiem ze sprezyng zwrotna

Przepustnica powietrza wywiewanego z sitownikiem ze sprezynag zwrotng

Regulacja stalego przeplywu, nawiew

Regulacja stalego przeplywu, wywiew

Kompensacja gestosci wtasciwej powietrza

Regulacja temperatury nawiewu

Sekwencja ogrzewania

Wymiennik rotacyjny

Nagrzewnica

Nagrzewnica wodna

Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chtodzenia

- Chtdd sterowany z agregatu

Funkcje

Chtodzenie nocne

Funkcja czyszczenia

Carry-over control, wym. rotacyjny

Kalibracja zero

Monitoring alarmoéw

Monitoring filtrow

Czujnik obrotéw wymiennika rotacyjnego

Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Funkcja logowania
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Centrala wentylacyjna
G1 Wentylator, nawiew
G2 Wentylator, wywiew
V1 Filtr nawiewu
V2 Filtr wywiewny
E1 Rotary Heat Exchanger RECOsorptic
P1 Programator
T Reg. obrot. wentylatora
T2 Reg. obrot. wentylatora
T3 Sterowanie wymiennikiem ciepta
BT1 Czujnik temperatury w kanale
BT2 Czujnik temperatury w kanale
BT3 Czujnik temperatury w kanale
BF1 Czujnik przeptywu
BF2 Czujnik przeptywu
BP1 Czujnik spadku ci$nienia na filtrze
BP2 Czujnik spadku ci$nienia na filtrze
BP10 Flow calibration sensor
BG1 Czujnik obrotow
R1 Przepustnica na pow $wiezym
R2 Przepustnica na wyrzucie
MG1 Sitownik przepustnicy, sprez. zwrot.
MG2 Sitownik przepustnicy, sprez. zwrot.
E2 Nagrzewnica wodna
BT8 Czujnik temperatury, zanurzeniowy
MF1 Sitownik zaworu
E3 Chtodnica freonowa
E4 Skraplacz
E5 Agregat chtodniczy
E6 Agregat chtodniczy
K1 Control box IQlogic
Opis funkciji
Sterowanie

Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje sie w wartosciach realnych jak temp w °C, przeptyw w

m3/s, m3/h lub I/s oraz ci$nienie w Pa.
Regulacja obrotow stop-niskie-wysokie jako nastawa zegara sterujacego w programatorze

P1.



Zatrzymywany zgodnie z nastawami czas6w i dat w kanale rocznym danych

Przy starcie uruchamia sie najpierw wentylator wywiewny G2 a wym. ciepta E1

forsowany jest do wart. maks. odzysku.

Sitownik MF1 otwiera zawor nagrzewnicy na 40%.

Wentylator nawiewny G1 startuje z opdznieniem ustawionym na programatorze P1.

Praca wentylatora nawiewnego G1 jest zblokowana z pracg wentylatora wywiewnego G2.

Sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza swiezego R1, kiedy centrala staje i jest

odciete zasilanie.

Sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza wyrzutowego R2, kiedy centrala staje i jest
odciete zasilanie.

Regulacja stalego przeplywu, nawiew

Czujnik przeptywu BF1, poprzez regulator T1, utrzymuje staty przeptyw powietrza
nawiewanego.

llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego sg indywidualnie ustawiane dla obrotéw niskich
i wysokich w zegarze sterujacym programatora P1.

Regulacja stalego przeplywu, wywiew

Czujnik przeptywu BF2, poprzez regulator T2, utrzymuje staly przeptyw powietrza
wywiewanego.

Na wyswietlaczu P1 nastawia sie wymagane obroty niskie, wysokie i przeptyw dla wywiewu

llos¢ powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze wzgledu na zwiekszona
gestos¢ wiasciwg zimnego powietrza zewnetrznego.

Regulacja temperatury nawiewu

Czujnik temp. BT1 utrzymuje temperature nawiewu w/g nastepujacej sekwencji regulacyjnej.

Parametry regulacji sg ustawiane w programatorze P1.

Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:

- Wymiennik ciepta E1 startuje dzieki sterowaniu wymiennika T3, ktére przy wzrastajgcym
zapotrzebowaniu na grzanie ptynnie i liniowo regulujg sprawnos¢ odzysku wymiennika ciepta do
wartosci maksymalnej.

- Sitownik zaworu MF1 otwiera zaw6r wodny do nagrzewnicy E2.

Czujnik przeciwzamrozeniowy zatrzymuje prace centrali GOLD, w przypadku zagrozenia
zamarzniecia nagrzewnicy E2 oraz steruje utrzymaniem statej temperatury w nagrzewnicy, gdy
centrala nie pracuje.

Sekwencja regulacji przy potrzebie chtodzenia:

- Agregat chtodniczy startuje regulujgc chtéd do chtodnicy E3.

Sprezarki E5 i E6 sterujg chtodem binarnie z podziatem na trzy stopnie. Stopnie mocy
uzupetniane sg wym. ciepta dla utrzymania ptynnej regulacji temperatury.

Chtodzenie nocne

W zaprogramowanym przedziale czasu GOLD bedzie akumulowat chtéd w konstrukcji
budynku.

Wentylatory beda pracowac¢ na wysokich obrotach do momentu uzyskania wprowadzonych
nastaw.

Warunki do uruchomienia chtodzenia nochego:

Temperatura czujnika BT2 jest powyzej zadanej nastawy.

Temperatura czujnika BT2 jest minimum 2°C wieksza od temperatury powietrza
zewnetrznego.

Temperatura czujnika BT3 jest powyzej zadanej nastawy.

Nie wystepowato zapotrzebowanie na grzanie w czasie wiekszym niz 30 minut pomiedzy
godzing 12.00 - 23.00.

Warunki do zatrzymania chfodzenia nocnego:

Temperatura czujnika BT2 jest ponizej zadanej nastawy.

Temperatura czujnika BT3 jest ponizej zadanej nastawy.

Zegar sterujacy lub zewnetrzny sygnat nakazuje prace na wysokich obrotach.



Ustawienia nastaw temperatury dokonuje sie za pomocg programatora P1.

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym
Dla okresu letniego wymiennik rotacyjny E1 jest uruchamiany z maksymalnymi obrotami w
przypadku, gdy temperatura wywiewu BT2 jest nizsza od temperatury powietrza Swiezego BT3.

Funkcja czyszczenia

Wymiennik rotacyjny E1 jest chwilowo samoczynnie uruchamiany w okresach dtuzszego
braku

pracy wymiennika (np. okres letni) w celu oczyszczenia.

Carry-over Control

Maks. obroty wym. rotacyjnego olicza sie z uwzglednieniem przeptywu pow. nawiewanego,
tak by poprawna funkcja czyszczenia rotora byta zachowana nawet przy niskich przeptywach
powietrza.

Kalibracja zero

Po kazdym wytgczeniu wentylatoréw system sterowania kontroluje wartos¢ sygnatu
cisnieniowych czujnikéw cisnienia BF1 i BF2 oraz czujnikow spadku ci$nienia na filtrze BP1 i
BP2. Jezeli wartos¢ jest nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

Funkcja zatgcza sie automatycznie gdy wentylatory zatrzymajg sie na dtuzej niz 3 minuty.

Monitoring alarméw

Alarm jest wySwietlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.

Mozliwe jest ustawienie priorytetow alarméw typu A i B. Alarm moze zatrzymywac¢ centrale
lub/i

sygnalizowa¢ w postaci czerwonej lampki.

Monitoring filtrow

Czujnik cisnienia BP1 w sposéb ciggty kontroluje spadek cisnienia na filtrze V1.

Czujnik cisnienia BP2 w sposéb ciggty kontroluje spadek cisnienia na filtrze V2.

Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Warto$¢
granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na programatorze P1.

Czujnik obrotéw wymiennika rotacyjnego

Czujnik obrotéw BG1 w sposdb ciagty kontroluje obroty wymiennika rotacyjnego E1. W
przypadku niezamierzonego zatrzymania wymiennika rotacyjnego wyswietlany jest alarm i
nastepuje zatrzymanie centrali.

Kontrola temperatury

Czujniki temperatury BT1 i BT2 w sposéb ciggty kontrolujg temperature powietrza. W
przypadku,

gdy temperatura osigga nastawione limity, wyswietlany jest alarm. Limity temperatur
ustawiane

sg ha programatorze P1.

Alarm posiada op6znienie 20 minut.

Czas serwisowy
Gdy wymagany jest przeglad serwisowy, wyswietla sie alarm. Okres serwisowy jest ustawiany
na programatorze P1.

Odczyt

Aktualne parametry pracy takie jak: przeptyw, temperatury, nastawy regulacji, spadek
cis$nienia na filtrach, historia alarméw sa pokazywane na programatorze P1.

Temperatury:

-Odczyt temperatury z wszystkich podtgczonych czujnikéw temperatury

-Nastawione i aktualne warto$ci zadane.



Wentylator nawiewny i wywiewny:

-Przeptyw/ci$nienie

-Nastawione i aktualne warto$ci zadane.

-Poziom pracy

-Moc

-Prad.

-Wartos¢ SFPv

Filtr:

-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.

Sprawnos$c¢ obliczeniowa wym. rotacyjnego

- Calculated efficiency

Sekwencja regulacji:

-Wszystkie aktywne i podtgczone sekwencje regulaciji

- All conected valve actuators are equiped with valve response that indicates the valve
position and gives an alarm at differing valve position.

Podtgczenia wejscie i wyjscie:

-Aktualny status

Czasy pracy:

-Wentylator nawiewny i wywiewny.

-Wymiennik ciepta.

-Dogrzewanie

Alarmy:

-Historia alarmoéw z datg i czasem dla ostatnich 10 alarméw

-Aktualne alarmy bez przesuniecia czasowego

Wszystkie wartosci nastaw i funkcje sg przedstawiane na programatorze P1.

2. Klapy ppoz z silownikiem 230 V z wyzwalaczem termicznym z podiaczeniem do
istniejacej instalacji SAP.

Charakterystyka sitownika:

Pobér mocy 9,2 VA

Czas zamkniecia <20 s

Czas otwarcia 60 s

Rodzaj przewodu 0,75 mm2

Klasa ochrony I

Stopieh ochrony IP54

Temperatura pracy -30st.C do +50 st.C

3. Instalacje wentylacyjng zaizolowaé w nastepujacy sposob:
+ instalacja nawiewna poza budynkiem - rola/ptyta 50 mm z weiny mineralngj
w ptaszczu ze stali ocynkowane;;
- instalacja nawiewna/wywiewna w budynku — rola/ptyta 30 mm z wetny minerainej;

+ instalacja czerpna/wyrzutowa w budynku — rola/ptyta 20 mm z kauczuku syntetycznego



